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CHROMATO-SUD / Airmotec AG
15 Rue d'Artiguelongue - BP 65

33240 SAINT — ANTOINE - FRANCE

Tel : +33 (0) 5.57.94.06.26

Fax : +33 (0) 5.57.94.06.20

e-mail chromatotec@chromatotec.com
site web http://www.chromatotec.com

RAPPORT DE CONTROLE QUALITE

Commande N°: ACH C 22123 du 22 Juin 2022

Société : Air Pays de la Loire

Nom du contact : M. Arnaud CALVAR

Téléphone : Fax:
Portable :

Adresse : 5 rue Edouard Nignon — CS 70709 - 44307 NANTES Cedex 3
E-Mail : calvar@airpl.org

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ANALYSEUR
Modeéle : airmoVOC (BTEX) Mcerts - A21022 Alimentation : 230 VAC

Application : BTEX, Cyclohexane, Styrene et 1,3-butadiene dans I'air ambiant

N

AEEEES A EEES W N A

ﬂ1UIIIﬂLUL=c®G=\‘OUP

Client Final : Air Pays de la Loire

SN : #27040722

SN : 1650019
Allumage FID : 1.8V
Version carte ELECTROMETRE : V3

Colonne analytique : MXT 30 CE, film : 1 um, id : 0.28 mm, longueur : 30 m
Détecteur : FID Consigne de température : 170 °C
Gaz vecteur : Hydrogeéne (notre générateur)

Orifice critique : 50 um Fritté : Non Boucle échantillonnage : Non

Electrique : Non Relais : Relay8/Valve 6
Impédance filament : 4.1 Q Chauffage : 380 °C Ui10.1: 155 mV
Vanne Piezo : Oui (1 Bar) calibrée @ 1019 hPa & 23°C Carte Pk : Non

Port COM : COM 1

Vanne d’injection : 6 ports, 1/8”
Adsorbant PIEGE : 2 phases C6
Adsorbant Pré-colonne : Non
VistaCHROM Software : 1.58

Pneumatique : Oui

Microprocesseur : 7.1

Autres : Driver : MODBUS Port COM : COM 2
USER AIR PAYS DE LOIRE
COMPANY AIR PAYS DE LOIRE
LICENSE VC1-0C57-016C-D7

Poids : 19kg License permanente

OPTIONS :

GCCPU-220602282
airmoDRY : Non airmoPURE : Non

Superviseur : MKV Intégré
Hydroxychrom : Non

Pompe : SN 2.18632274 (-936 hpa) Débit : -17.7 ml/min (PC : 996 hPa) Carte PA calibrée @ 1019 hPa & 23°C (AP=23 hPa)

Sélection échantillon : Oui
Systeme de calibration interne : Oui

Relais utilisé : Relay 7/Valve 5

Tube : BENZENE SN 20220506-L109

Taux de perméation : 10.8 ng/min £ 10 % a 40°C

Relais utilisé : Valve 2 Débit gaz standard : 47.3 ml/min (permanent)
Débit total de dilution : 223.4 ml/min (discontinu)

CONDITIONS OPERATOIRES

GAzZ He (5.5) H; N; (5.5) Ar (6.0) Zéro air
Pression d’Entrée | ---—-- 4Bars | e | e 4 Bars
Sécheur Four a
U'Z'fﬁss't'.’" —————— 316 hPaa36°C | - | - FID Hydroxychrom échantillon | perméation
sation
fisatt 3 Bars ---- bars ---- Bars 3 bars
Gaz FID FID Hydroxychrom | , Sech(—.:ur Fo‘fr a_
s . vecteur échantillon | perméation
Débit (ml/min) | - —m—mmmm | -
~3 27 180 L L 473 ou
~ 223.4
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SCHEMA PNEUMATIQUE :

airmoVOC BTEX CALIBRATION
Hz Valve air Air
D p Flow regulator
Piezo S
valve Restricton
( Sample in
| —
ignal treatment > vent
| J
L4 =
Selection valve Pressure regulator
(Malve 5)
...... e Permeation aven 40°C
Distributor Pneul;natic Critical orifice
valve
(Valve 6) g Sampling pump
solenoid | pnoymatic | pneumatic | Pneumatic | o
E\Y:II\)’:E;] scheme |valve position|valve position Stainless nut e SCHEMA DE PRINCIPE airmoBTX CALIBRATION
14 1
o Injection 5 Rue d'Artiquelongue
[ n 14 3 33240 SANT ANTOMNE SPR/AIR/00002 003 | 12/02/21

o sampling /16 1 FRANCE

SYSTEME DE CALIBRATION INTERNE : OUI

Pression d’entrée air Zéro : 3 Bars

Température de consigne : 40 °C (+ 0.2°C)

Pression sur régulateur du systéme de calibration interne : ~ 0.4 Bar

Relais utilisé pour la sélection du four de perméation : Relay 7/Valve 5 de la carte POWER BOARD
Relais utilisé pour la dilution du four de perméation : Valve 2 de la carte POWER BOARD

Tube : BENZENE N° 20220506-L109

Taux de perméation : 10.8 ng/min £ 10 % @ 40 °C

Débit air zéro sur le four a perméation :

< Permanent flow: 47.3 ml/min (VALVE 2 : OFF - RELAY 7/VALVE 5 : OFF)
<+ Total dilution : 223.4 ml/min (VALVE 2 : ON - RELAY 7/VALVE 5 : ON)

Concentration réalisée :

Taux de perméation en ng/min
Concentration en pg/m?3 =

Débit total de dilution en I/min

o (Concentration en ug/ m3 x 24.04) / Masse molaire = Concentration en ppb (avec volume molaire de 24.04 | a 20°C)

Débit de dilution en ml/min : 223.4 47.3
BENZENE BENZENE
Température four de perméation Caracteristiques four a perméation 20220506-L109 20220506-L109
Taux de perméation en ng/min 10.80 10.80
Précision en % 10 10
Precision en ng/min 1.1 1.1
40°c T
Concentration en pg/m 48.4 228.3
Précision en ug/m3 483.55 2283.3
Concentration en ppb(v) @20°C 14.88 70.27
Précision en ppb(v) 148.82 702.73
TECHNICIENNE CONTROLE QUALITE RESPONSABLE SERVICE ANALYTIQUE
Carine GENESTE Michel ROBERT

P.O. : Agneés GABARD
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I Calibration analyseur

Surface du conposé référence

Base Sensitivity =
Masse de composé référence

I.1. Echantillon utilisé et conditions opératoires pour la calibration de I’analyseur

Four de perméation interne contenant :
e BENZENE : 14.88 ppb (+10%) ou 48.35 pg/m3a 20°C (Volume molaire 24.04 1)

Température gaz standard : 40°C — Température ambiante 23°C. Débit total du gaz standard : 223.4 ml/min.
Méthode échantillonnage : CALIB30M.mth

Durée échantillonnage : 600 secondes. Thermo-désorption a 380°C pendant 240 secondes.

Amplification de la carte ELECTROMETRE : HAUTE (Amplification 3)

Durée de cycle : 30 minutes — Durée d’acquisition : 1200 secondes

.2.  Contrdle Qualité et calcul de la sensibilité « Base Sensitivity » de I’analyseur avec le
Peak viewer

H Irendl lis Qhromato] 'AQ 3D Chromatol i Peaks!:ist] %% Substances Table] § Post-Process Quality Control ]
& ggggg;:g:ggg}:gt:ggg: lm &| ¢ | I Onrecalculated values E_l_‘
(i 20220719_0831_CALIB30M Ref. Standard | BENZENE-STD v|  MolarVolume|  24.04 dr F. time Offset | 163 s
M. 20220719_0901_CALIB30M Refeisncelfor
L., 20220719 0331_CALIB30M sero method | CALIB3OM v Unit G [ng v
By, 202207131001 CALIR0M Use |Sampled volume from chromato file _V_J
CALIB3OM |
Parameters BENZENE |BENZENE-S|
PEAK ARE& - -
Minimurm [au) 45436 45436
M aximum (au) 45747 45747 « Base Sensitivity »
Measurement number 6 [ ,
Average (au) 45509 45593 calculée pour chaque
Std. deviation [au] 125.69 125.69 composé reconnu a
Rel. std. deviation (%) 028 0.28 20°C.
SAMPLING VOLUME - -
Minimum (ml) 176.434  176.434
Maximum (ml) 176.893  176.893
Measurement number 6 6
Average [ml) 176.726 176.726
Std. deviation [ml) 0.16 0.16
Rel. std. deviation [%) 009 0.03
SAMPLED WEIGHT - =
Std. Comp. Concentration (ppm] |0.01 0.01
Comp. Molecular Weight (a.m.u) [78.11 7811
Sampled mass (hg) 8.544 8.544
Base sensitivity 5336.824  5336.824
Experimental factor 1.000 1.000
RETENTION TIME - -
Minimum (s) 464.0 467.3
Maximum (s) 464.0 467.5
Measurement number & 6
Average (s) 464.0 467.4
Standard deviation (s) 0.000 0.098
Rel. Std. deviation (%) 0.00 0.02

Le Peak viewer calcule la sensibilité « Base sensitivity » pour chaque composé avec un volume molaire de 24.04
litres (2 20°C). Dans cet exemple, la sensibilité « Base sensitivity » calculée sur le BENZENE est de 5336.824
u.a/ng (Amplification HAUTE de la carte ELECTROMETRE).

Ce facteur est arrondi a 5337 u.a/ng pour avoir une précision de +1 % sur le BENZENE.

Ce facteur 5337 u.a/ng a été introduit dans le fichier de configuration de I’analyseur le 19 Juillet 2022 lorsque
I’analyseur était en « STAND BY ».

Ecart type relatif sur la surface : meilleur que 0.3 %
Ecart type sur le temps de rétention : meilleur que 0.1 seconde
Ecart type relative sur le temps de rétention : meilleur que 0.03%
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Analyser configuration
| x|@| &

| Information I General ] Sampling ] Precolumn ] Column ] Detector ]

s x|@| 8

Information  General I Sampling ] Precolumn ] Column Deleclu[]

Analyzer Instrument mode

Serisl Number | # 27040722 Type [eTxiom Instrument in
Instrument sensitivity Baud rate

. i O C
Base Sensitivity : 5337,00
Comments *
— Protocol | More
Location [NANTES \
Ovwiner |-:=\ PAYS DE LOTRE Method parameters

Cal

Mathed in

Security heaters settings

Setup file version
Version| 7

Last update

Relesse | 1

Sensibilité de
I’analyseur.

Nom de la méthode de
calibration : CALIB30M

Beallime DataBase J

Le facteur de sensibilité de I'analyseur « Base sensitivity » a été calculé avec le viewer pour une Amplification HAUTE de la
carte ELECTROMETRE (Amplification 3). La valeur réelle correspond a un pic de Benzéne (composé référence) qui aura une
surface de 5337 u.a pour 1 ng. Cette valeur a été ajustée le 19 Juillet 2022 pour avoir une précision sur la mesure du
BENZENE interne meilleure que + 1%.

Masimum
Temperzture

202.0 =C

istibutor access - DISTRIB RealTime DataBase ‘ istributor access - DISTRIB

Four de perméation interne contenant :
e BENZENE : 14.88 ppb (+10%) ou 48.35 pg/m? a 20°C (Volume molaire 24.04 1)

Température gaz standard : 40°C — Température ambiante 23°C. Débit total du gaz standard : 223.4 ml/min.
L'analyseur préléve 17.7 ml/min et le supplément va a I'évent.

L’analyseur fonctionne en Amplification HAUTE de la carte ELECTROMETRE (Amplification 3), c’est pourquoi le facteur
introduit dans la configuration est de : 5337 (u.a/ng).
Pour travailler en Amplification MOYENNE de la carte ELECTROMETRE (Amplification 2), ce facteur BS sera divisé par 10 : 5337
/ 10 =533.7 u.a/ng.
| x|@| &
| Ganera (S| Proca

Loop volume Temperature I Pressure |
Volume 0,000 ml Oven Temperature on standby mode

I 36,00 =

Flow et calibiation coefficients

s x|@| 3

| General | Sampli

s x|@| 3

| General | Sampling | Precol

| Column | Detector | Precolumn {Coluiin | Detector [Collumn | Detector

i Temperature Pressure ]
et o rep operaion Column Pressure on standby mode

75 Raw value (0-250)

Oven Ramp parameters Column pressure [PK) calibration parameters

Normal fow je: Offsst |  146.81090 Factor 0.02300 B = 10,00 Cjmn o =3 150,00 ofisee| 0,00000 Faaer| 0.02766
Lsrge fow jet: Offzer | 0.00000 Facoe|  0,08000 Dven temperature sensor [PT1000) calibration parameters: Regulator pressure [PKY) calibration parameters

= — = TR - -1,72620 o | 1.00020
Ambient pressure calibration coefficients C coeff, 36,98340 D coeff, 43510,15625 Offer | Facos |

OFfset -3.74090 Facuor 110210 0 i b troll L Oven pressure controller parameters

_ - ot ven temperature contiofler parameters N Used in woc1010 mode only, to control the: pressure regulator [PEKY)
WYacuum pressure calibration coefficients Proporsionsl [~ 20,00000 rza;i\ 11,99998 from the column pressure sensorlPK]
o 0.00000 Factor 1,10000 woeff. .
r va';ﬂfﬁ' [o.05000 ”{i&‘\ 0,25000
Distibutor access - DISTRIE RealTime DataBase @ Distibutor access - DISTRIE RealTime DataBase 48 Distibutor access - DISTRIE RealTime DataBase
Soft Confi X
x| 8 x| 8
@ @ Global | Files  Emors ‘Uni(s | Group |
ion | General | Sampling | Precolumn | Column § Detectar ! ion | General | Sampling | Precolumn | Column | Detector | General

Acquisition | Temperature | Pressure | Ignition | Acquisition Temperature | Pressure | Ignition |

Error hold time: 10 Z s

Stop Errors

v Stop on Error Enabled
Signal acquisition frequency Setup temperature of detector

Filter : Valid Errors

Sampiing Rate [15 Samples | s=conde

Default offset signal

Offset range [ Narow

J Offsex
Delault amplification range

Ampification range [ High

116

Temperature 170,00 °C

Temperature control coefficient

of sensor [PT1000)

Ccoeff, 37,25770

Deosff. -45348,82594

Proporionsl 35, Go000 eyl 30,00011
! 25,00000 o

& 0224-Temperature sensor of the aven fail A
& 0225-Temperature sensor of the detector
& 0227-Pressure atthe critical orifice is outc
I~ 0228-Temperature sensor of permeation
™ 0229-Temperature sensor of trap cooling
& 0231-Column pressure is below 50 hPa. C
I” 0232-The difference between "measured
I 0240-The number of commands in metho
™ 0241-During concept processing a call fo
& 0242-The oven heater remained at maxin
& 0243-The detector heater remained at me
& 0247-No peaks found during integration. ¢
& 0250-The temporary licence has expired
I 0251-The permeation heater remained at
™ 0252-The trap cooling remained at maxir
I 0500-There is a CAN board conflict

™ AC10 A bienmme mmmirem e o PO AT mmms -
< >

| bus transmit error

| bus receive:
I 0224-Temperature sensor of the oven fail
I™ 0225-Temperature sensor of the detector
I 0227-Pressure atthe critical orifice is outc
sensor of permeation |
pere ensor of trap cooling
& 0231-Column pressure is below 50 hPa. C
W

ured

meout

1-During concept processing a
0242-The oven heater remained at maxin

243-The detector heater remained at ma

250-The temporary licence has expired.

=
0
I 0247-No peaks found during integration. C
I~ 0
W )
b
<

Distributor sccess - DISTRIB RealTime DataBase @

Distributor sccess - DISTRIB

RealTims DataBase @

X Cancel

v OK

Ces parameétres ne doivent pas étre modifiés. lls sont calculés automatiquement par le logiciel lors du PRESET.
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lll.  Programmes utilisés
lll.L1. Configuration des relais
Pour I'airmoVOC (BTX Mcerts) modele A21022, les relais utilisés sont :

e Relay 8/Valve 6 (CARTE POWER BOARD) : est utilisé pour activer la
positions).

e Relay 7/Valve 5 (CARTE POWER BOARD) : est utilisé pour sélectionner le gaz standard interne comme

échantillon a analyser (four a perméation interne).

Peut étre utilisé durant le Controle Qualité.

Il.2. Méthodes utilisées par I’airmoVOC BTEX en 30 minutes

> Température de la colonne

phase de préléevement (vanne 2

Valve 2 (CARTE POWER BOARD) : est utilisé pour activer la dilution du four de perméation interne.
Valve 3 (CARTE POWER BOARD) : est utilisé pour sélectionner un gaz standard externe (en activant une
électrovanne externe connectée a I'une de nos bouteilles de standard ou fours de perméation externes).

File  Tools Help
D@ W B 8 D
Sequences [ AMB-30MN (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
1l AMB-30MN
: BMB-30MN General Informalion] Program Oven Program ] Relay Plograml Pressure or Flow F‘voglam] Time Graph] Commandl
: CALIB30M [ Parameters
fii, BLANK3OM IsoThermal |Duration IGradianl lTemperatuvel ~  IsoThermal in seconds
@& Methods o A 50 2 38 Duration in seconds
0 2 2 Gradiant in *C/mn
180 10 80 . S
s 5 2 480 15 200 emperature in
1] 1] 36 v
< > Qs 60s 4205 800 s 1080 s 13205
|Distributor access - DISTRIE RealTime DataBase @

Aucun programme de pression

» AMB-30MN.mth : Echantillonnage d’air ambiant pendant 1080 secondes avec I’Amplification HAUTE de la

carte ELECTROMETRE (Amplification 3) — Durée du cycle : 30 minutes. (Gamme 0-20 ppb)

File Tools Help

D@\ 8 0

@ Sequences

AMB-30MN (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
et AMB-30MN

i AMB-30MN General Information ]Program] Oven Program] Relay Program | Pressure or Flow Program] Time Graph]

i CALIB30M [ Method Information
{ii BLANK3O0M

& Methods
Name [AMB-30MN
Author [CHROMATO-SUDy
Description |Sampling 18 mins-316hPa
This method is written for a: IailmoBTX-EALlB L’
< >

Distributor access - DISTRIB

“RealTime DataBase @
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File Tools Help

_J L

@] Sequences AMB-30MN (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)

B LL {i; BAaDBN.’?DMh General Information  Program ] Oven Programl Relay Plogram] Pressure or Flow ngram] Time Glaphl

g :ﬂ;:‘flgggl Dura!ions Synchronisation IT]E

& Methods PSERRRG 0eley  [709 [B] s Durstion[1080[3¢] s Relay [6 Relay /Valve & =] Vohme [Lite ~]

Delay ] 0 [Z]s Durationl 240 %: [ Includes 5 s late start
| -ll! - Stop at ITIZ + 5 5 before desorption end Duration [T@ s Temp. setpoint W@ *C

Start at W@ + 5 ¢ after desorption end Duration [T% s
1 Acquisition Start at I -82 [Z] |+ 5 s after desorption end _V_J Duvalion]1200 % s
Number l 0 % Value I U,UOIZ] Trap [~
lDT Amplification m
Slope IW% Signal unit/s  Min Aleawsmace unit DriItIELTIZ Signal unit/s

Time graphs :

[ Method Manager V1.5.8 — [m] X
File Tools Help
I
&3] Iifquences AMB-30MN [Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
=-fest AMB-30MN s
C.L [ AMB-30MN Generallnlormalionl Programl Oven ongram] Relay Programl Pressure of Flow Program  Time Graph |
i CALIB30M 4 [ Samolng 110805
i, BLANK3OM e 240
@ Methods e - q
— — {2.0°C/Mn To 50.0°C} L T n Toom {Stayf
£\ CIpton 12485
Elve 3 || el nn{lrp 1 .
au 777alve
elay BAalve B 11080s at ON by Sampling
Hels
B B
Helay 3
Beverse Peak
[ n
Uleaner
-
......... R L L B L L L L L L L L L L Ly LR LR LRy LR
Scale: 100 200 300 400 500 600 700 800 SDD 1 DUD " DO 1200 1 300 1 400 1500 1600 1700
< > Height : Z

Signification des relais :
« Relay 8/Valve 6 » est utilisé pour activer la phase de préléevement de I'échantillon. Il est activé a 709
secondes pendant 1080 secondes. Le piege est en ligne avec I'échantillon.

»  CALIB30M.mth : Méthode de calibration avec le gaz standard interne. La durée d’échantillonnage est de
600 secondes.

[#&] Method Manager v1.5.8 — [m] ¥
File Tools Help
I
@ Sequences CALIB30M (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
=8 {_,_ AMB-30MN = =
i, AMB-30MRN Genelallnlormanonl Programl Owven Ploglaml Relay Ploglaml Pressure or Flow Program ~ Time Graph I
- (BN e 2 s
i BLANK3OM Lo o S
@ Methods JHECn : o
I : en1 12.0°CAMn To 50.0°CF '_alﬁh 5.0°C/Mn To 200.0°CF {Stapk
alve
et {7215 at ON
Valve 2 [ Lotical office |
Valve [Pl L
Elay 7A7ae 5 FZEPRTaTY]
Flalve b
1
4
11
B [
Helay 9
Heverse Peak
[anition
Uleaner
(oA
P 4 [ i 1‘6;3 ....... 2.6.D ....... 3‘06 ....... 4.6.0 ....... 5.l|J.U ....... ééi) ....... ?.L!'.D ....... éé;; ....... E.m.0 ...... ;.DU.U. ..... ;.w.l; ..... ;.2‘:;0. ..... ;I3UIEI| ..... ;.4‘:;0. ..... ;.SU.E.| ..... -;;;UIU' ..... ;.7[;[.] .......
:
< > Height:["qg Z - Ll

Signification des relais :

« Relay 8/Valve 6 » est utilisé pour activer la phase de préléevement. Il est activé a 1189 secondes pendant
600 secondes (Piége en ligne avec le gaz standard interne).

« Relay 7/Valve 5 » est utilisé pour sélectionner le gaz standard interne comme échantillon. Il est activé a
1069 secondes pendant 721 secondes.
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e « Valve 2 » est utilisé pour activer la dilution du gaz standard interne. Il est activé a 1069 secondes pendant
721 secondes.

La ligne d’échantillonnage est donc purgée par le gaz standard interne pendant 2 minutes avant le début de la
phase de prélévement.

> CALIB600.mth : Méthode de calibration avec un gaz standard externe. La durée d’échantillonnage est de
600 secondes.

[t Method Manager V1.5.8 — (=] X

File Tools Help

D@E%H

& Sequences CALIB600 [(Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
& {&i CALIB- -
L i AMB-30Mn General Information | Frogram | Oven Progiam | Relay Progiam | Fressure or Flow Frogram Time Graph
fii, CALIBEOD = >4 G004
@ Methods :
{1200,
{2.0°C/Mn To 50.0°CF =5 0"C /M To 200 0°CF {Stayk
7 G001 s at ONF a2
{600 af ON by
-
B T T T T e T T T T T T T e T T e T
Seale ). 2 L NS 100 200 300 400 500 600 700 300 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
o > Height:[7¢3g] _= | < |
S B DISTRE : - : : ] ] . ) ) _Reallime DataBase @

Signification des relais :

e « Relay 8/Valve 6 » est utilisé pour activer la phase de prélevement. Il est activé a 1189 secondes pendant
600 secondes (Piége en ligne avec le gaz standard externe).

e « Valve 3 » est utilisé pour sélectionner le gaz standard externe comme échantillon. Il est activé a 889
secondes pendant 901 secondes.
La ligne d’échantillonnage est donc purgée par le gaz standard externe pendant 5 minutes avant le début de la
phase de prélévement.

» BLANK30M.mth : Méthode de test du blank de piége sans prélévement.

[t Method Manager V1.5.8

= m) X
File Tools Help
Dlald &| B
@ Sequences BLANK30M (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
E-f& REP-30MN - -
i AMB-30Mp General Information | Program | Oven Progiam | Relay Pragiam | Pressure or Flow Program  Time Graph
{bi CALIB3OM e 4 e all
1P TV s S A ———
i CALIBE0O T 1500
@ Methods s 20 T ToS00°C] 115.0°C/Mn To 200.0°CF {Stay}
{10805
T
Heverse Peak
[onition
Uleaner
- BE— Trrrrrr Trrrrr BAdasaaay prrrrr prrrre Addasas Trrrrr Trrrrrr Trrrrr prrrrT RiAdasaas iddasass Trrrrrrr Trrrrrr Trrrrr prrrrT iAdasaas
Scale: | D'SIL{, % ) 100 200 300 400 500 600 700 800 00 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
< > Height : 1c Z 4

ss - DISTRIE
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Remarques :

1. Pour des concentrations élevées

Les méthodes ont été créées pour travailler en 30 minutes avec I'amplification moyenne de la carte
ELECTROMETRE (Amplification 2) — (Gamme 0-100ppb(v)).

[# Method Manager V1.5.8 = (] x |
File Tocls Help

D|@B[B| 8| B
€ Sequences AMB-30A2 (Method for airmoBTX-STD instrument type)
E-fgt AMB-3042 =i =
B e 302 General Information  Frogram I Oven F’logram] Relay F'tograml Pressure or Flow Program ] Time G(aphl
B o, | o (75 ot b2
- BLANK30M ycle Duration |1795 |*¢] s Synchronisation | 60
& Methods i 1

Delay I 439 % s Duration|1350 |ZI s Relay IS: Relay 8/Valve B LI Volume m
Delay I 0 % s Duratianl 240 I'L{I s | Includes 5 s late start
| Cooling Stop at IT@ +5 s before desorption end Duration [T‘Z] s Temp. setpoint IT‘Z'E
Start at | -122 +5 5 after desorption end Duration [T@ s
Acquisition Start at I 122 M [4- 5 s after desorption end _ﬂ Duralion]1200 IZI s
Number | 0 [%]  vale | 0.00[%] Tiap [~
| Detector Amplification m
Slope ,W@ Signal unit/s  Min Aveam Surface unit Driﬂm Signal unit/s
( o

>
istiibutor access - DISTRIB

VOC30-82

eallime DataBase @

Une table de substances a été créée avec la méthode AMB-30A2.mth. La table de substances est VOC30-
A2.stbl.

2. Dans le dossier « Other programs »

Les méthodes et séquences de travail en cycle de 15 minutes ont été créées avec les amplifications haute et
moyenne de la carte ELECTROMETRE (analyse sans 1.3-Butadiéne).
Les tables de substances correspondantes sont a mettre a jour avant d’étre utilisées.
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lll.3. Séquences disponibles
File  Jools Help
D@dB 8 B

@ Sequences
[SRC AMB-30MN |
v i Seauence |
fii CALIB30M | Sequence Informations
. BLANK30
@ Methods

AMB-30MN (Sequence for aimoBTX-CALIB instrument type)

Methods List

¥ Cyclic mode

7% Insertitem
% Remove item

Name

[AMB-30MN

Author :

Chiomato-Sud

Analyzer Type :

aimoBTX-CALIB v |

< >
Distributor access - DISTRIB. Feallime DataBase @

AMB-30MN.cpt (séquence de routine)

Cette séquence permet d’analyser en continu I’échantillon
(concentration < 20 ppb(v) ou < 64.9 ug/m3) avec une calib
par jour. Il est possible d’insérer manuellement la méthode
« blank ».

Durée des méthodes : 30 minutes

Amplification de la carte ELECTROMETRE :

Haute (Amplification 3) pour toutes les méthodes.

Thermodésorption : 380°C pendant 240 secondes avec gaz
vecteur.

Durée de |’échantillonnage :

- Analyse échantillon AMB-30MN.mth : 1080 secondes

- Méthode de calibration CALIB30M.mth : 600 secondes

- Méthode de blanc de piege BLANK30M.mth : 0 seconde

File Tools Help

AMB-15MN (Sequence for airmoBTX-CALIB instrument type)

Methods List

A ¥ Cyclic mode

lame: % Insertitem
[AMB-T5MN -
+% Remove item

Author

Chiomato-Sud

Analyzer Type

2imoBTX-CALIB v

< >
[Programmer access - PROGRAMMER

File  Tools Help

O|a|d|=] 8] 0]
@ Sequences
=
AMB-3042
CALIB30M | Sequence Informations:
BLANK30M

@ Methods

AMB-30A2 (Sequence for airmoBTX-CALIB instrument type)

Sequence |

Methods List

¥ Cyclic mode

Name % Insertitem
[AMB-3062 =

*% Remove item
Author
ChiomatoSud
Analyzer Type
SmoBTX.CALIB v

< >
[Distributor access - DISTRIB RealTime DataBase @

AMB-30A2.cpt (séquence de routine)

Cette séquence permet d’analyser en continu I’échantillon
(Concentration <100 ppb(v) ou < 325 pg/m3). Il est possible
d’insérer manuellement la méthode « blank ».

Durée des méthodes : 30 minutes

Amplification de la carte ELECTROMETRE :

MOYENNE (Amplification 2) pour AMB-30A2.mth

HAUTE (Amplification 3) pour BLANK30M.mth et
CALIB30M.mth

Thermodésorption : 380°C pendant 240 secondes avec gaz
vecteur.

Durée de I’échantillonnage :

- Analyse échantillon AMB-30MN.mth : 1080 secondes

- Méthode de calibration CALIB30M.mth : 600 secondes

- Méthode de blanc de piége BLANK30M.mth : 0 seconde

File Tools Help

bj@|||@ 8 0
|& Sequences
ERC Ah6-1502]

AMB-1542

AMB-15A2 (Sequence for aimoBTX-CALIB instrument type)

Sequen

i CALIBISM | Sequer
i BLANK1SN
& Methods

~ [V Cyclic mode h

>
1 Insertitem

Name.

[EMB-1542

% Remove item
Author

Chiomato-Sud

Analyzer Type

aaaaa BTXCALIE v

< >
[Programmer access - PROGRAMMER i

AMB-15MN.cpt (dans dossier Other programs)

Cette séquence permet d’analyser en continu I’échantillon
sans 1.3-Butadiene (concentration < 20 ppb(v) ou < 64.9
pg/m3) avec une calib par jour. Il est possible d’insérer
manuellement la méthode « blank ».

Durée des méthodes : 15 minutes

Amplification de la carte ELECTROMETRE :

Haute (Amplification 3) pour toutes les méthodes.

Thermodésorption : 380°C pendant 180 secondes avec gaz
vecteur.

Durée de I'échantillonnage :

- Analyse échantillon AMB-15MN.mth : 600 secondes

- Méthode de calibration CALIB15M.mth : 600 secondes

- Méthode de blanc de piége BLANK15M.mth : 0 seconde

@
AMB-15A2.cpt (dans dossier Other programs)

Cette séquence permet d’analyser en continu I’échantillon
(Concentration <100 ppb(v) ou < 325 pg/m3). Il est possible
d’insérer manuellement la méthode « blank ».

Durée des méthodes : 15 minutes

Amplification de la carte ELECTROMETRE :

MOYENNE (Amplification 2) pour AMB-15A2.mth

HAUTE (Amplification 3) pour BLANK15M.mth et
CALIB15M.mth

Thermodésorption : 380°C pendant 180 secondes avec gaz
vecteur.

Durée de I’échantillonnage :

- Analyse échantillon AMB-15MN.mth : 600 secondes

- Méthode de calibration CALIB15M.mth : 600 secondes

- Méthode de blanc de piege BLANK15M.mth : 0 seconde
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File Tools Help

o|ald|2 of 0]

‘ REP-30MN (Sequence for aimmoBTX-CALIB instrument type)
B

Sequence |

il AMB-30MM
CALIB3OM | Sequence Informations
i BLANK30M
fmi CALIBBOO

Methods List

A ¥ Cyclic mode

@ Methods Hame. % Insertitem
[REP-30MN =

Author :

Chiomato-Sud

Analyzer Type

aimoBTX-CALIB v

< >

Distibutor access - DISTRIE FeaTine Daass @

REP-30MN.cpt (Quality Control sequence)

Cette séquence permet d’analyser le standard interne a
partir du four de perméation pendant la stabilisation de
I'analyseur.

Séquence utilisée pendant le Contréle Qualité de I'analyseur.
Le résultat est validé 1 fois par jour toutes les 6 heures (ou
4 fois par jour) avec la méthode CALIB30M.MTH.

Séquence non cyclique -

Durée des méthodes : 30 minutes

Amplification de la carte ELECTROMETRE :

Haute (Amplification 3) pour toutes les méthodes.

Thermodésorption : 380°C pendant 240 secondes avec gaz
vecteur.

Durée de |’échantillonnage :

- Analyse échantillon AMB-30MN.mth : 1080 secondes

- Méthode de calibration CALIB30M.mth : 600 secondes

- Méthode de blanc de piege BLANK30M.mth : 0 seconde

File Tools Help

D|BE B 8 D

@ Sequences
B AN

§ Cleay | Seavence |

@ Methods

Methods List

Sequence Informations

CLEAN (Sequence for aimoBTX-STD instrument type)

bl@ld @ 0
@ Sequences CALIBRAT (Sequence for airmoBTX-STD instrument type)
o ENE
P AMB-30MN  2cauence |
i CALIBIOM [Seauence Informations - Methods List
B Methods Jumpline# _ |Repetition A I Cycic mode
Name : JI AMB-30MN 0 25 intion
[uerar | [2_]cauBaom 7 i
3 |AMB-30MN 3 *% Remove item
Author
ChiomatoSud
Analyzer Type
SmoBTXSTD v,
v
< >
|Distibutor access - DISTRIE Reallime DataBase @

CALIBRAT.cpt (Séquence de calibration)

Cette séquence est utilisée pour vérifier la calibration de
'analyseur a partir de gaz standard interne (four a

perméation interne) lors du Contréle Qualité.

Séquence non cyclique
Durée de la séquence : 5 heures.

Thermodésorption : 380°C pendant 240 secondes avec gaz
vecteur.

Durée de I’échantillonnage :

- Analyse échantillon AMB-30MN.mth : 1080 secondes

- Méthode de calibration CALIB30M.mth : 600 secondes

- Méthode de calibration CALIB30M.mth : 600 secondes

Name

CLEAN

Author

Chromato-Sud

Analyzer Type

SimoBTXSTD v

A [~ Cyclic mode

72 :
% Insertitem
*+% Remove item

Jump Line #

Distibutor access - DISTRIB

RealTime DataBase @

CLEAN.cpt
Cette séquence permet de nettoyer le systeme chromatographique apres le remplacement du piege ou de la colonne par

exemple.
Séquence non cyclique - Durée de la séquence : 12 heures.

Méthode CLEAN.mth durée 10 minutes avec :
Durée échantillonnage : 300 secondes
Thermo-désorption : 180 secondes a 380°C
Température colonne : isotherme a 199°C.
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I11.4. Tables de substances

e Pour les méthodes en 30 minutes avec I’Amplification HAUTE de la carte ELECTROMETRE (Amplification 3) :

[it] Edit substances table - d X
D|e|6|By] 2i2il=i| 11l o | %lw[L| o~ B
Substances table information
Substances table name {/OC30MN Author ‘Chromato-Sud
For the analyzer serial number |#27040722 Analyzer type [airmoB THX-CALIE +
Substances
# | Name |[ATMin  |RTMax |SelectPeak | GCResult formula With X= | [ Cies rees ot delocioy
1 |1-3-BUTADIENE | 9 19 Middle 093*X Area/BS l Linear LI
2 | BENZENE 299 309 Middle ® Area/BS IFactor *X
3 | CYCLOHEXANE 321 331 Middle 11X Area/BS With X = |[Area + Arealfs) / BS
4 | TOLUENE 574 584 Middle 1.05%X Area/BS
— Name Value
5 | ETHYLBENZENE 746 756 Middle 1.1%X Area/BS ‘
— Factor 0.93
B | M&P-XYLENES 759 769 Middle 11X Area/BS
— Arealfs 0
7 | STYRENE 784 794 Middle 11X Area/BS
8 | O-XYLENE 79 am Middle 11X Area/BS
VOC30MN.stbl

Cette table de substances est utilisée par les méthodes AMB-30MN.mth et BLANK30M.mth

Les facteurs introduits dans le champ “GC Result formula” sont les facteurs correctifs de chaque composé
analyse par rapport au composé de référence (BENZENE) pour une amplification HAUTE de la carte
ELECTROMETRE (Amplification 3).

e Pour les méthodes en 30 minutes avec I’Amplification MOYENNE de la carte ELECTROMETRE (Amplification 2) :

[ Edit substances table — Od X
D|e|6|E| £i25=s 1l 4 wlw]i] -« B
Substances table information
Substances table name Authar IChromato-S ud
For the analyzer serial number ]u2?04n722 Analyzer type | aimoBTX-CALIE  +
Substances
# |Name |RTMin  |RTMax |SelectPesk | GCResultformua [ with x= | Biaes Ieapohes pb deteolon
1 [1-3BUTADIENE 3 19 Middle EER: ESYE [ Linear ~]
2 | BENZENE 299 309 Middle 10X Area/BS IFactor *X
3 | CYCLOHEXANE 321 331 Middle 11*X Area/BS With X = |[&rea + &realfs) / BS
4 | TOLUENE 574 584 Middle 105*X Area/BS
— Name Value
5 | ETHYLBENZENE 746 756 Middle 11*X Area/BS
— Factor 93
6 | M&P-XYLENES 759 769 Middle 11*X Area/BS
(Bl Arealfs 0
7 | STYRENE 784 794 Middle 11*X Area/BS
8 | 0-XYLENE 791 801 Middle 11*X Area/BS
VOC30-A2.stbl

Cette table de substances est utilisée par la méthode AMB-30A2.mth

Les facteurs introduits dans le champ “GC Result formula” sont les facteurs correctifs de chaque composé
analyse par rapport au composé de référence (BENZENE) pour une amplification MOYENNE de la carte
ELECTROMETRE (Amplification 2).

Ces facteurs sont multipliés par 10 par rapport a la table BTX30MN.stbl car la « BS » de I’analyseur est donnée
pour une Amplification HAUTE de la carte ELECTROMETRE (Amplification 3).

Remarque :
Dans le dossier “Other programs”, les tables de substances ont été créées pour travailler avec les méthodes 15

minutes.
La fenétre de temps de rétention est a ajuster par I'utilisateur.
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[t Edit substances table - O X

Dle|dE iz 1o " %[®(&] -~ 0
Substances table information
Substances table name |C4LIB-30 Author IChromalo-Sud

For the analyzer serial number |#27040722 Analyzer type | aimoBTX-CALIE

Substances
# |Name RTMin |RTMax [SelectPeak | GC Resultformula With = | CLNe Tosss o ety
1 |BENZENE-STD 299 309 Middle X /(0.0483(Samplevial])  Avea [Linear Auto Cabration ]
2 |BENZENE 299 309 Sum X Area/BS [X 7 Cone.

With X = |&rea + Arealfs

Name Value
Conc. 0.0483
Arealfs )i
Average point N= /] 3
Min BS / |
Max BS 5400

CALIB-30.stbl
Cette table de substances est utilisée par la méthode CALIB30M avec I'amplification haute de la cayte ELECTROMETRE
(Amplification 3)

Concentration BENZENE
STD en mg/m3 utilisée pour
I'auto - calibration

"BENZENE-STD" donne le
résultat de la calibration
automatique en ppb(v)

La “Base sensitivity” du composé de référence (BENZENE) devra étre comprise entre les valeurs Min BS et Max BS.

Min BS: 3500 (a.u/mg.m3). C’est la valeur la plus petite acceptable pour la "BS" avec 'amplification haute de la carte
ELECTROMETRE (Amplification 3).
Max BS: 5400 (a.u/mg.m3). C’est la valeur la plus grande acceptable pour la "BS" avec 'amplification haute de la carte
ELECTROMETRE (Amplification 3).

La concentration du composé de référence BENZENE (en mg/m?3) devra étre mise a jour lors du remplacement du tube a
perméation.
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IV. Chromatogrammes tests

Gaz vecteur : Hydrogene 316 hPa (environ 3 ml/min)

FID: 170°C

Four : 36°C a 38°C a 2°C/min — 38°C a 50°C a 2°C/min — 50°C a 80°C a 10°C/min — 80°C a 200°C a 15°C/min —
Isotherme a 200°C pendant 240 secondes

Thermo-désorption : Température = 380°C pendant 240 secondes avec gaz vecteur

Débit échantillonnage : -17.7 ml/min — Température de piégeage : température ambiante

IV.1. Analyse du gaz standard interne

Programme utilisé : CALIB30M.mth

Tube de perméation Benzéne (SN 20220506-L109) avec un taux de 10.8 ng/min @ 40°C (+10%)

Retention Time = 381.49 s Detector value = 64972

[CALIB30M File =\ Y yseurs\AirmoBTX#27040722-Air Pays de Ia Loire\O1 INDATA VISTACHROM\Data\2022107\19120220719_0831_CALIB30M.Chrom|

19200

18000 E

16900 §

16600 5

14400 %

12200 s

12000 &

10800 =

%00 &

8400 .

7200

6000

4800

3600

2400 ” @ - &
1200 A A SR

0 TS e e T T e T T o . R L T R R P e R R R R R s R s B R D D S s e e o T o T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 10001020 1040 1060 10801100 1120 1140 1160 1180

Four de perméation interne :

Information and operating conditions

Analyser : 5
Seillunber: T2 e BENZENE : 14.88 ppb ou 48.35 ug/m* (+/-
Location : NANTES 10%)

Operating conditions :

Description : Intemal cal 10min-322hPa

 Method Name : CALIB3OM Subtances Table Name : CALIB-30 Calcul a 20°C (avec volume molaire a 24.04 1)
Sa“mlng:uration: B00s Yolume : 176.715 ml Date : 19/07/2022 08:31:48
Dete?fo;\:mplification: 3High Sariple Rate : 15 per second Température du gaz standard : 40°C.
S Débit total de dilution : 223.4 ml/min.
Durée échantillonnage : 600 secondes
Pe;:bl;:satnce Result Unit Start (s] | R.Time (s Max Stop (s Area Type Fu/HM Durée d,achiSition : 1200 secondes.

BENZENE-STD 7256 31973 45567.1| ST E
BENZENE 14.870  ppblv) 301.00 301.00 7256 311.00 45567.1 | Peaks sum

Précision : +0.07% Pour le BENZENE

Chromatogramme retraité avec la « B.S » originale : 5337 u.a/ng et automatiquement identifié avec la table de substances
CALIB-30.stbl.

« BS » obtenue lors de la calibration de I'analyseur
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IV.2. Analyse de BTEX (four de perméation

externe)

Programme utilisé : CALIB600.mth avec amplification haute (amplification 3)

Retention Time = 197.60 s Detector value = 64403

1 1-3:BUTADIENE 16.710ppb(v)

[CALIB500 File =

Seurs\ArmoBTX#27040722-Alr Pays de la L

TA VISTACHROMDatal2022\07\19120220718_1232_CALIB600 Chrom]

3 TOLUENE 7.948ppb(v)

l? 2 BENZENE 12.500ppb(v)

4.390ppb(v)

LBENZENE 6.115ppb(v)

6 O-XYLENE 5.919ppb(v)

|3
P9
.

0 20

I e s e e e e e e e e e ] g )
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580

Analyser :
Serial Number: ~ #27040722
Owner : AIR PAYS DE LOIRE
Location : NANTES

Operating conditions :

Description : External cal 10min-322hPa

Method Name : CALIBE00 Subtances Table Name : VOCI0MN

U e e P e ] e e e e e e e e e g e 1 e )
600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 320 940 960 980 10001020 1040 1060 10301100 1120 1140 1160 1180

Four de perméation externe contenant :

E Standards List

=] El |08/01/2022-20°C-4730001 -accur. ~ |

Précision :

Sampling : Substances ll:oncentlalion in bottle (ppm]) IMoIecu|ar weight [a.m.u.)
Duration: 593 s Yolume : 171.854 ml Date: 19/07/202212:32:48 BENZENE 0.0129 7811
Detector :
s % TOLUENE 0.0081 9214
semnmﬁymfhhcatlon : 3High Sample Rate : 15 per second ETHYLBENZENE 000588 10617
Base Sensitivity : 5337.0 MEP-XYLENES 0.00423 106.17
0-XYLENE 0.00581 106.17
Peak List BENZENE-STD i0.0129 7811
Substance Result Unit Start (s) | R.Time (5] ax Stop (5] Area Type Fw/HM
< >
BENZENE 12.497 | ppblv] 29560 304.00 12603 31867 372433 ST E £33
TOLUENE 7.948 ppblv] 573.07 579.27 13187 59033 266103 STE 4.00 Substance i: Addl Filns ' i Dell
ETHYLBENZEN 6115 ppb(v] 747.80 752.73 13321 76033 225165 ST 293
M&P-XYLENES 4.330  ppbiv] 760.33 764.87 11974 776.00  16165.7 E 293
0-XYLENE 5.913  ppblv] 793.00 797.40 13880 80767 217956 E 2.87

-3.12 % pour BENZENE

-1.88 % pour TOLUENE
+4.00 % pour ETHYLBENZENE
+3.78 % pour M&P-XYLENES
+1.88 % pour O-XYLENE

Et le 1,-3-butadiene pour analyse qualitative.

Température du gaz standard : 40°C.
Débit total de dilution : 259.2 ml/min.

Durée échantillonnage : 600 secondes
Durée d’acquisition : 1200 secondes

Précision four de perméation externe : £10% (excepté 1,-3-
butadiene)

Chromatogramme retraité avec « BS » originale : 5337 u.a/ng et automatiquement identifié avec la table de
substance VOC30MN.stbl.
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IV.3. Analyse air ambiant extérieur

Programme utilisé : AMB-30MN.mth avec amplification haute (amplification 3)

Durée échantillonnage : 1080 secondes — Durée de cycle : 30 minutes — Acquisition : 1200 secondes

Retention Time = 795.20 s Detector value = 13653

JAMB-30MN File = seurs\AirmoBTX\#27040722-Air Pays de la Loire\Or NDATA VISTACHROM\Data\2022107\22120220722_0048_AMB-30MN.Chrom|

13500
13200
12900
12600
12300
12000
11700

- 34

11400
11100
10800
10500
10200
9900
9600
9300
9000

8700
8400

71

8100
7800

- 26 M&P-XYLENES 0.608ppb(v)

SREHE G22IERRRCY a79ppbiv)

7500

19 TOLUENE 0.379ppb(v)
ETHYLBENZENE 0.150ppb(v)

7200

25

6300

1-3-BUT ADIENE _0.497ppb(v)

\>>- 13 BENZENE 0.246ppb(v)

6600
6300
6000
5700
5400
5100

T e e e e e e e s e e e e e e e G e e e e G e U .
20 40 B0 B0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 10601080 1100 1120 11401160 1180

~Information and operating conditions

Analyser :
Serial Number : #27040722
Owner : AR PAYS DE LOIRE
Location : NANTES

Operating conditions :
Description : Sampling 18 mins-322hPa

Method Name : AMB-30MN Subtances Table Name : VOC30MN
Sampling :

Duration : 1079 s Wolume : 308.65 ml Date : 22/07/2022 00:48:48
Detector :

Amplification : 3-High Sample Rate : 15 per second
Sensitivity :

Base Sensitivity : 5337.0

[~Peak List-

Substance Result Unit Start (s R.Time (s Max Stop (s Area Type Fuw/HM
1-3-BUTADIENE 0,497 | ppblv] 0 .

BENZENE 0.246 ppb(v) 298.93 307.07 6733 318.47 13149 ST_E 8.07
TOLUENE 0.379 ppb(v) 572.07 579.27 7008 586.07 22782 ST_E 5.47
ETHYLBENZEN 0.150  ppb(v) 748.40 75213 6808 758.53 9348 ST_E 3.07
M&P-XYLENES 0.608 ppb(v) 758.53 764.47 7675 769.53 40238 ST_E 3.40
STYRENE 0.216 ppb(v) 786.60 791.27 E916 793.60 1404.3 ST 3.33
0-XYLENE 0.479 ppb(v) 793.60 796.60 7430 803.00 3169.7 E 2,60

Zoom de I'ordre de 10 % de I’échelle totale.
Chromatogramme retraité avec « BS » originale: 5337 u.a/ng et identifié avec la table de substances
VOC30MN.stbl.
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IV.4. Analyse d’un blanc de piége

Programme utilisé : BLANK30M.mth avec amplification haute (amplification 3)

Durée échantillonnage : 0 seconde — Durée de cycle : 30 minutes — Acquisition : 1200 secondes

Retention Time = 1118.75 s Detector value = 12332

[BLANK30M File = \Dagbalproduction\Analyseurs\AirmoBTX@27040722-Air Pays de Ia Loire\OriginalDATA VISTACHROWM\Data\2022107\21120220721_1518_BLANK30M Chrom|

12600

12300

12000

1700

11400

1100

10800

10500

10200

9900

9600

9300

9000

700

8400

100

7800

7500

7200

T 18 NMTHC-EqC3 2.870ng

6300

6600 -
6300

6000

5700

5400

5100

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 20 780 840 900 960 1020 1080 1140

r~Information and operating conditions -

Analyser :
Serial Number : #27040722
Owner : AlR PAYS DE LOIRE
Location : NANTES

Operating conditions :
Description : No sampling- 322hPa

Method Name : BLANK30M Subtances Table Name : VOC30MN
Sampling :

Duration : 1080 s Yolume : 318.221 ml Date : 21/07/2022 15:18:48
Detector :

Amplification : 3-High Sample Rate : 15 per second
Sensitivity :

Base Sensitivity : 5337.0

Peak List-
Substance Result Unit Start [s R.Time (s hax Stop s Area Type Fu/HM

NMTHC-EqC3 2. 0. : 15318.9 | Peaks sum

Zoom de I'ordre de 10 % de I'échelle totale.

Chromatogramme retraité avec la « BS » originale : 5337 u.a/ng et ré-identifié avec la table de substances
RECALC30.stbl.

NMTHC = 2.870 ng < 5ng ce qui correspond au critére de performance.
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V.

24 heures minimum requis pour I'acceptabilité

V.1.

Histogramme avec la séquence REP-30MN.cpt

42 heures sur le four de perméation interne avec la méthode CALIB30M-mth
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Histogramme sur les temps de rétention (s)
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Samping Date = 17:21 2007/2022 Measurement Uit = 15.67

Chromatogrammes traités automatiquement avec BS originale : 5337 au/ng et identifiés avec la table de substances CALIB-

30.stbl.
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Histogramme sur les concentrations (ppb)
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V.2. Calculs statistiques sur les concentrations et temps de rétention

. Volume BENZENE BENZENE RT
Sampling date (ml) BENZENE-STD (ppb) (s)

20/07/2022 08:56 177.92 5196.1 13.96) 304.4
20/07/2022 14:56 177.98 5307.5 14.26 304.4
20/07/2022 20:56 178.3 5253.7 14.12 304.13
21/07/2022 02:56 177.57 5225 14.04 304
21/07/2022 14:56 177.24 5267.8 14.16 303.93
21/07/2022 20:56 176.96 5193 13.96 304.13
22/07/2022 02:56 176.7 5191.5 13.95 304.07

Moyenne 177.52 5233.51 14.06 304.15

Ecart-type 0.584 44.602 0.120 0.184

Répétabilité en % 0.33% 0.85% 0.85% 0.06%

Nombre de mesures 7 7 7 7

Periode du test 42:00:00

Concentration :
Répétabilité sur les concentrations 0.85% < 5% sur 24 heures minimum, ce qui correspond au critere de
performance.

Temps de Rétention :
Répétabilité sur les Rt 0.06% < 1% (24 heures minimum), ce qui correspond au critére de performance.
Ecart-type sur les Rt 0.184 s < 2s (24 heures minimum), ce qui correspond au critére de performance.

V.3. Calculs des précisions a long terme et a court terme

Le calcul de la précision a court terme se fait a partir des valeurs de I'étalonnage et le résultat ne doit pas
dépasser 3%.

Le calcul de la précision a long terme est effectué a partir de toutes les valeurs de la répétabilité sur le gaz étalon
interne et le résultat ne doit pas dépasser 4%.

Formule : (A max sur le résultat du STD comparé a la Moyenne des résultats (Conc))/(Moyenne des résultats (Conc)) x 100
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V..

42 heures avec la méthode AMB-30MN.mth sur I'air ambiant intérieur
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Chromatogrammes traités automatiquement avec BS originale : 5337 au/ng et identifiés avec la table de substances
VOC30MN.stbl.
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Vv

. Limite de Quantification (LOQ)

Retention Time = 250.24 s Detector value = 14635

[A14B-30MN Fie =

alyseurs\AirmoBTX#27040722-Air Pays de Ia Loire\Orig
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“Information and operating conditions

Analyser :
Serial Number : #27040722
Owner : AlR PAYS DE LOIRE
Location : NANTES

Operating conditions :
Description : Sampling 18 mins-322hPa
tMethod Name : AMB-30MN
Sampling :
Duration: 1080 s
Detector :
Amplification : 3-High
Sensitivity -
Base Sensitivity : 5337.0

Peak List
Substance

Subtances Table Name : VOC30MN
Volume : 310.876 ml

Sample Rate : 15 per second

Date : 20/07/2022 09:18:48

1-3-BUTADIENE
BENZENE
TOLUENE
ETHYLBENZEM
MEP-XYLENES
STYRENE
0-XYLENE

CONCLUSIONS :

Result Start [s] R.Time [s] Stop (s] Fia/HM

270.993  ppt(v) 353 10.07 6970 14.13 1087.8 ST 6.93

70.360 pptiv] 299.87 306.67 7252 31213 379.3 ST_E 8.73
182.476  ppt(v] 572.87 579.40 7376 585.73 1105.1 STiE 433

52.932 pptlv) 748.60 751.80 7177 757.53 352.6 ST_E 2.67
236.705  ppt(v] 760.00 764.20 7505 768.93 1576.8 ST_E 3.33
116.241 | ppt(v] 786.53 791.00 7298 793.53 759.6 ST 3.00
143.708 | ppt(v] 793.53 796.20 7391 799.80 957.3 E 247

Pour calculer la valeur de la LOQ, un chromatogramme d’air ambiant est imprimé en unité de surface.
La surface minimum dans le programme est de 100 u.a (en dessous de cette valeur, le pic n’est pas reconnu).
Le pic de BENZENE a une surface de 379.3 u.a pour 67.819 ppt — Pour cet analyseur, la limite de quantification

sera donc:

100 x 67.819

= 18.55 ppt (ou 0.0603 pg/m3) (LOQ)

Les conditions opératoires sont :
» Amplification carte ELECTROMETRE : haute (3) — Carte ELECTROMETRE modéle Chromatotec (version 3)

» Cycle : 30 minutes — Durée d'échantillonnage

310.876 ml)

: 1080 secondes (ce qui correspond a un volume échantillonné de

» La BS de I'analyseur lors de cette analyse était 5337 a.u. / ng

Le chromatogramme est zoomé a environ 10 % de I'échelle totale.
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VII. Criteres d’acceptabilités
Parameétres Valeur mesurée Valeur acceptable
Base Sensitivity BS 5337 Entre 3500 et. ?609 a.u/ng (High
amplification 3)
Précision (a court tferme) des résultats pour le 0.40% <3%
Benzéne standard
Précision (al ésul |
récision (a long te‘rme) des résultats pour le 1.39% <a%
Benzéne standard
Précision résultat pour les autres composés o
< 0,
(Chromatogramme de standard externe inclus) 4.00% <20%
Pression en téte de colonne 316 hPa Entre 310 et 520 hPa (30m)
AirmoBTX
RT min = 250 s < RT < RTmax= 290s
T g i B € 4
emps de rétention du Benzéne 304s (méthode 30MN)
NA pour option 1.3-Butadiene
RSD sur les temps de rete’ntlon pour tous les 0.02% <0.5%
composés
SD sur les temps de rétention durant la calibration 0.098s <1 second
(6 mesures)
Surface minimum 100 a.u 100 a.u
LOQ : Limit de quantification 18.6 ppt(v) < 25 ppt(v)
RSD sur les surfaces de !)ICS (Ele standards pendant la 0.28% <5%
calibration
Bruit de fond a long terme (300s) 50 < 100 amplitude du signal
Bruit de fond a court terme (20s) 3 < 15 amplitude du signal
Amblification du signal Amplification 3 Inclus entre surface minimum et
P & (HIGH) saturation du signal (1, 2 or 3)
p -
Dérive de la BS sur 24h as de dérive sur <2%
un FID
Répétabilité sur les concentrations des composés 0.85% <5%
standards
Répétabilité sur les RT pour les composés standard 0.184s <2s
déviation sur les RT 0.06% <1%
Blanc (NMTHC) 2.870 ng <5ng

a.u = unité de surface (unité signal)

L’analyseur airmoVOC (BTEX) MCerts #27040722 est en conformité avec notre test de contrdle qualité CHROMATOTEC.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de faire la maintenance préventive sur les analyseurs. Suivre strictement la

procédure de démarrage et d'arrét, comme expliqué dans le document « easy start ».

VIIl.

e Superviseur MKV avec Windows 10 embarqué

Commentaires relatifs a I’analyseur et/ou aux programmes
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