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IMPORTANT

L'équipement décrit dans le présent manuel contient un ou plusieurs programmes machines a
caractére confidentiel et qui restent la propriété de Chromatotec.

Chromatotec autorise le propriétaire de I'appareil a utiliser le(s) programme(s) uniquement dans le
but pour lequel il a été congu a I'exclusion de toute autre utilisation.

La reproduction, totale ou partielle, le démontage, la rétro-compilation ou transcription, ou la
transmission des programmes susmentionnés sous quelque forme que ce soit pour l'usage du
propriétaire ou de tiers sont formellement interdits.

GARANTIE GENERALE

Chromatotec garantit ses instruments contre les vices de fabrication de ses éléments pendant une
période de douze mois a dater de la livraison. Le remplacement des composants défectueux sera
gratuit a I'exception des frais de transport ou de déplacement qui seront facturés selon les tarifs en
vigueur.

Chromatotec décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes induits éventuels.

Chromatotec assure un service de piéces de rechange et aprés-vente et pour les réparations ou le
remplacement de piéces, on s'adressera a l'ingénieur responsable de I'entretien. Afin d'assurer un
service aussi rapide que possible, on indiquera le numéro de série de l'appareil ainsi qu'une
description des essais effectués et la cause estimée de la panne.

Chromatotec se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques de ses produits.

Droits de reproduction — © 2020, Chromatotec 15 Rue d'Artiguelongue, 33 240 SAINT ANTOINE,
FRANCE

La reproduction intégrale ou partielle de la présente publication sans I'accord écrit du titulaire des
droits de reproduction est interdite.

En cas de conditions particuliéres de garantie, la garantie générale deviendrait non applicable.
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A. OBIJECT

Mise en ceuvre du logiciel Vistachrom.

B. DOMAINE D'APPLICATION

La version du logiciel Vistachrom concernée par ce manuel. Certaine copie d’écran des illustrations
peuvent étre des versions antérieures s’il n’y a pas eu d’évolution dans la présentation.

C. DEFINITIONS

D. DOCUMENTS DE REFERENCE

SMQ0004-19 Page 5/75



E.
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DEMARRAGE DE VISTACHROM

Login

- T F ]
Pour démarrer Vistachrom, cliquer sur l'icone "
« Vistachrom 1.5 » située sur le bureau du PC. Lors VISta@mﬁj@m M

du démarrage, la fenétre suivante apparait :

.. User Name

Vous devez entrer un mot de passe. Celui-ci est g ey 8]
inscrit sur le CD-ROM. ! F‘ Password x

o - W = - | |

X . . A I AR OINALOLEG ?
Apres aVOIr tape Ie mOt de passel Ia fenetre llllllllllllllllllllllllllllllI_ILIIlllllllllllllllllllllllllllllll
principale de Vistachrom s'ouvre. .
Figure 1

Si au moment de la mise en route de |'analyseur ou

apres un retour en maintenance, cette fenétre se fige pendant plusieurs secondes avec un message
« Network identification in progress » suivi de « Network identification failed », cela signifie que
I’'analyseur ne retrouve plus le réseau Chromatotec. Il n’y a aucune inquiétude a avoir et Vistachrom
ne le fera qu’une seule fois.

Langue de I'application

A partir de la version 1.4.9 a de Vistachrom, il est possible de choisir la langue dans laquelle sont
affichées les informations des fenétres principales et analyseur.

Habituellement fait lors de l'installation, il est également possible de le modifier ultérieurement.
Pour cela, ouvrir le fichier d’initialisation (Vistachrom_149.ini) situé dans le répertoire d’installation
de Vistachrom (D:\Vistachrom). Il suffit d’associer a la clé « LanguageFile » le fichier de traduction
choisit parmi ceux présents (Translation-ENG.Ing, Translation-FR.Ing et Translation-RU.Ing). Ce qui
peut par exemple donner : LanguageFile=Translation-RU.Ing. Attention, si un jeu de caracteres
particulier devait étre utilisé pour la traduction, ne pas oublier de paramétrer Windows pour qu’il
I"utilise pour les programmes non Unicode.

La modification de la langue n’est prise en compte qu’au démarrage de Vistachrom, si ce dernier
était déja lancé lors du changement de langue il faut I'arréter et puis le relancer pour que la
traduction soit effective.

PRESENTATION DE LA FENETRE PRINCIPALE

F.1. COMPOSITION DE LA FENETRE

Vistachrom V1.5.0

Vistachrom  An_ AN A \[EIETX]

= L'onglet « Analyzers ». ela\E 2| B

Analyzers l Peripherals |

|n|;sié!:ll

Cette fenétre se compose de 3 parties différentes :

Il contient les icOnes « Numéro de série »

représentant les instruments. Insalinctumert
Pour ouvrir la fenétre d’un des instruments il suffit de
double cliquer sur son icone.

Trente-deux appareils peuvent étre installés dans
Vistachrom mais seulement trois d’entre eux
peuvent étre gérés de fagon simultanée.
Note: le dessin des icOnes correspond au type | Meneduerasces CHAGNATOTEC -
d'appareil (BTX, Medor,...). Figure 2
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On peut obtenir des informations sur I'installation d’un instrument en cliquant sur son icéne avec le
bouton droit de la souris, puis en sélectionnant I'option « Info » du menu surgissant. Une fenétre
s’affiche, elle est constituée des quatre onglets suivants :

lls nous permettent principalement de vérifier :

e Parameters :

O

L'adresse IP et le numéro de port utilisé pour communiquer avec
I'instrument.

e Folders : Les deux chemins d’acces associés a I'instrument :

O

Le champ « Instrument Folder » contient le chemin a partir duquel
I'instrument peut accéder a tous ses fichiers de configuration
(dossier <Config>) et méthodes (dossier <Program>). Si ces
informations ne sont pas correctes, utiliser I'icone représentant un
dossier pour naviguer et sélectionner le chemin correct.

Le champ « Data Folder » contient le chemin ou l'instrument va
stocker  ses  fichiers  résultats comme les fichiers
« chromatogramme » (Dossier <Data>), les fichiers tendances
(dossier <Trend>), et les erreurs (dossier <Error>). Si ces
informations ne sont pas correctes, utiliser I'icone représentant un
dossier pour naviguer et sélectionner le chemin correct.

Instrument info

#28010220

(Paiaeieis | Folders | Permissions | Enors |

Name
[T DAC-CALIE

192.168.100.200
9760 Z

IP address

Port number

XK Cancel ‘

Figure 3

FEE ooz

Paremeters [Folders | permissions | Ervors |

Instrument foicler

[pwstactromuzzoton 2y =]

Data falder
[Evistachromw2rotm iy =

X cangel ' oK

Figure 4

Par défaut les deux chemins pointent sur le méme sous répertoire de Vistachrom nommé

par le numéro de série de 'instrument (ex : D:\Vistachrom\#27010112).

e Permissions : Les autorisations accordées a l'instrument et les options
accessibles :

O

O

O

Drivers list: Liste des drivers qui peuvent étre utilisés par
I'instrument.

Use time : Indique la date éventuelle d’expiration d’utilisation du
logiciel pour cet instrument. Un message d’avertissement
apparaitra automatiquement dans la fenétre de l'instrument lors
des 8 derniers jours pour signifier la fin de la période de validité.

Usable Vistachrom version : Indique la version la plus récente de
Vistachrom qui peut étre utilisée pour faire fonctionner cet
instrument.

[BETOC|
L& |

Parameters | Folders [Permissions

#22091013

Terors |

Drivers list [MGS1 Driver
ModBus/JBus Driver
Mathematical Module
User Interface
Equipment Manager

Use time No limit
Usable Vistachrom version | Up to V1.4.9

Usable GC firmware version

From V6.0

X cancel I 0K

Figure 5

Usable GC firmware version : Indique la version minimum du firmware pouvant équipée

I'instrument (les versions supérieures étant acceptées).

Si une de ces informations ne correspond pas a votre commande, priére de contacter votre
représentant commercial.

SMQ0004-19

Page 7/75




STANDARD MANUEL QUALITE n° 0004-19

e [Errors: Montre la liste des erreurs ou avertissements trouvés pour cet
instrument concernant ses droits d’utilisation et d’installation. Faroen

Parameters | Foers | permissions (oS |

Note : Les informations de l'instrument ne peuvent étre modifiée que lorsque
cette fenétre est affichée alors que la fenétre instrument n’est pas lancée.

X cancel o oK

Figure 6

= L’onglet « Peripherals ».

Vistachrom V1.5.0

Il permet d’activer et de configurer des programmes de Vistadlrom A\ /N O X

pilotage d’interfaces comme des sorties analogiques ou | efa® 2| K|

des protocoles de communication entre le PC et un e Pe"”“e'a's'
superviseur ou une centrale d’acquisition (Ex : Modbus, a: Ae, Re
MGS1...). Lensemble des drivers ou options o
commandées vous serons proposé pour étre installé

automatiquement lors de I'installation de Vistachrom.

Contacter votre interlocuteur commercial pour obtenir

Manutacturer access - CHROMATOTEC Reallime DataBase

r=

la liste des drivers et options correspondant a votre
besoin. Figure 7

Veuillez-vous référer au manuel spécifique de I'option ou du driver pour la procédure détaillée
de l'installation ainsi que I’activation et la configuration.

F.2. ROLES DES BOUTONS DE LA BARRE D’OUTILS

£ Ce bouton « Users management » ouvre la boite de ]

dialogue suivante : | e
Access level . |3 SUper User vl ma: aD.Pa;slwgdalenmh

Elle permet d’ajouter a Vistachrom les références d’un nouvel Passward cravacers ot et 1

utilisateur (Nom, niveau d’accés et mot de passe). Fad | Ko | SEwtemas0f2s

Figure 8
8 \
Ce bouton « Change access level » permet a tout moment de —

changer d’utilisateur (et donc de niveau d’acces) sans avoir besoin
de quitter Vistachrom. Il suffit, dans la boite de dialogue (Figure 9),
de sélectionner le nom de l'utilisateur et de rentrer le bon mot de
passe.

e s 5]

SUPER USER -

Passwaord X
e

Figure 9
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<ol
File About
— (Vo AR | Regeterns |
!I Ce bouton « VistaCHROM and instrument registration » permet = e
a tout moment d’avoir des informations sur comment procéder a e
I’enregistrement de I'analyseur. o
- User Interface :Zz ::z \:\fj ﬂ
o P ey
Figure 10
2] ce bouton «A propos » permet de faire afficher des I
. . 7 7 . . lumnmcm
informations générales concernant cette version de Vistachrom. Le R
technicien du support client peut vous demander d’ouvrir cette fenétre oy 280 14,0 Bata 2 |
. o X . i “or Vistachrom V1.4.9 Beta &
afin de vérifier la version du logiciel en cours de fonctionnement. Conyigh Chromatte 1996.2013
m:‘: Chromatetec
o e
=
Figure 11
zl
ﬂl Ce bouton ferme Vistachrom aprés avoir demandé une Do yau really wank b quit Yistachram 2
confirmation (Figure 12). |
Mo
Figure 12

F.3. LA BARRE DE STATUT

Elle affiche les informations utilisateur (nom et niveau d’accés) et un indicateur de connexion a la

base de données temps réel (. = « Non connecté », ® = « Connecté »). La connexion a la base de
données temps réel est indispensable au bon fonctionnement de Vistachrom. Pour plus
d’informations, se reporter au manuel SMQ 0030 BasedeDonneesTempsReel Fr.doc.

Figure 13

G. PRESENTATION DE LA FENETRE INSTRUMENT

Pour que Vistachrom puisse gérer un analyseur il faut ouvrir sa fenétre instrument par un double clic
sur son icone, (voir Figure 2).

Cette fenétre est divisée en deux parties :
e le haut, correspond au diagramme pneumatique de l'appareil

e le bas, représente la partie graphique.
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#22091013 - airTOXIC-STD - Yistachrom ¥1.4.9 Beta 2 - (FW:¥6.2 c)

Instrument  Display Main Window

=ﬁ= b- - . v w '\lextmethodinsequence % é ﬂ @Il@ ﬁE @ I_lDl XI
Date and Time of GC
22-01-2014 14:37:46
150 o Illl;llll
fend 86 /1800 5.
Status : Cycle on run
—Signal
ACQUIRING
Curment point :
STD RT= 640s
Sample e s Signal= 5573
ient :1.012 bar ritical : 0.996 bar
. ﬂmplificationlﬁ'“m* 'I
equence: DRIFT-30 Analyzing method: CALIB30M Subst.Table: CAL-30MN | m
Sampling method: BTX-30MN Subst Table: BTX-30MN Pee amel, =
Py \
\Acqumtcon IEvents I Errors
Graph range: |24UIJEI| ZI Acquisition Offiet
24000 z
19200 = -
14400 ﬂ 0 :
‘m
9600 C 5l T
4300 z
o =

['analyseur.

4 ©©® © 0 6

Figure 14

Synoptique du GC : chaque type d'analyseur a son propre diagramme schématique.
Onglet Acquisition : affichage du chromatogramme pendant I'acquisition.

Onglet Events : affichage des évenements qui arrivent pendant le fonctionnement de

Onglet Errors : affichage des erreurs (numéro + signification).

Barre de statut : Affichage des informations utilisateur et de I'état de la connexion a la
base de données temps réel.

Démarrer ou stopper la supervision du GC (communication) : il s'agit du Log ON / Log OFF.

La premiere des fenétres suivantes s'affichera lors de I'établissement de la

communication, la deuxieme lors de la déconnection:

Log on in progress...

C

ou

Figure 15

SMQO0004-19

Logging off ... please wait.

9

Figure 16
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%I: Parametres de |'analyseur : ce bouton appelle le

menu de configuration du GC ol sont définis ‘
tous les parametres propres a l'appareil. Voir pesunte[7221 11013 ppe i

Figure 17.
Base Sensitivity : 30000.00 Z

-loix
8

GenevaI] Samplingl Precolumn' culumn] Detectuvl

Location ]

Ouwiner ]ry

Version| 6 Z; Release l?—@

Last update ’

L |
[

Date |10

Figure 17
=
Giobal |Fiies | Errars | units | Group |
EL ) ) L. Atthe end of analyze
_|: Configuration logiciel : ce bouton appelle la I~ Wat sccond anase
A . . « . I™ Display results dialog
fenétre de configuration du logiciel. Cette rsmresmmamwm
fenétre permet de définir le comportement | ™= EEm |
du logiciel concernant les fichiers, la gestion ( i R ‘
At shutedowrn
deS erreurs... ( ™ Immediate stop G ‘
v | e
Figure 18
EI open 2|
: Method Manager: ce bouton appelle Lok [ 5 P DT
I'application Method Manager qui permet de gl -cai method ] CLEAH CPT
. . . N mpl 2-4ll methads ~ [f] -15,
visualiser ou de modifier les paramétres T Rt
. . . e s . i) AME-1 5N, CPT [Fal Laap. cPT
d'application qui seront utilisés pour obtenir des oo
. N it CALIERAT.CPT
chromatogrammes utiles. Ces parametres sont les
méthodes, la table de substances et les séquences omane | o |
de travall-" Files af twpe: IEunceptFila["cpt] =l Cancel /
. . , .
Il est également possible d’ouvrir directement une Figure 19

table de substances en choisissant le filtre
adéquate (*.stbl). Auquel cas, I'éditeur de table de substances sera lancé en lieu et place
du Method Manager.

ST

s 5] CE-D® S- &) 80
T T [ {1, Gromsto ] 720 30 Creonato | 52 Pk Lt | 5, Svbriwes Totm | ¢ Bt Process | Qs Corte |
[@rv. § Mecse  Ajseectonpsy [t 7]

Satging Dute = 7245 20012014 Wewsswwonrt Uk = 600

@I: PeakViewer : ce bouton appelle ['application

PeakViewver qui permet de manipuler les fichiers d
de données générés par Vistachrom. Il génere des
historiqgues des mesures (ou tendances), Il
visualise les chromatogrammes et peut également
les retraiter.

Figure 20
SMQO0004-19 Page 11/75
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@I: Affichage des derniers résultats: ce bouton

appelle la fenétre de visualisation des derniers
résultats.

1
@ : Définition de I'adresse IP_: ce bouton appelle la
fenétre de saisie de I'adresse IP et du numéro de
port par lesquels se fera la communication avec
le GC.

SMQ0004-19

~ #27010112 - airTOXIC-CALIB - Analysis results o [ =[5

Operating condition
Sequence: AMB-15MN =]
Hethod: BTX-15MN

Substance table: BTX-15MN
Cycle duration: 900

Acquisition duration; 360
‘Samphr\g date: 19-01-12 08:23

# [Ret. Time| Substance Peak area | Results | Unks| Area offset| Factor | Standard| Ala
62.0 | BENZENE 9 | P

2 1749 TOLUEME 41884 2.017 |FPB o o211

3| 279.3 ETHYLBENZENE 4528 0.309 |FPB 0 0.264

4| 2883 MAP-XYLENES 16074 0.905 PPB 00,279

5 3130 O-RYLENE 7363 0,507 |PPE 0 0,289

Function

Base sensitivity: 4062 65 =

Halar volume used: 24,45 dm3
Sample volame : 216,18 ml

Figure 21

Connection parameters
Enter IP address

192.168.100.200
Enter port number
9760 ZZ x Cancel

Figure 22
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H. CONFIGURATION

H.1. PARAMETRES : CONFIGURATION ANALYSEUR

¢ Lorsque %I est sélectionné dans la barre des outils, la fenétre

noter que la majeure partie de ces parametres est en lecture seule.

Numéro de série du GC
— Ce doit étre le méme
que celui inscrit sur la

Base sensitivity : réponse
de l'analyseur, relative a
un composé de référence.

ci-dessous apparait. Il est a

Protocoles _de communication
PC-analyseur — ‘none’ doit

plaque d'identification Elle est calculée lorsque étre sélectionné pour une
de I'appareil. I'appareil est calibré. Elle utilisation  correcte  avec
correspond a une surface Vistachrom.
de pic pour 1 unité de
=i GC Configuration standard injecté. =i GC Configuration Editor V1.6.2 - ] X
ilﬂg J | X |@ %
Int 0'] Ealihlatii‘_’ Information ;|
Analpzer

Instrument m:

Sesial Number #28000220

Instrument gengitivity

Base Sensitivity :

/ Nom de I'utilisateur et

Comments Method parameters

Calibration methed

=T |Séin| Antoine

Insrumentin  [SemiMaster | mode
‘Additional communication protoc

Protocol | Nona -

Zaro mathod

Resuhs in | GC Unit/SamplingVel. _+

Method in

— fcaLiesom [
Owner |CHRDMA osuD

lieu de l'installation.

ecurity heaters settings

200.0 Z *C

Setup file verzion
Vession| 8 Z Relezzz | O Z

Last update

Masimum
Temperature

Méthode de Calibration :
cette  méthode  est

Cal

repérée par l'icne
Ne pas modifier

RealTime DataBaze A

two cyces j

Hesting ime2
maimem pawes

Méthode zéro: cette
méthode est repérée

par I'icone
Ne pas modifier.

Distributar access - DISTRIB

Distibutor access - DISTRIE

RealTime DataBase

Figure 23

Figure 24

Note : A partir de la version 6.9 du firmware, il est possible de définir des Base sensitivity (BS)
annexes, cela se faisant au niveau des méthodes. (L. Programmation d’une méthode). La BS

principale reste toutefois définie ici.
Autres parametres :

e Mode: mode de travail :

modifier.

semi-master (2 autres choix possibles :

SMQ0004-19

Master ou Slave). Ne pas
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= GC Configuration Editor V1.6.2 - O >
/| x|@| &
Information | General | Sampling | Injection | Column

ector | Calibrati 4 | »
Acquisition lAcquisilion[Z]] Tempelalule] Piessure | Ignition | Po ]

Signal acquisition frequency

/Les onglets « Sampling »,
\* « Column/Temperature

" A Sampiing Ra +] Samples/ second
Sampling rate : fréquence du Lellen | b o =

and pressure » et
signal de l'acquisition en ault offset signal

« Detector/Temperature
nombre de points par Offetrange [Namoms 2] oFF 3255 et pressure » contiennent
seconde. Sa valeur influence la

\Ies parameétres du Preset.
taille du fichier CHROM. Default amplification range

Amplification range [Middle  +

ADC PGA Gain

Amplification Low Middle High

o ENES B ENNES B Y

Distributor access - DISTRIB RealTime DataBaze ﬂ

Figure 25
H.2. CONFIGURATION DES FICHIERS RESULTATS

@ Lorsque vous sélectionnez , la fenétre « Global » apparait :

Soft Configuration x|
Global |Fi|es | Errursl Units | Gruup'
—4t the end of analyze

[~ Wait second analyse.
I~ Display results dialog

I Send results to main window

Timeout on results I 1580 ZI % of cycle time

—Analyzer option

I~ Tube Drum ¥ Trap

At shutdown

[~ Immediate stop GC

X Cancel | SOk

Figure 26

Dans cette fenétre, il est possible de définir :

Wait second analyse : le rapport d'intégration n'apparaitra qu'apres la seconde analyse.

Display results dialog : le rapport d'intégration apparaitra aprés chaque fin d'analyse.

Analyzer options : pour airmoVOC, airmoBTX, airmoSCAN.

SMQ0004-19 Page 14/75
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= Tube drum : le numéro du piege apparaitra dans le rapport d'intégration.

= Trap : le volume échantillonné apparaitra dans le rapport d'intégration.

@ Si vous sélectionnez la fenétre « Files » :

x
Global Files |Eerrs| Units |Grnup|
—File

¥ Save .Chrom file:
W Save Trend files

W Save  ASC files

MNaming type :ISampIe Date+Method j

v "Tab" instead of "

—Default value

Concentration: | 0.00

.

Areg: | 00
Retention Time : | 0.00

Yolume : | 0.00

X Cancel o Ok

i

Figure 27

Save .Chrom files : les chromatogrammes seront sauvegardés avec le format .chrom.

Save .Trend files :  un fichier texte contenant tous les résultats sera créé avec le format .trend (un
fichier par mois).

Save .ASC files : 3 fichiers texte (temps de rétention, surfaces, résultats) seront créés avec le
format .asc (un par mois).

Naming type : définit la structure du nom d'enregistrement des fichiers : il existe 3 possibilités :
= SampleDate : AnnéeMoisJour_HeureMinute.Chrom
= SampleDate + Method : AnnéeMoisJour_HeureMinute_Méthode.chrom

= Method + SampleDate : Méthode_AnnéeMoislour_HeureMinute.chrom

SMQ0004-19 Page 15/75
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@ Lorsque l'onglet « Errors » est sélectionné :

Soft Configuration

Glabal| Files  Errors |units | Group |

—Seneral

Error hold timEI 10 ZI 5

¥ Stop on Error Enabled

—Filter : %alid Errars

stop Errors

™ 123-Power fails during method proces:a)

& 140-Standard factor parameter is equs
& 141-Standard sarmpling volume is equs
& 142-Standard sensitivity value is out of
& 143-Standard sensitivity means is out .
T 146-Overflow of the on-ling carmmand ¢
& 224-Temperature sensor of the oven f:
& 225-Temperature sensor of the detect
& 227-Pressure at the critical orifice is o
& 231-Column pressure is below 50 hPa.
™ 241-During concept processing a call f
& 242-The oven heater remained at rax
& 243-The detector heater remained at r
& 244-Column pressure is maore than 1
& 247-Mo peaks found during integration
& 250-The temporary licence has EXpIrec_;

K — r

I 123-Power fails during method process/a]

I 140-5tandard factor parameter is equa
[T 141-Standard sampling volume is egua
7 142-Standard sensitivity value is out of
I 143-5tandard sensitivity means is out c
¥ 146-Overflow of the on-line cormmand &
7 224-Temperature sensor of the oven fz
I 225-Temperature sensor of the detecte
& 227-Pressure at the critical orifice is ou
& 231-Colurmn pressure is below 50 hPa.
¥ 241-During concept processing a call fi
7 242-The oven heater remained at maxi
7 243-The detector heater remained at r
[T 244-Columnn pressure is more than 1 m
7 247-No peaks found during integration

I 250-The temporary licence has expirec—

< o

X Cancel

Error hold time :

Stop error enable :

Figure 28

par I'instrument.

Filter : Valid Errors :

I'erreur est cochée dans la liste Stop Errors).

Stop Errors :

pendant 'analyse.

cycle de I'analyseur.

SMQ0004-19
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Défini le temps de maintien a I'affichage du code de la derniére erreur envoyée

Arréte l'analyseur a la fin de I'analyse chaque fois qu'une erreur apparait (si

Cette liste permet de sélectionner les erreurs qui seront prise en compte

Cette liste permet de sélectionner les erreurs qui provoqueront I'arrét en fin de
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@ Lorsque la fenétre « Units » est sélectionnée :

GIDDaI| Files |Err0rs Units |Gr0up|

Définition des unités
de calibration du GC.
Ne pas modifier ces
valeurs.

Sélection de
I'unité d'affichage
des résultats
dans Vistachrom.

ﬁélection de I'unité de

\Urm-;-n\\ Factory unit Display and Output unit
Results |ng =l |F'F‘El | /%
Temperature |Ce|mus oy = |Ce|mus it
Pressure [necto-Pascal (nPz] [loar (har)

ﬂ\\

T température : °C ou °F.
\

Sélection de ['unité
de pression: Bar,
hPa ou Psi.

X cancel

Figure 29

Cette fenétre vous permet de définir les unités de pression, de température et des résultats a I'écran.

@ Lorsque vous sélectionnez |'onglet « Group » :

Cette fenétre vous permet de définir des ‘groupes’ qui sont
des mesures calculées a partir d'une somme de substances
mesurées. Un « groupe » agira comme une substance

réelle mesurée.

Nombre maximum de groupes

150

Nombre maximum de substances par groupe

200

Procédure pour définir un « groupe » :

1. Donner un nom a cette nouvelle substance mesurée.

Soft Configuration

G\nha\l Files | Errnr5| Units ~ Group |

Groups

Substances

MEP-YLENES

1.1000C

) 1 P
i i +t
Name  [<vLENES Suhstance |2-2-DIVE-BUTANE
Method |~
Factor 1100 [¢4)

Unit |PFB

X cancel

2. Sélectionner la méthode utilisée et |'unité du résultat.

3. Ajouter cette définition dans le cadre « Groups » a l'aide de l'icone

=
+

Sélectionner une 1% substance qui entre dans le groupe.
5. Entrer le facteur de substance pour déterminer le niveau d’influence de cette substance dans
le groupe. Il sera de « 1 » lorsqu’il n’y a pas d’influence particuliére et différent de « 1 », par
exemple, pour le calcul de I'indice d’odeur ou si une substance a plus d’influence qu’une autre.

©® N

9. Ajouter dans le cadre « Substances ».

Note 1 : les unités ppb ou pg/m3 peuvent étre utilisées, dans ce cas de figure,

d’additionner des ppb entre eux

Figure 30

X < . =

Ajouter cette 1°" substance dans le cadre « Substances » a l'aide de I'icbne J
Sélectionner une 2" substance.
Entrer son facteur de substance.

il est possible

Note 2: Un groupe peut étre utilisé pour changer I'unité d’une substance donnée et ainsi avoir la

méme substance dans les

SMQ0004-19

2 unités.
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PROGRAMMATION

ATTENTION : Changer un des parameétres décrits ci-dessous influencerait directement le
comportement du GC. Des compétences chromatographiques sont requises pour
ajuster ces parameétres. Une modification de ces parametres, sans y étre invité par
un technicien Chromatotec, est sous la responsabilité de |'utilisateur.

I.1. DEFINITIONS

Une METHODE est un ensemble de parameétres qui sont appliqués en fonction du temps a différents
éléments du GC (vannes, relais, régulation de la pression, régulation de la température...) pour avoir
une application correcte. Une méthode présente 2 phases séquentielles :

e 1 phase « Sampling » : le gaz est échantillonné dans une boucle ou sur un piege selon
I'architecture du GC.

e 1 phase « Analysing » : le gaz est injecté dans une colonne afin d'étre analysé.

Le GC est construit de sorte que pendant une phase d'analyse, une nouvelle phase d'échantillonnage
ait lieu avec le méme nom de méthode ou un nom différent.

e La méthode couramment utilisée pour I'échantillonnage est appelée « Sampling method ».
e La méthode couramment utilisée pour I'analyse est appelée « Analyzing method ».
Les 2 méthodes suivantes sont dédiées a une utilisation spécifique :

e La méthode « Zero » est utilisée pour 'analyse d'un gaz zéro (c'est-a-dire un gaz propre qui
ne contient pas les substances qui sont normalement mesurées par |'appareil).

e La méthode « Calibration » est utilisée pour l'analyse d'un gaz de calibration qui permet de
vérifier le fonctionnement du GC.

Ces deux méthodes sont spécifiques puisqu'elles peuvent étre déclenchées a la demande par un
signal externe ou directement a partir de la fenétre principale du GC.

A partir du firmware 5.6 de 'analyseur, il est possible de configurer I'analyseur, pour que les phases
d’échantillonnage puis d’acquisition s’exécutent dans le méme cycle. Ce choix est dépendant du type
d’analyseur et vous voudrez bien vous référer au manuel ou au chapitre spécifique a votre analyseur.

A partir de la version 5.6 du firmware, ce numéro de version apparait dans le titre de la fenétre
Vistachrom de I'instrument (exemple : FW: V6.2) a condition que I'analyseur soit en communication
avec ce dernier.

Une SEQUENCE est une liste séquentielle de méthodes dont le GC a besoin pour fonctionner. Cette
liste inclut la méthode d'analyse et / ou également les méthodes de calibration et de zéro.

Une TABLE DE SUBSTANCE est une table de référence ou toutes les substances que le GC doit
analyser, sont définies par leur nom et leurs parametres chromatographiques. L'analyseur se réfere a
cette table pour identifier chaque pic trouvé.

La programmation des méthodes, séquence et table de substances est normalement faite par un
technicien application de Chromatotec selon le besoin du client, défini dans la proposition et la
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commande. Ceci ne devrait normalement pas étre modifié par I'utilisateur et afin d’éviter tout
changement involontaire de ces données, on a introduit a partir de la version V1.4.5 de Vistachrom
les notions de méthodes, de séquences et de tables de substances constructeurs. On les reconnait au
fait que leurs noms commencent par le caractére souligné (ex : _BTX-245.MTH). Ces fichiers ne sont
pas modifiables par l'utilisateur. Mais, si cela est vraiment nécessaire, il pourra s’en servir de
modeles pour générer ses propres versions en utilisant I'option « Save As » du « Method Manager ».

La programmation de I'analyseur se fait par une SEQUENCE et une combinaison de METHODES. Les
résultats sont analysés en référence a une TABLE DE SUBSTANCES.

Pour avoir accés a ces 3 éléments, vous devez cliquer sur l'icone EI dans la barre des outils. Vous
pouvez alors sélectionner la SEQUENCE utilisée par I'analyseur et 'ouvrir. Vous pouvez ensuite la
modifier.

Pour modifier une SEQUENCE ou une méthode qui n'est pas utilisée par I'appareil, vous devez
sélectionner « Programmes » dans le menu « Démarrer » de Windows, « Chromatotec Software » et
« Method Manager ».

@ Note relative au nom des Méthode/Séquence/Substance

o n

N’importe quel caractére imprimable peut étre utilisé pour ces noms excepté les suivants : “.” ; “[“;
“qn xR “%”. Ces caractéeres sont soit des séparateurs, soit des caractéres génériques et ils vont
provoquer des problémes dans la base de données temps réel.

“on

Ne pas utiliser le caractére “_” comme premier caractére dans le nom d’une méthode. Ceci indique
une méthode constructeur et vous pourriez avoir des difficultés plus tard pour la modifier.

.2. METHODE
La programmation de la méthode est spécifique a un analyseur.

= Voir ANNEXE 1

I.3. TABLE DE SUBSTANCES

Dans la table de substances, les temps de rétention des différents composés analysés sont indiqués,
ainsi que les autres parameétres liés a l'identification du pic et a la quantification des composés. Cette
table peut contenir jusqu'a :

T TEGE R Nombre maximal de
substances par table
airmoBTX, airmoSCAN 6
Autre, avec version de firmware inférieure a 6.0 32
Autre, avec version de firmware 6.0 3 6.5 60
Autre, avec version de firmware 6.6 a 6.8 94
Autre, avec version de firmware 6.9 ou supérieure 100
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Dle|eEn| sz il v w®ld] -~ @
Substances table information
Substances table name |VOCH#2681 Author IChromalo-Sud Mode de calcul :
For the analyzer serial number IW Analyzer type W Linéaire
Substances Non-linéaire
# |Name [RTMin  [ATMax [SelctPeak | GCResul fomula wihX= || Curve response of d /Q,/I Auto-calibration
1 | 2-4DIME-PENTANE 217 227 Middle 11X Area/BS - I Linear - _LI
2_ BENZENE 263 273 Middle X Area/BS IFaclor"X
3 | CYCLOHEX&NE 283 293 Max 11X Area/BS With X = |[&rea + Arealfs) / BS
T 2-3-DIMEC5+2MECE 302 310 Middle 1.1*X Area/BS
? 3-ME-HEXANE 323 x| Max 115X Area/BS Hame bl
8_ 224-TME-PENTANE 359 367 Max 11X Area/BS Facn 1
?_ N-HEPTANE 389 399 Middle 112*X Area/BS Gl 4
3_ ME-CYCLOHEXANE 448 458 Middle 11X Area/BS
3_ 234-TME-PENTANE 526 536 Middle 11X Area/BS
W TOLUENE 539 549 Middle 1.05*X Area/BS
T 2-ME-HEPTANE 567 577 Middle 1.1*X Area/BS
? 3-ME-HEPTANE 585 595 Middle 11*X Area/BS
? N-OCTANE 641 649 Max 112*X Area/BS
7 ETHYLBENZENE 729 739 Middle 11*X Area/BS
? ME&P-XYLENES 744 754 Middle 11X Area/BS
? STYRENE 770 778 Middle 11X Area/BS
F 0-XYLENE 780 788 Middle 11X Area/BS =
Figure 31
Rtmin, Rtmax : Temps de rétention minimum et maximum, ceci définit une fenétre de temps ou
le pic rapporté devrait étre.
Select peak : Paramétre d'intégration relatif a la position du pic dans la fenétre de temps, 3

possibilités :

¢ Middle : le pic au centre de la fenétre de temps.

¢ Sum : somme des surfaces des pics situés dans la fenétre de temps.

¢ Max : le pic de plus grande surface dans la fenétre de temps Rtmax — Rtmin.

GCresult formula : Champs non éditable affichant le calcul effectué par le GC.

Mode de calcul :
Actuellement on a quatre modes de calcul possible :
e Linéaire : utilisé avec des détecteurs dont la réponse est linéaire comme le FID, le TCD...
e Puissance : utilisé avec des détecteurs ayant une réponse de la forme a.x? comme le FPD.
e Polynomial : utilisé pour corriger les non linéarités de certains détecteurs.
e Auto-calibration : cette option n’est présente que pour la premiere substance de la table.

Elle permet d’activer I'auto-ajustement de la sensibilité de base de l'instrument a partir
d’une substance étalon.
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On sélectionne le mode désiré grace a la liste déroulante qui se trouve a droite de la liste des

substances.

Chaque mode possede sa formule de calcul et sa propre liste de parameétres :

Le mode Linéaire :

Formule utilisée :  ((Peak_Area + AreaOfs) x Factor) / Base_Sensitivity

Factor : Facteur de réponse du composé en référence a un standard choisi.
Area Offset : Valeur ajoutée a la surface du pic avant tout calcul de masse ou de

concentration du composé.

Le mode Puissance :

, _ _

D|e|eE| Lz v " i) - B
Substances table information
Substances table name |BTX-30MN Author IChromato-S ud
For the analyzer serial number |#26010617 Analyzer type | airTOXIC-CALIB v
Substances
# [Name [FTMin  [RTMax [SelectPeak | GC Result formula With = Clkve 1o iponee o Alectoy
|1 |BENzZEnE 104 114 Middle X ArealBS [Power =~
2 |Towuene 404 414 Middle 167%°0.88 Area/BS [&=%7P + RstOfs
|3 | ETHYLBENZENE 622 632 Middle 27%°0.88 Area/BS With = [Brea + Area0fs) /85
4 | MuPRYLENES 638 648 Middle 1.8*X°0.81 ArealBS
— Name Value
|5 | oxviEne 676 686 Middle 25%°0.84 Area/BS - e
P 0388
Arealfs i}
RsltDfs 0
Figure 32
Formule utilisée : A x [(Peak_Area + AreaOfs) / Base_Sensitivity]” + ResultOfs
A: Facteur de correction déterminé lors de I'étalonnage.
P: Exposant caractérisant la réponse du détecteur, également déterminé lors de

I’étalonnage.

Area Offset :
Result Offset :

SMQ0004-19

Valeur ajoutée a la surface du pic avant tout calcul.

Constante de correction (généralement égale a 0).
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Le mode Polynomial :

Formule utilisée:  Asx X3+ A; x X2+ A; x X + Ag
Avec X = (Peak_Area + AreaOfs) / Base_Sensitivity
A3 Ay AL Ao Facteur de correction déterminé lors de I’étalonnage.

P: Exposant caractérisant la réponse du détecteur, également déterminé lors de
I’étalonnage.

Area Offset : Valeur ajoutée a la surface du pic avant tout calcul.

Le mode Auto-calibration :

La substance mesurée est un standard (sa concentration est donc connue). Le résultat retourné par
le GC est alors sa sensibilité par rapport a celle-ci. Cette valeur agit sur la sensibilité de base de
I'instrument compensant ainsi automatiquement sa dérive (c’est I'auto-calibration.). En effet, si la
sensibilité qui vient d’étre calculée est comprise entre « Min BS » et « Max BS », I'instrument
effectue alors une moyenne « glissante » sur les N derniers résultats et I'affecte a sa sensibilité de
base. Dans le cas contraire, il conserve I’ancienne valeur de la sensibilité de base et émet le code
d’erreur 142.

Cette option n’est utilisable que sur les GC avec un firmware en version « Chroma 5.8 » ou ultérieure.

B et e 1 R -
Y= ] I e B N I B = E T P

Substances table informatiors

Substances table name |CAL-30MN Author ]Chromalo-s ud

For the analyzer serial number |#26510917 Analyzer type | airTOXIC-STD v

Substances

# |Name RTMin [RTMax [SelectPesk | GC Result fomula With %= Cilve lesponseior detecier
1 |BENZENESTD 105 115 Middle X /0.044F [Sampleval]) | Area [Linear Auto Calbration |
2 | ToLuene 386 3% Middle 2%%°0.88 Area/BS [<7 Cone.
3 | ETHYLBENZENE 586 596 Middle 25+%°0.88 frea/BS With X = [Brea + Area0fs
4 | MEPRYLENES 599 509 Middle 247081 ArealBS
— Name Value
5 | 0svLENE 635 545 Middle 25+%°0.84 Area/BS
| Conc. 0.0449
6 |BENZENE 105 115 Sum X Area/BS
— Arealfs 0

Average pointN= |1

Min BS 3000
tMax BS 55000
|
Figure 33

Formule utilisée :  Sensitivity = (Peak_Area + AreaOfs) / Conc.
Concentration : Concentration de la substance étalon (généralement en mg/m3).
Area Offset : Valeur ajoutée a la surface du pic avant tout calcul.
Min BS : Valeur minimale de la sensibilité de base acceptée en mode auto-calibration.
Max BS : Valeur maximale de la sensibilité de base acceptée en mode auto-calibration.
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Average point N:  Parameétre permettant de faire une moyenne de la sensibilité sur les N derniéres

mesures. Il doit étre compris entre 1 et 30.

Edition de la table des substances

Réle des différents boutons de la barre d’outils :

&

2 D[

1+

-

EE:

b2

er

Ce bouton permet de créer une nouvelle table de substances. Attention son utilisation
efface toutes les données présentes en mémoire.

Ce bouton permet d’ouvrir un fichier « Table de substances ».

Ce bouton permet de sauvegarder les modifications effectuées sur latable des
substances en cours d’édition.

Ce bouton permet de sauvegarder dans un nouveau fichier la table des substances en
cours d’édition.

Ce bouton permet d’ajouter une substance a la fin de la liste.

Ce bouton permet d’insérer une substance au-dessus de la ligne actuellement
sélectionnée.

Ce bouton permet de supprimer la substance actuellement sélectionnée.

Ce bouton permet de déplacer la substance actuellement sélectionnée d’une ligne vers
le haut.

Ce bouton permet de déplacer la substance actuellement sélectionnée d’une ligne vers
le bas.

Ce bouton permet de trier les substances par temps de rétention croissants.

Ce bouton permet de décrémenter les temps de rétention du bloc de substances
sélectionnées.

Ce bouton permet d’incrémenter les temps de rétention du bloc de substances
sélectionnées.

Ce bouton permet de définir un décalage a appliquer aux temps de rétention du bloc de
substances sélectionnées.

Ce bouton permet de définir un coefficient a appliquer aux facteurs de réponse
(« Factor ») du bloc de substances sélectionnées.

Pour sélectionner rapidement un nom de substance qui a été prédéfini par le « UnitManager », il
suffit de faire un double clic dans le champ « Name » et de choisir la substance voulue dans la liste

qui s’affiche.
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b/e|d|E 4

|
i s ) lsla) ] B

[~ Substances table information

Substances table name |BTX-20MN
For the analyzer serial number (#26010617

Author [Chromato-Sud

Analyzer type | airT OXIC-CALIB v l

Sélection d’une substance
au moyen de la liste
prédéfinie par le logiciel
UnitManager.

Substances
# [Name [RTMin  [RTMax  [SelectPesk [ GCResutfomula With %= v iarotee o otects
1 |BENZENE 104 114 Middle X ArealBS Power -
2 | ToLuENE 404 414 Middle: 16+%°0.88 ArealBS & %°P + Rsltfs
EQ ETH v BENZENE] <] 522 632 Middle 25088 ArealBS With X = [(Area + Arealfs) / BS
PR ETHYLBENZENE ~| gag 648 Middle 1.82X°081 ArealBS
Name Value
5 676 686 Middle 2+%°0,84 Area/BS S >
FORMALDEHYDE 2 0
FREON-11 Arealfs 0
FREON-113
FREON-114 RisltOfs 0
FREON-12
Figure 34

Pour modifier les valeurs de la table, il suffit aussi de faire double clic sur la valeur pour passer en

mode édition.

| ole|aEn| sz vl w w®lL] - 0

~Substances table information
Substances table name |BTX-30MN Author !Chromalo-Sud
Un double clic For the analyzer serial number |#26010617 Analyzer type lairT OXIC-CALIB vl
permet de Substances
passer en mode 8 [Name [RTMin  |RTMax [SelectPeak | GC Resut formua WithX= Elivs ool et
edition. — 104 114 Middle % Area/BS [[Power =~
404 414 Middle 1.6*X"0.88 Area/BS IA *%X"P +RsltOfs
ETHYLBENZENE 622.0 j 632 Middle 2*X°0.88 Area/BS With X = |(&rea + Arealfs) / BS
M&P-XYLENES 638 648 Middle 1.8*X"0.81 Area/BS
Name Value
0-XYLENE 676 686 Middle 2%X°0.84 Area/BS 5 >
P 0.88
Arealfs 0
RsltOfs 0
Figure 35

1.4. SEQUENCE

La répétition des méthodes et le mode (cyclique ou non) sont définis dans la SEQUENCE. La
SEQUENCE est créée par Chromatotec, mais elle peut étre affichée ou éditée dans le logiciel

Vistachrom.
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B Method M ¥2.3.0 Beta 2 il / .
4 Si la case est cochée,

File Tools Help I'analyseur  relancera |la

blald séquence avec la premiére

. méthode lorsque sera
Sequences AMB-15MN (Sequence for airTOXIC-STD instrument type) accompli  la  séquence
F Bhciswn || Seauence I entl:l:e. |vSI IeIIe n'lestﬁ pas
[ CALIB1SM  —Sequence Informations —-Methods List (‘:T: f,ee'd alna Yseur SEHEE
i BLANK-15 : — Ma in de la séquence.
& Methods Jump Line # _|Repetition ]il 7 Cyclic mode
. tl ! % Insert it I
33 Insertitem
Nom du fichier AMB-15MN 2 _|CALIB15M 1 =
SEQUENCE. La 13_|BTX-15MN 27 % Remove ftem |
SEQUENCE est i 14 |BLANK-15 0
sauvegardée o 5 |
L |Chromato-Sud
avec ce nom. 6 |
7|
pietzerlyee 8 | Nombre de fois ol
Nom de airTOXIC-STD vl g cette méthode est
I'utilisateur 10 exécutée avant de
ou de la 11 lancer la suivante.
Société... —
12|
|13
14 =
Manufacturer access - CHROMATOTE d ne Dz
Figure 36

Il existe des limites quant au nombre de méthodes et de substances différentes que peut contenir
une séquence. Ces limites sont les suivantes :

Version du firmware Nombre maximal de Nombre maximal de Nombre maximal de
méthodes différentes méthodes substances différentes
Inférieure a 6.0 6 23 96
6.0a6.5 16 23 96
6.636.8 20 23 188
6.9 ou supérieure 50 99 300

ACQUISITION DES DONNEES : DEMARRAGE D'UN CYCLE D'ANALYSE

J.1.

LA FENETRE EN LIGNE

o [

Cliquer sur l'icone
concernant |'analyseur

= Voir ANNEXE 2

J.2.

Apres le Log ON, de nouvelles icOnes sont actives :

SMQ0004-19

apparaissent sur I'écran.

LE MENU EN LIGNE

. Lorsque la communication est établie (Log ON), plusieurs informations
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iJ: Démarrage de la mesure. L'appareil

va acquérir des données selon la
programmation de la SEQUENCE.

Avec le menu déroulant associé, (cliquer sur la
petite fleche), sélectionner la méthode que
vous souhaitez que l'instrument exécute une
fois celle en cours terminée. Si ce dernier
exécute une séquence automatique, cette
méthode sera insérée dans la séquence a la
fin du cycle en cours.

Seules les méthodes déclarées dans la
séquence sont visibles dans ce menu. La
méthode sélectionnée va apparaitre dans le
champ situé a c6té du bouton « Stop ».

Une seule méthode peut étre insérée de la

#22111013 - airTOXIC-STD - Yistachrom ¥1.4.9 Beta 2 - (F
Instrument Display Main Window

w ,\Iext method in sequence

AR T

Start next method 3

b |

Cal Start CALIB30M |
Start BLANK-30

<

STD

Sample

L

Ambient 1 1.0

Figure 37

sorte. Si vous effectuez plusieurs commandes, seule la derniére sera exécutée.

Si elles existent, les icOnes « Ze » et « Cal » repérent les méthodes permettant de démarrer soit

I'analyse de ZERO pour la premiere, soit I'analyse de CALIBRATION pour la seconde.

&
=

J.3. CHARGEMENT D'UNE SEQUENCE

1.3.1.

Chargement de la SEQUENCE dans l'instrument.

Chargement de la configuration du GC.

AVEC UN INSTRUMENT EN MODE « STANDBY »

&

Cliquer sur I'icone

. La boite de dialogue suivante apparait :

2]

Loak. jn: I =) Program

-] « &k E-

|22 Ampli 1-calib methad  [fs CLEAM.CPT

|2 Ampli 2-al methods
| old

it ATIE- 150N CPT

] &IE- 300, CPT

| CALIBRAT, CPT

File name:

AAB-15MM.CPT

[FiH| DRIFT-15.CPT
[Fin| DRIFT-30,CPT
[Fie| Lasrap, cPT

Files of type:

Concept File [*.cpt)

Open I
ﬂ Cancel |

2

Figure 38

Sélectionner le fichier SEQUENCE que vous voulez charger dans le GC et cliquer sur le bouton

« Open ».
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Les données seront transférées au GC et un court rapport s'affichera indiquant que l'action est
compléte.

IAction IDone at INote I

‘] ‘Delete Sequence in Go 100%

2 Upload Sequence 100%  Use 3 Methods

3 Upload Methaod : BTX-135MMN 100%  Uze BTH-15MM Subst. Table

4 Upload Method : CALIBTSM 100%  |Use CAL-15MM Subst. Table

3 Upload Method : BLANK-15 100%  Usze BTH-130MM Subst. Table

E Uplosd Table : BTH-15M0 28% Cortasins 5 Substances

7 Uplosd Table : CAL-15MM 0% Cortains 6 Substances
Figure 39

J.3.2. AVEC UN INSTRUMENT EN MODE « RUN »

a. Programmation d’un transfert automatique de séquence en fin de
cycle

Cliquer sur l'icone % . La boite de dialogue suivante apparait :

open 21|
Look in: I \—# Program j - I‘j‘ EH-

ampl 1-calb method [ CLEAN, CPT
ampli 2-8ll methods [l DRIFT-15.CPT
old ¢ DRIFT-30.CPT
] AME- 1SN, CPT [Fiin| Lasrap, CPT
] AME-30MN, CPT

| CALIBRAT CPT

File name: b B -15MM CPT Open I
Files of type: [ Cancept File [*.cpt) | Cancel |
4
Figure 40

Sélectionner le fichier SEQUENCE que vous voulez charger dans le GC et cliquer sur le bouton
« Open ». Un message d’avertissement apparait alors a I'écran :

Sequence upload x|

'f Warning: analyzer running !
.

This sequence has been sek in memary and will be
uploaded at the current cvcle end.

Mote:
If a sequence {method, substances table) file
is modified before the upload, all these
modifications will nok be taken into account.

Do you agree

Figure 41

Cliquer sur le bouton « Yes » pour valider le transfert. La boite de dialogue se referme et I'icbne %
clignote pour rappeler qu’une séquence est en attente de chargement vers le GC.

Ce message rappelle que la séquence compléte (donc incluant les méthodes et les tables de

substances) a été mémorisée par Vistachrom et qu’elle ne sera réellement transférée qu’a la fin du
cycle en cours.
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Il signale également que toutes modifications de la séquence effectuées a partir de cet instant ne
seront pas prises en compte lors de ce transfert (la séquence étant déja mémorisée dans

Vistachrom).

b.

Quand l'icéne

&

Annulation d’un transfert de séquence programmé

clignote, elle indique qu’un transfert de séquence a été programmé.

Pour I'annuler, il faut cliquer sur I'icone. Puis quand le message suivant apparait a I’écran :

Cancel sequence upload X]

Upload O vistachrom!#270101 12\Programt AME- 15K, ZPT
' sequence is waiking.
Wiould you cancel this upload?

Figure 42

Cliquer sur le bouton « Yes » pour valider cette annulation.

J.4. DEMARRAGE D'UN CYCLE D'ANALYSE

Sélectionner l'icone _J dans la barre d'outils. L'analyseur démarrera le cycle d'acquisition a
minute pleine (selon I'horloge du PC). Le compteur démarre a |'écran.

Pendant l'acquisition, le chromatogramme apparait dans I'onglet Acquisition :

#22091013 - airTOXIC-STD - Yistachrom ¥1.4.9 Beta 2 - (FW:¥6.2 c)
Instrument Display Main Window

P

4

=0 X

TR TR RE

s
|

Date and Time of GC
22-01-2014 14:34:3
150.0 °C
I: [AAGEE———
PID
Status : Cycle on run
Signal
k.
o ACQUIRING
= Current point :
STD, RT= 446s
Sample s — Signal= 5610
ient : TN12 bar nitical : 0.996 bar
knpliﬁcationl‘-""ml? 'l‘
Sequence: DRIFT-30 Analyzinkg:ethod: CALIB30M Subst.Table: CAL-30MN X m
Sampling tnethoct: BTX-30MN Subst Table: BTX-30MN i ampl o =
Acquisition |Events| Errars |
ffset
Graphrange: |24000] l Acquisition 7 Ee
24000 2
19200 z -
14400 -
I P
9600 L J ~—
4800
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Figure 43

Nom de la méthode en échantillonnage.
Nom de la méthode en acquisition.
Noms des tables de substances utilisées par les méthodes.

Date et heure du GC (ce n'est pas I'heure du PC mais les deux horloges peuvent étre
synchronisées manuellement).

Compteur du cycle en secondes.
Durée du cycle en secondes.

Temps de rétention en secondes et valeur du signal.

Réglage du gain :
e 3 — High pour I'amplification la plus haute pour un maximum de sensibilité pour des
échantillons de faible concentration.
e 2 - Medium pour une amplification moyenne.
e 1 -Low pour I'amplification la plus basse.

Sélection de la gamme de réglage de I'offset :
e None = aucun offset.
e  Narrow = gamme de réglage étroite de I'offset.
e Broad = gamme de réglage large de |'offset.

Offset : réglage fin de I'offset. Pour ajuster la ligne de base, il faut déplacer le curseur, apres
I'avoir sélectionné, au moyen des touches « Haut », « Bas », « Page précedente » et « Page
suivante » ou encore en utilisant directement la souris.

Noter qu'aprés un ajustement d'offset, le chromatogramme en cours n'a pas de signification.

Divers évenements peuvent étre observés sur I'écran pendant les analyses :

>  Pour un airmoVOC, airmoBTX :

1.

Le filament de chauffage du piege est dessiné en bleu au début du cycle. Pendant la
désorption, il est dessiné en rouge.

La rampe de chauffage de la colonne analytique est dessinée en vert au début du cycle.
Pendant le gradient de température, elle est dessinée en rouge.

Le débit d'échantillonnage est indiqué a I'écran lors du préléevement d'échantillon.

Le taux d'échantillonnage du piége est indiqué a I'écran. A la fin du prélévement, la trame
du piége est remplie en bleu, indiquant que 100% de I'échantillonnage a eu lieu.

La pression en téte de colonne, les températures du four et du FID sont en permanence
mesurées et les valeurs sont indiquées a |'écran.

» Pour un airMEDOR, energyMEDOR :

1

2

. La pression en téte de colonne, les températures du four et du systéme de calibration
interne sont en permanence mesurées et les valeurs sont indiquées a |'écran.

. La vanne d'injection a deux positions :

e en position balayage, la boucle est dessinée en rouge dans le circuit échantillon.
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e en position injection, la boucle est dessinée en noir dans le circuit gaz vecteur.

A la fin de l'acquisition :

e le rapport d'intégration apparait a

14 .
I ecran: -= #27010112 - airTOXIC-CALIB - Analysis results 1ol =l
—Operating condition:
Sequence: AME-15MM ;I

o La colonne «Alarm» concerne e e B L5

. . Cycle duration: 900
principalement la  substance Acquisiton duration: 360

, , Sampling date: 19-01-1Z7 05:23
déclarée comme « Standard ». Elle |

indigue qu’une erreur s’est  [Res I

R # Substance Peak area | Results | Units | Area offset| Factor | Standard| Ala
produite lors du calcul de la « Base 1| ez |BenzenE 0
Sensitivity » (code erreur de 40 3 Z| 1749 TOLLENE 41884 2,017 PPB 0 nzit
. 3| 2793 ETHYLBENZENE 4526 0,309 PPB 0 0264
143) en affichant « On» sur sa 4 2883 MBP-KYLENES 16074 0,905 | PPE 0 0279
ligne. 5| 313.0 | O-XYLENE 7363 | 0.507 PPB 0 0289
o La colonne « Standard » indique si
la substance est un standard. Le
résultat fourni est alors une
« sensibilité » et non une
concentration ou une masse.
Function:
Base sensitivity: 4062.68 =]

Molar volumne used: 24.45 dm3

o Les colonnes « Factor » et « Area Sample valume : 2L, 15 il
Offset » rappellent simplement les
valeurs de ces deux paramétres de Figure 44
la table des substances.

e Le chromatogramme et le rapport d'intégration sont enregistrés sur le disque dur dans le
dossier Data (E:\Vistachrom\#XXXXXXXX\Data) sous la forme d'un fichier .CHROM dont le
nom dépend du format de sauvegarde défini dans la configuration.

Exemple : 20110314_0907.Chrom
— 2011: Année
- 03: Mois de Mars
- 14: Jour
— 0907: 9h07min
= 14 Mars 2011 a 9h07min
e Cesfichiers sont classés dans des sous-dossiers suivant I'année, le mois et le jour.

e Les résultats sont sauvés dans le dossier Trend (\Vistachrom\#XXXXXXXX\Trend) sous la
forme d'un fichier .ASC.

Quand le cycle d'analyse est fini, un autre cycle démarre (a la minute pleine).

Le cycle s'arréte a la fin de la programmation si la SEQUENCE n'est pas en mode "cyclique". Si ce n'est

pas le cas, vous devez séIectionner_J dans la barre d'outils.
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J.5. ACTIVATION / DESACTIVATION DE L’AUTO-CALIBRATION

Im
Le bouton I *™+ dans Ia barre d’outils permet d’activer/désactiver rapidement I'auto-calibration.

Ce bouton est visible que si on a les conditions suivantes :

e L’instrument est équipé d’un processeur avec une version du firmware « Chroma 5.8 » ou
ultérieure.

e L'une des substances de la séquence chargée dans l'instrument a été configurée en mode
auto-calibration.

#27T010112 - air TOXIC-CALIB -

Instrument  Display  Main Window

L’état actif de I'auto-calibration est signalé par Couleur  jaune:
la couleur jaune du cadre du synoptique de Iauto-calibration T=| ,l H ,Iwﬂ |
I'instrument. Dans le cas contraire, il est est activee. .
blanc. Couleur blanche :

I’auto-calibration e
L’état inactif bloque la mise 3 jour de la « Base est désactivée @
sensitivity » de I'instrument. >

Ceci permet d’effectuer, par exemple, des

opérations de maintenance sans que celles-ci

perturbent la valeur de la « Base sensitivity ». -
Figure 45

K. ANALYSE DES RESULTATS

Aprés une série d'acquisitions, le répertoire D:\Vistachrom\#XXXXXXXX\Data contient toutes les
données des analyses sous la forme de fichiers « .Chrom ». Ces fichiers sont regroupés par journée
suivant la structure de répertoires suivante :

D:\Vistachrom\#XXXXXXXX\Data\année\mois\jour

Exemple :

~  am Data (D:)
Chromatotec
Install
v Vistachrom
v #28010220
Config
~ Data
2019
v 2020
02
v 03
01
02
03

Figure 46

Vistachrom permet d'afficher un chromatogramme de la liste, mais aussi de créer des historiques
(tendances). La fonction création d'historiques est trés utile pour traiter rapidement les résultats ou
pour visualiser |'évolution des profils des concentrations des composés chimiques controlés.
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K.1. VISUALISATION DES TENDANCES

Dans la fenétre « En ligne », cliquer sur I'icone ]J:_%’_ ou exécuter le programme PeakViewer en
sélectionnant le menu « Démarrer » de Windows, puis « Programmes », « Chromatotec Software » et
« PeakViewer ». La fenétre suivante s’ouvre :

Ta Peak Viewer V15 =

Par défaut, le tracé des tendances apparait sur — fefee

|' é cran. Tl Tend [l Chvomato | %3 3D Chiometo | 53 Peaks Lit| & Substances Table| @ PostProcess|  Quaity Contol|

[ K W Tiiake @ Recak  2{iSekctDisply [Resut v  ${ISubst Sekct OC
On peut afficher les tendances sur les parametres ‘ +
suivants : P

e Result: Concentration du composé (en
mg/m?, ppm, ppb,...).

e R.Time : Temps de rétention en secondes.

e Area: Surface du pic en a.u. (unité de

0200 04.00 05,00 08,00 1000 1200
f ) 08/06/2018  0B/06/2018  DB/0E/2018  0B/0/2018  OB/0E/2018  08/08/2018

e Base Sens.: Sensibilité de base du GC Figure 47
utilisée pour obtenir les résultats.

g- =
On peut changer la période d’affichage en utilisant les boutons ou .

Le premier bouton permet d’afficher les tendances sur les derniéres heures (paramétrable de 1h
jusqu’a 240h max). Trois présélections sont définies : 12h, 24h et 48h.

File Display Help

w077 -] | SE-ms | S - | ap

1 Trend I[ﬁs Chromat Open last 12 hours !} 5% Substances Tablel [l Eost-Processl Quality Contlol]
Open last 24 hours . -
B BENZENE E = § Recale 2{3 Select Display | Result v|  §{iSubst Select QC
TOLUENE Open last 48 hours
ETHYLBENZENE  Open fast N hours .. 1337 08/08/2018 Measurement Unit = 0.82

[FIE O-XYLENE

i
X%
Y

MEP-XYLENES ‘H

Figure 48

Le second bouton permet d’afficher les tendances sur une période allant de 1 a 10 jours maximum :

T ———
[iez00r7 -] | T -m% S~ & &0

I Trend | {i., Chvomato | ™2 3D Chrometo

%4 PeaksList| % Substances Table| @ PostProcess|  Qualty Control |

” XN T Mark @ Recale  2{} Select Display  |Result v|  §{iSubst Select QC
Select range date (max 10 days) - =
| | —
B OXYLENE Current instrument data folder: D:\Vistachiom15\#26200717\Data\
L L]
2 30 1 2 3 4 5 12

6 7 8 9 101 12 3 4 5 6 7 8 3
13 14 15 16 17 18 13 10 11 @B 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 3N 24 25 26 27 28 23 30

1.2 3 4 5 6 7
T Today: 6/12/2018

% concel |

0 T T T T
02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00

Figure 49
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La sélection des tendances de substances a afficher peut étre modifiée :
- Soit en cliquant dans la case a cocher située a c6té du nom de la substance

${% Subst. Select

- Soit en cliquant sur le bouton , auquel cas un menu apparait et offre plusieurs choix

de sélection
Substances selection @

Unselect all | Invert select.l Cancel I

Figure 50

Il est possible de changer la couleur d’une courbe de tendance en cliquant sur le carré représentant
la couleur a c6té du nom de la substance. Une fenétre de sélection de couleur apparait, une fois la
nouvelle couleur validée le carré de couleur et la courbe sont mis a jour.

[V] M BENZENE ‘ V28 WS EE @ Recalc 243 Select Display
Cocr - O TOLUENE
Couleurs de base B ETHYLBENZENE Sampling Date = 22:57 07/06/2018 Measurement Unit =
ECEEEEEE B MIPXYLENES
| IpEee-ien B 8 | M@ 0-XYLENE
HE ...
EfEEEEEN
EEEEEEEN
EEEEET N

g
i
¥
#

leurs personn:

B BENZENE

N TOLUENE

Teinte :[200 Rouge :[255
THYLBENZENE Satur. 240 Vet :[128

CouleurlUnie |,y -[180°  Bleu:[255

Aouter aux couleurs personnalisées | é //w\
Figure 51

i
b

1M M&PXYLENES
O-XYLENE |=>

Ll

K.2. VISUALISATION D'UN CHROMATOGRAMME

':ak Viewer V1.4.9 Beta 2 =10l x{
Dans la fenétre « En ligne », cliquer sur l'icone _I]-‘:E pour o= S
ouvrir le programme PeakViewer. Celui-ci affiche par défaut b T ol [ & e BT 8 I
les tendances des mesures des derniéres heures. b -
. Ehrumatu §| " sziglzgtlgi:z; 46300
Cliquer alors sur I'onglet i , les oL it
chromatogrammes sont alors affichés (Figure 52). §
w0 H b
Sélectionner dans la liste de gauche le chromatogramme o
que vous voulez examiner. Il apparait alors en rouge. mol o fpooze p o o zeem | e
. ) Ma[kg ) . 0330 _BTX-X g 0 30 60 90 120150
Si 'option —=—— est active, le nom de la substance et =& L ——
le résultat de la mesure apparaissent au-dessus de chaque Figure 52
pic identifié.
open 2| x|
Si le chromatogramn.'le a V|suaI|s’er n.e s_e P o] e @ e
trouve pas dans cette liste, on peut I'ouvrir soit : :
320120119 0008 _BT=-15MM,Chrom: |2 20120119_0138_BTX-15MM.Chrom |
en cliquant sur le bouton = , soit en utilisant |1 20120119_0023_BTR-15MK.Chrom  |[220120119_0153_BTX-15MH.Chrom |
Iopti 0 d Fil U boit |12 20120119_0038_BTR-15MK. Chrom |12 20120119_0208_BTX-15MA.Chrom |
Op 1on « pen » du menu « Fre ». ne boite @20120119_0053_BT><-15MN.Chr0m EZDIZDI19_0223_BTX-15MN.ChrDm ;[B
de sélection de fichiers s’affiche alors : |[%/20120119_0108_ET#-15MM. Chrom  [%20120119_0238_BT-15MM. Chrom [
Ls\ﬁ20120119_0128_C.¢\LIBISM.ChrDm LEﬁ20120119_0253_BTX-15MN.ChrDI‘n [
Choisir dans la liste des types de fichiers | |
4

I'option « Chromato» (Fichier *.chrom)
Sélectionner le (ou les) fichier(s) désiré(s) et
valider. Files of type: IChmmatoFiIes[*.chrom]

File name: | Open

Cancel

i

Figure 53
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La fenétre de visualisation des chromatogrammes se présente de la fagon suivante :

Ce bouton vous permet
d'afficher le
chromatogramme sans
annotation sur les pics.

Ce bouton vous permet
d'afficher les valeurs
modifiées apres
retraitement.

=1olx]

[EyPeak viewer ¥1.4.9 Beta 2
File Display Help

LasT,
|#22111013 v] | =& e
ﬁ Trend 1_9, Chromato |'A° 3D Chromatol i Peaks g{ < §ubs!anch-Process| Quality Conlroll

—=
Olfis 20140120_1446_CALIBE ,+ # W Pmerks @ Recsl  2{Select Display  [Resut -51:( 1 l
Cett . = Retention Time = -65.24 54 Detector value = 49704
ete o ';?:? h VOTS d [[BTX-30MN File = E: W Zachrom149#2211101 3\Data\201 401 20020140120_1930_BTX-30MN Chrom]|
perme arricher le 51200 4
chromatogramme en
lein & E 57600
piein ecran. s4ppn | Position du
& curseur. Nom du fichier.
ML 20140120_1 b
Mlss 2014012 46800 o
43200
Ces icbnes permettent de 39600 4
revenir a |'écran précédent 36000 o E.ﬂg
ou d'aller a I'écran suivant 32400 - " " S5 .
aprés avoir réalisé des 23300 4 g f{, gﬁ %2
zooms du chromatogramme. 25200 4 § [ S &
] v =
Iis 20T30TZ0_Zouu_oTA-30 21600 : o~ uZ_lu_u =
T 7 w (=4
4. 20140120_2330_BTX-3C e = Zw W
18000 - = ] s =
lis 20140121_0000_BTX-3C o 3 2,5 ;
li. 20140121_0030_BTX-3C 14400 o é o o %
4. 20140121 _0100_BTX-3C 10800 @ o= ©
i, 20140121_0130_BTX-3C 7200 - & o G e A
(AL 20140121_0200_BTX-3C AN T B o Rala ! et i
i, 20140121_0230_BTX-3C '
i, 20140121_0300_BTX-3C 0 L o L e L s L e e e e L e L
.‘.-.*. 20140121 —U3SU—BTXjLI 0 30 60 90 120150180210 240270300 330360 330 420 450 450510540 570 600630 660 630
4 | »
anufacturer access - CHROMATOTE N |
Figure 54

Sélection du parametre a afficher :
e Result : concentration du composé (en mg/m?, ppm, ppb,...).
e R.Time : temps de rétention en secondes.
e Area : surface du pic en a.u. (unité de surface).

e Allvalues : temps de rétention, surface et résultats.

Informations :

1. Pour zoomer une partie du chromatogramme, vous devez bouger le curseur en gardant
enfoncé le bouton gauche de la souris.

2. Pour déplacer le chromatogramme, vous devez bouger le curseur en gardant enfoncé le
bouton droit de la souris.

3. On peut visualiser de fagon précise les coordonnées d’un point du chromatogramme
sélectionné, en faisant apparaitre un curseur qui va suivre son tracé. Pour cela, il suffit de
déplacer le curseur de la souris dans la zone d’affichage en maintenant enfoncé son bouton
central (ou sa molette). Si votre souris ne dispose pas de ce bouton utilisé alors le bouton
de gauche tout en maintenant appuyé la touche Majuscule du clavier.
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4. 1l est possible d'exécuter le programme PeakViewer en sélectionnant le menu « Démarrer »
de Windows, « Programmes », « Chromatotec Software » et « PeakViewer ».

Par défaut, tous les chromatogrammes sont sélectionnés, affichés et utilisés pour les calculs. Pour
oter un chromatogramme spécifique, cliquer sur la boite de sélection a c6té du nom du fichier (voir
également le paragraphe K.4). La marque de sélection disparaitra et le chromatogramme sera
éliminé de I'affichage.

K.3. FILTRAGE DES FICHIERS LORS DE LEURS CHARGEMENTS EN MEMOIRE

Le « PeakViewer » permet de filtrer les fichiers des chromatogrammes (*.chrom) lors de leurs
chargements.

Les critéres de filtrages sont :
e Le nom de la séquence.

e Le nom de la méthode.

~loix

File Display Help

pamos o | B8 -DE S &80

POUI’ aCtiVGr ce mode de f”trage iI faut enfoncer Ie T Trend {u.. Crvometo |3 30 Chvomato | &2 Peaks List | & Substances Table | @ Postfrocess | Guaity Control |

(Ol 20140120_1446_CAl i # %[ @wers g Recie  isectOispey [Rest ]

[B3 chromatograms selection displayet =10 x|

“Fiter

FILES
bouton "™ de la barre d’outils principale. Dés lors,
apres chaque demande d’ouverture de fichiers au

000140120_1930_BTX-30MN Chron]

Sequences
¥ Al sequences

V] CALIBRAT [V BTX-30MN
v DRFT-30 [ CALIB3OM
V] caLB3s0

moyen de l'un des boutons 5, = ou E, la
fenétre suivante apparait :

de sélection

Apply fitering

Select all | Unselect al | Invert select ]

On conserve alors les criteres (séquences et
méthodes) correspondant aux chromatogrammes
que l'on veut visualiser. Apres validation (bouton

visualiser

concel |

10800
7200
3800

20140121_0300_BTX-3C T T o e - e T o T T e T T T
20140121 0350 BT | 0 30 60 90120150
>

o

Apply filkering |
) les chromatogrammes ou les

« trends » désirés s’affichent.

Figure 55

K.4. FILTRAGE DES CHROMATOGRAMMIES A L’AFFICHAGE

Le « PeakViewer » permet d’afficher que les chromatogrammes qui correspondent a certains critéres
de tris (les autres restent en mémoire mais ils sont cachés).

Les critéres de filtrages sont :
e Le nomde laséquence.

e Le nom de la méthode.

Pour effectuer cette sélection, il faut cliquer sur le bouton 2{i Select Display e |3 barre d’outil du
graphe (ou option « Display/Select Display/Chromato on graph » du menu principal).
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La fenétre suivante apparait :

o]
File Display Help

|#22111013v\13:.“_i’{vE;j}3‘g.|‘%ﬂ

1 Trend {i. Chromato ]'f 3D Chromato | i Peaks List | 7% Substances Table' § Post-Process | Quality Comvol'

s, 20140120_1446_CALIBE & | # % | PMarks @ Recalc  2{} Select Display  [Resut - I

DLL_% 20140120_1516_CALIBZ
Dl&% 20140120_1546_CALIBZ

[Olis 20140120 1616_CALIB: =101 Xl rorTat120 1830 BTY-30MM Chrom]

Dfi. 20140120_1646_CALBS [FFiter

[is. 20140120 1716_CALIB:

[Pis 20140120 1730_BTX-3C [V Al sequences

[P 20140120_1800_BTX-3C

[Plis 20140120 1830_BTX-3C VI CALIBRAT V] BTX-30MN

Ili.. 20140120_1900_BTX-3C I DRIFT-30 ] CALIB3OM

[I{i.. 20140120_1930_BT*-3C CALIB360 N .
ML, 20140120_2000_BTH-30 —_— Fenétre permettant de choisir
(A1, 20140120 2030 BTX-3C les critéres de sélection des
[P 20140120_2100_BTH-3C R
1L, 20140120_2130_BTX-30 chromatogrammes a visualiser
Olis. 20140120_2216_CALIB: =

[Plis 20140120_2230_BTX-3C Apply fitering | g, ©

[Mis 20140120_2300_BTX-3C E% i

[Pi. 20140120_2330_BTX-3C E; w

{A_*v 20140121_0000_BTX-3C Select all | Unselect all | Invert selectl Cancel I $>.< g

[P 20140121_0030_BTX-3C o X

i 20140121_0100_BTX-3C 10800 | 2 L= ©

20140121_0130_BTX-3C _ - o T — R ©
el (NS PECR | Tol Sl rf il Y il

i 20140121_0230_BTH-3C e e

i 20140121_0300_BTH-3C 0 E L e L L L e !

[, 20140121_0330 BTX-3C o | 0 30 60 90 120150180210240270300 330360 390 420 450 480510 540 570 600630 660 690

4 »

Figure 56

On conserve alors les critéres (séquences, méthodes) correspondant aux chromatogrammes que I'on

. . N . Apply filkerin
veut visualiser. Apres validation (bouton SPPY J

désirés s’affichent.

) les chromatogrammes ou les « trends »

Les quatre autres boutons permettent de :

o = 4 : visualiser tous les chromatogrammes.

Unzelect all

: cacher tous les chromatogrammes.

Irvert zelect.| , .
—  l:inverser la sélection des chromatogrammes.

Cancel , .
e __— — |:annulerlasélection en cours.

K.5. RETRAITEMENT DES CHROMATOGRAMMES

Sélectionner le menu « Démarrer » de Windows, « Programmes », « Chromatotec Software » et
« PeakViewer ». Ouvrir et/ou sélectionner les chromatogrammes a retraiter puis cliquer sur I'onglet
« Post-Process ». L'écran suivant apparait :
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ioix

Fle Display Help

e o] | CE D8 (S (&80 Pour retraiter les
1l Trend | {4, Ghromato | %3 3D chvomata | % PeaksList | & Substances Table  § Post-Process |

chromatogrammes, vous devez

(AL 20150220 0312_VOE2 &

i General settings | Integration seftings | Group settings |
20150220_0000_YOIE4

o .
A, 20150220_0003_CALB [Ezdeeesbee obio Lisert preciser |e type de retraitement :
Al 20150220_0003_VOE1 Table: [DVistachrom 4804525081 #ProgramRSH-2 Co
1L 20150220_0012_VOIE2 I Postntegrate
. 20150220_0015_VOIE3 R A d f H
Unds usea ° e-identification

1_% 20150220_0018_VOIE4 ™ Post-ldentification

i, 20150220_0021_CALIB Unt G |ng v| UnitResuts [N -
A, 20150220_0027_VOIEN e .
[l 20150220_0030_VOIE2 E RIZE ~Trend ) Correction

{i. 20150220_0033_VOE3 - I~ Creste trend fi

20150220_0036_VOIE4 SRS b

20150220_0033_CALIB = Trend - B 4t A H
Al 20150220_0045_VOIE1 Cteiex | ° Ré-i nteg ration
[l 20150220_0045_VOIE2 [V Tahulation Separetors. [;

[Mli.. 20150220_0051_VOIE3 Cosensivty B0
[Fii. 20150220_0054_VOIE4

20150220_0057_CALIB
[l 20150220_0103_VOIE1
i, 20150220_0106_YOIE2
[F{i. 20150220_0109_VOIE3
i, 20150220_0112_VOIE4
i, 20150220_0115_CALB
[l 20150220_0121_VOIE1

ML 20150220_0124_VOIE2 El
=h AR

I~ Select by Method

- /+ Start Post-Process

Figure 57

K.5.1. RE-IDENTIFICATION

Les pics seront ré-identifiés en fonction d'une nouvelle table de substances ou d'une table de
substances modifiée.

1. Dans la liste des chromatogrammes,

4. 20150220_D000_YOIE4

. A ; ol
cocher ceux qui devront étre ré- BRIl A
. ofe s fras2soss o] | T E -2 (S| & &0
Identlfles 15l Trend | {4, Chromato | %28 3D Chromato | %% Peaks List | &) Substances Table § Post-Process |

2. Sélectlonner |a tab|e de substances . 20150220_0312_VOE2 4| cenevelsatings]mgrmimss«t<ngs|cmupsmmgs]

-Post-Process type

modifiée dans le cadre « Substances L soreomo otz vore | ||||| I postinegae

20150220_0015_VOIE3

Table: [D:\Wistachrom149145250914\ProgramiRSH-2 3| ‘

Units

Unt6C  [ng | unitResuts  [opb |

20150220_0018_VOIE4.

4. 20150220_0021_CALIB

20150220_0027_VOEE1 [ Post Carraction
13, 20150220_0030_YOIE2

table used ». Cliquer sur l'icbne El

Sélectionner la table de substances e rso0 o2 voe2 || e I~ Croto el
dans:

1i.. 20150220_0039_CALIB - Trend : By
20150220_0045_VOE1 C Ceras
4. 20150220_0048_YOIE2 [V Tabulation Separstor |_
. . 20150220_0051_VOIE3 . ,—‘

D:\Vistachrom\#XXXXXXXX\Program. L Sotsomnsoevore | I IRESSSREA-= e e

AL, 20150220_0057_CALB

A1, 20150220_0103_vOIE1
20150220_0106_VOIE2
. 20150220_0109_VOIE3
. 20150220_0112_VOIE4
20150220_0115_CALIB
20150220_0121_VOE1

3. Sélectionner l'unité utilisée par le GC
(ex : ng).

- /- Start Post-Process

4. Sélectionner l'unité désirée pour les
résultats (ex : pg/m3). Figure 58

5. Cocher « Post-Identification ».

6. Cliquer sur le bouton « Start Post-
Process » pour exécuter le
retraitement.

7. Pour visualiser les valeurs modifiées, retourner sur I'onglet « Trend », « Chromato » ou « Peaks

. . Recal
List » puis enfoncer le bouton vooeee .

K.5.2. CORRECTION

Les parametres de calibration seront modifiés.
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1. Dans la liste des chromatogrammes
: A f o o
cocher ceux qui devront étre corrigés. : R

File Display Help
fpuszsoss Fl | SE -2 | S-S 80
2. Sélectionner la table de substances o] L v 3 cvonao] 5 feks ot | € ssnces i ¢ Esass |

[Mli.. 20150220 0312_VOE2 4] || General settings l!nlegramm seftings | Group settings |

utilisée dans le cadre « Substances table e

(L, 20150220_0003_VOEE! Table ;[ Wistachrom1 494525091 4ProgramRsH-2 EI‘
I Postintegrate 2
use d » A, 20150220_0012_VOIE2 osl-integ: |
. A1 20150220_0015_vOE3 —
A, 20150220_0018_VOIE4 I~ Post-identification
A, 20150220_0021_CALB unitGC  fng ~| UntResuts |opb -
. .. 20150220_0027_vOIE1
3 . C ocC h er « POS t- CO rrection ». Q1. 20150220_0030_VOE2 Trend parameters

Al 20150220_0033_YOEE3

A1 20150220 0036 _voies _| el I Crestetrend fies —J‘
ege e A, 20150220_0039_CALIB et Trend [— B3 ‘
20150220_0045_VOIE1
4. Cocher « Sensitivity » et entrer la nouvelle g me voe e
g 20150220_0051_VOIE3 e ,25UU—
Va | e u r A, 20150220_0054_VOIE4 2 I Select by Method
: lL.. 20150220_0057_CALIB

i, 20150220_0103_vOIE1

. A3, 20150220_0108_vOEE2
5. Cliquer sur le bouton «Start Post- — [gkzsmoecs
Al 20150220 0115_CALB

Process » pour exécuter le retraitement. Gl 2z ar voer

i, 20150220_0124_VOE2

- Start Post-Process

6. Pour visualiser les valeurs modifiées, ]
retourner sur  longlet  « Trend », Figure 59
« Chromato» ou « Peaks List» puis

enfoncer le bouton v .

K.5.3. REINTEGRATION
Les pics seront réintégrés avec de nouvelles valeurs de paramétres d'intégration.

1. Dans la liste des chromatogrammes cocher [ ———
. " 7. 7 s Ffe Display el
ceux qui devront étre réintégrés. fem o] CE DB G- B 80

Tl Trena | fu.. Grvomato | 73 30 Creometo | £ Pasks st | &5 Substances Tetwe ¢ Eoat-frocess |

2. Entrer les nouvelles valeurs des paramétres — |giz=seoec? e e
d'intégration dans Il'onglet « Integration -
settings ».

i

e Slope: valeur de la pente de la ligne
d'intégration.

e MinArea : valeur minimale de la surface du
pic a intégrer.

o Drift : valeur maximale acceptée pour la

Figure 60
pente de la ligne de base.
e Peak Max Width : parameétre non utilisé dans e S
. Fle Deplay Help
cette version. P ]| G- 28 S-18 31

Tl Irend | [y, vomsto | 2 50 Clrometo | £ Peskslist | % Substances Table  § Bost-Prodess |
(D] 70150220 0512 V02 =] || General setirgs | ntegration setings | Grou semngs |

e End: fin de la fenétre de retraitement en

el (e B =
— Tate: [orvmmvomsseszana serogomon 2 G

secondes. ::..,, =
e e [ ] voarests for +]

. . F Post-Correction
3. Cliqguer sur OK pour valider les nouveaux i T s

\ o L E—
parametres. T e e

T~ Select by Method

4. Sélectionner la table de substances utilisée dans
le cadre « Substances table used ».

5. Cocher « Post-Integration ». Pz ——— |
6. Cliquer sur le bouton « Start Post-Process » pour Figure 61

exécuter le retraitement.
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7. Pour visualiser les valeurs modifiées, retourner sur I'onglet « Trend », « Chromato » ou « Peaks

List » puis enfoncer le bouton e .

K.5.4. EXPORTATION DES DONNEES DES CHROMATOGRAMMES RETRAITES

Lors du retraitement, vous devez :

1. Cocher « Create trend files » dans le cadre « Trend parameters ».

. oA [EE R . .
2. Cliquer sur l'icone , la fenétre suivante apparait :

Savejn:l_ﬂﬂ j - £ EE-

File narme: | Save I
Save az type: ITrend Files j Cancel |

Figure 62

4

3. Choisir le dossier de stockage et donner un nom au fichier historique qui sera créé.

4. Cocher simultanément « Post-Trend » et « Post-Identification » (ou « Post-Integrate » ou « Post-
Correction »).

5. Aprés le retraitement, quatre fichiers seront créés: un contenant les valeurs du temps de
rétention, un contenant les valeurs des surfaces, un contenant les valeurs des résultats et un
contenant toutes les valeurs.

K.5.5. RETRAITEMENT ET CALCUL DES GROUPES

La configuration de groupes associée a I'instrument sélectionné dans la liste déroulante est chargée
en mémoire. Lors du retraitement d’un ou plusieurs chromatogrammes, les groupes sont recalculés
en fonction des nouveaux résultats en fin de retraitement, et ce quel que soit le type de retraitement
choisi.

Il est possible de modifier les groupes depuis I'onglet « Group settings ». L'interface est identique a
celle présentée dans la partie « H.2 Configuration des fichiers résultats » sur I'onglet « Group ». Son
utilisation est similaire.
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[Breaivienes 03— i

File Display Help

]#45250914 vll Qﬁ-@m&“g,‘| &K

15l Trend | {uu Chromato | 8 3D Chromato | 3 PeaksList | %) Substances Table ¢ Post-Process |
1, 20150220_0312_VOIE2 4| General seftings | Integration settings ~ Group settings |
i, 20150220_0000_VOIE4 e T
i, 20150220_0003_CALIB
li.. 20150220_0009_VOIE1 Substance Factor
i, 20150220_0012_VOIE2 AMBIANTY
. 20150220_0015_YOIE3
I, 20150220_0015_vOIE4 WEIANTS e 1
L. 201502200021 _CALIB ODOR_INDEX AMBISNTS  ppb H2s 5
i, 20150220_0027_VOIE1 s02 05
li. 20150220_0030_VOIE2 e nE
i, 20150220_0033_VOIE3
i, 20150220_0036_VOIE4 ETHYL-SH 2
i, 20150220_0039_CALIB DMS 1
i, 20150220_0045_VOIE1
i, 20150220_0048_VOIE2 —]

i, 20150220_0051_VOIE3
i, 20150220_0054_VOIE4 > e > -
{i. 20150220_0057_CALIB 2 2 : 2
li. 20150220_0103_VOE1 DO N

. 20150220_0106_VOIE2 Land = Substance  |DES -

. 20150220_0109_VOIE3 Method [—_IAME" ANT S

i, 20150220_0112_VOIE4 Factor : 2000 [34]

{1, 20150220_0115_CALIB Unit  |pph i

. 20150220_0121_VOIE1
i, 20150220_0124_VOIE2
[ Force group B Save configuration I
- /- Start Post-Process

1. 20150220_0127_VOIE3
{i. 20150220_0130_YOIE4
i 20150220 0133_CALIB _

A4 FAAAA AAAA LIAIE
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Figure 63

Pour prendre en compte les modifications de groupe dans les résultats retraités, il faut cliquer sur le
bouton « Start Post-Process ».

Une fois la configuration des groupes modifiée, il peut étre intéressant de la sauver pour que

I'instrument la mémorise. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton| e save configuration I Attention : pour
que la nouvelle configuration soit prise en compte par l'instrument, si la fenétre instrument est
lancée, il faut la fermer et la relancer.

Dans des cas particuliers, il se peut que les chromatogrammes chargés ne soient pas ceux de
I'instrument sélectionné. Si on lance le retraitement, logiquement les groupes ne seront pas
appliqués aux résultats méme si il s’agissait de la méme méthode utilisée. Pour pallier a ce cas
particulier, il suffit de « forcer » les groupes via la case a cocher I” Force group  Ajnsi I’application ne
contrdlera plus le numéro d’instrument lors du retraitement.

K.5.6. CONTROLE DE LA LINEARITE DES RESULTATS

La majorité des instruments répondent a des exigences de linéarité afin de garantir la pertinence des
résultats. |l est donc nécessaire de le contréler régulierement. Cette tache qui nécessite plusieurs
séries de mesures a des concentrations différentes et d’ensuite exploiter les données s’avere
chronophage si les outils ne sont pas concus pour. Pour simplifier cela, le logiciel de retraitement
PeakViewer propose d’extraire les données et de les transmettre a un outil de calcul de linéarité :
Vistaline. (Cf. Annexe 6 : Visualisation de la linéarité avec Vistaline)

Depuis l'interface de PeakViewer, ouvrir les chromatogrammes utilisés pour le controle de la
linéarité. Si jamais trop de fichiers ont été ouverts, il suffit de ne sélectionner que ceux que I'on
souhaite considérer pour le contréle de la linéarité.

Si besoin, retraiter les résultats avant de réaliser le contrdle de la linéarité. Les outils de retraitement
sont disponibles dans I'onglet « Post-Process ».
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Figure 64

Avant de pouvoir contréler la linéarité des résultats, il est nécessaire de renseigner les différents
parameétres associés aux résultats. Apres avoir sélectionné les différents chromatogrammes utilisés
lors du contrdle, il faut se rendre dans I'onglet « Post-Process », dans le sous-onglet « Linearity ».

B Peak Viewer V155

File Display Help

21651018

= -

FILES
FILTER: g M

& &0

W 201308293 1117_AMB-15M!
W 20130829 1132_AMB-15Mt
e 20130829 _1147_AMB-15M!
W 20130829 _1202_AMB-15ME
W 20130829 1217_AMB-15Mt
W 20130829 _1232_AMB-15M!
. 20130829 _1247_AMB-15ME
W 20130829 _1302_AMB-15Mt
. 20130829 _1317_AMB-15M!
. 20130829 _1332_AMB-15M!
. 20130829 _1347_AMB-15MI
. 20130829 _7402_AMB-15MI
W 20130829 _1417_AMB-15M!
. 20130829 _1432_AMB-15M!
e 20130829 _1447_AMB-15MI
. 20130829 _1502_AMB-15ME
. 20130829 1517_AMB-15Mt
. 20130829 _1532_AMB-15M!

1ERIERIOEE R EOR R EREE O

LT

Settings

H Irendl lis Qhrnmato] Te Chromatol 3 Peaks I:istl % Substances Table § Post-Process ]

General settings] Inteqration settings] Group settings  Linearity ]

Standards list |BTE><

Reference substance | BEMNZEME

Fieference unit |ppb[\-‘]

Results |.-’-‘«rea

Reprocessed results v

Led Led L] L

File name |LINEARITY
COutput path |D:'\
Export data
Figure 65

Les différents parametres a renseigner sont les suivants :

- Le nom de la liste de standard
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Dans cette liste sont définies les concentrations de chacune des substances présentes dans la
bouteille du standard. Les listes de standard peuvent étre consultées et définies au sein de
I'onglet « Quality Control » de PeakViewer.

- Le nom de la substance de référence
La substance de référence est la substance pour laquelle on connait la concentration
attendue lors de chacune des analyses.

- L'unité de la concentration attendue
Il s’agit de I'unité utilisée lorsqu’on renseignera la concentration attendue pour la substance
de référence.

- Le type de résultats a considérer
Soit on considére les aires des pics, soit la concentration mesurée, pour controler la linéarité
des résultats.

- Sélection des données retraitées
Indicateur permettant de savoir si on considere les résultats bruts ou ceux retraités lors du
contréle de la linéarité.

- Nom du fichier de données généré
Ce nom se retrouve dans le nom du fichier généré et envoyé a I'application VistalLine.

- Répertoire de stockage des fichiers générés
Répertoire dans lequel sera créé le fichier généré et envoyé a I'application VistalLine.

Une fois 'ensemble des parameétres renseignés, il faut cliquer sur « Export data » pour passer a
I’étape suivante. Une fenétre s’ouvre, elle permet de définir pour chacun des fichiers de résultats la
concentration attendue pour la substance de référence qui a été choisie.

—

=] 7.3500 %]

|| 20150829_1132_AME-15MN
20190823 _1147_AME-15MN

120190829 1202_AME-15MHN :

201308251217 AMB-15MN Input BENZEME concentration ¥
20190329 _1232_AMEB-15MHN o
20190829 1247 _AME-15MM Concentration in ppb(v)

' .34
ak ! Annuler

Cahicel

Figure 66

Au sein de cette fenétre, se trouve la liste des noms des chromatogrammes sélectionnés. Pour
chacun il faut définir la concentration attendue pour la substance de référence.
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| 4 el
ANAMAZS 1447 AMRA-1TEMM . . -
Figure 67
- Bouton permettant de créer une nouvelle liste d’association a une concentration
Figure 68

- Liste d’association & une concentration. Le signe = permet de supprimer cette liste. Il est

également possible de modifier la valeur de la concentration au sein de la zone de saisie.
j 73500 A

20190829_1132_AMB-15MN
20190829_1147_AMB-15MN
20150829 1207_AMB-15MN
20190829 1217_AMB-15MN
20150823 1232 AMB-15MN
20190823 1247_MB-15MN

Figure 69

- Le transfert des noms de chromatogrammes se fait en les sélectionnant au sein d’une liste,
une sélection multiple est possible en maintenant la touche Ctrl ou Maj enfoncée. A partir de
la, il s’agit de faire un glisser-déposer vers une autre liste.

- Lorsque tous les noms de chromatogrammes ont été déposés dans des listes d’association a
une concentration, le bouton « OK » devient cliquable.

Expected concentration for BENZENE in ppb(v) >

=] 13.8000 B [ =| 06700 B [ =| 4.2000 B [ =| 1
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20190829_1847_AMB-15MN || 201906291702 AMB-15MN || 20190829 1532 AMB-1SMN || 2019082914
20190829 1717_AMB-15MN || 20190825 1547_AMB-15MN || 20150825_14
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Figure 70

Il faut cliquer sur « OK » pour passer a I'étape suivante. Un fichier de sortie contenant les données et
résultats nécessaires au contréle de la linéarité va étre généré. Si I'application Vistaline a été
correctement installée, elle est automatiquement lancée et le fichier généré lui est transmis. (Cf.
Annexe 6 : Visualisation de la linéarité avec Vistaline)
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L. ANNEXE 1: PROGRAMMATION D'UNE METHODE

L.1. AIRMOVOC, AIRMOBTX, AIRTOXIC

Fenétre « General Information » :
1ol

File Tools Help

SEEEE
|

@ Sequences
=Gt AMB-30MN

BTX-30MN (Method for airTOXIC-CALIB instrument type)
General Information | Program | QOven Program I Relay Program | Pressure or Flow Program | Time Graph ]

i CALIB30M  —Method
i, BLANK-30
@ Methods

Name  [ET¢-2001

Author IChvnmato-Sud

Description |Ambiem air 22.5 mins

This method is writen for a: [airTOXIC-CALI =l

Super User access - SUPER USER

Figure 71
Name : nom du fichier méthode. La méthode est sauvée avec ce méme nom.
Author : nom de l'utilisateur, société...

Description* :  description de la méthode *Attention: ce champ peut étre également utilisé
pour du paramétrage (cf. Annexe 5)

Fenétre « Program » :

[iii| Method Manager V1.5.5 - —
File Tools Help
IR
@& Sequences BTX-30MN (Method for airTOXIC-CALIB instrument type)

E-féE AMB-30MN : )
o TEDEERTT]  General Information Frogram IDven F'mgram' Relay Progvam[ Pressure or Flow Program] TmeGraph'

=
% g&ﬁgg’g Duration | 1795 Z s Synchronisation | 60 Z
et _ Delay [ 433 [%]'s Duration[1350[%¢] s Felay [& Felay 8/Valve & ~| Volume [Litle |

| Delay 1} Z s Duration| 240 Z s [ Includes 5 s late start
N Cwﬁm Stop at | 1) % +5 s before desorption end  Duration| 0 Z s Temp. setpoint| 25 Z *C

| Statat | 0 [24] +5safterdesoptionend  Duration] 0 [%4]s

| Acquisition Start at | o % I+5sa’ter desorption end _'_I Duvalionl 740 [Z]s
Nuber [0 3] vake | o0 e I

‘ Detector Amplification 2-Middle Sud
Slope 10.00 Z Signal unit/s  Min Area| 100.00 Surface unit Drift| 20.00 Z Signal unit/s

|
J »

Figure 72
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Cycle : Temps de cycle de la méthode.

e Duration : en secondes. Un cycle est constitué d'un échantillonnage, d'une analyse, d'une
acquisition de données, du temps de refroidissement de la colonne analytique...

e Synchronisation : en secondes. Elle vous permet de démarrer une mesure avec une période
plus grande que la durée du cycle. Elle peut étre utilisée pour stabiliser les paramétres de
I'analyseur (température, pression...) avant chaque mesure. Elle est basée sur les minutes de
I'horloge du PC. L'analyse démarre avec I'heure du logiciel dont les minutes peuvent étre
divisées par la durée de la synchronisation. Par exemple, si la synchronisation est 60, le cycle
démarrera a la minute pleine. Si la synchronisation est 900 (et la durée du cycle est inférieure a
900 secondes — 780 secondes par exemple), les mesures démarreront tous les quarts d’heure
(exemple : 13h00, 13h15, 13h30...).

Sampling : échantillonnage du piege.

e Delay: début de I'échantillonnage en secondes. Dans cet exemple, I'échantillonnage
commencera 439 secondes aprées le début du cycle. Ce délai doit étre différent de 0 seconde
(supérieur a 5 secondes) pour que le volume échantillonné soit calculé.

e Duration : durée de I'échantillonnage en secondes.

Desorption : désorption du piége.
e Delay : temps en secondes entre le début de la désorption du piége et le début du cycle.
o Sile délai est de 30 secondes, la désorption commencera a 30 secondes.

o Si «Includes 5 s late start » est cochée alors la désorption commencera avec un délai de
5 s supplémentaire. Dans ce cas si le délai est de 30 secondes, la désorption commencera
a 35 secondes.

e Duration : durée de la désorption en secondes.

o Si 120 secondes sont programmées, la durée réelle de la désorption sera de 120
secondes.

o Si «Includes 5 s late start » est cochée alors le délai de 5 secondes fait partie de la durée
de la désorption. Dans ce cas si la durée est de 120 secondes, la durée réelle de la
désorption sera de 115 secondes.

Cooling : Non utilisé.

Injection : Elle n’a aucune signification physique pour ce type d’appareil mais pour un bon
fonctionnement de la méthode, le parametre « Start at » doit étre identique au parametre « Start
at » de I'acquisition.

Acquisition :

e Delay : si ce délai est a 0 seconde, I'acquisition débutera 5s apres la fin de la désorption du
piege. Si le délai est a x secondes, I'acquisition débutera x + 5 secondes aprés la fin de la
désorption du piege.

e Duration : en secondes.
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Base Sensitivity : Disponible a partir de la version 1.5.5 pour suivre I’évolution 6.9 du firmware.

Permet d’utiliser plusieurs Base Sensitivity (BS) lors d’'une méme séquence d’analyse : chacune des
méthodes définissant la BS a laquelle elle se rapporte, et parfois sa valeur.

e Number : Identifiant de la BS a utiliser, sachant que la BS 0 correspond a celle définie dans la
configuration analyseur (H.1 Configuration analyseur).

e Value : Valeur a affecter a la BS dont le numéro a été indiqué dans le champ Number. Si la
valeur est a 0, elle n’est pas prise en compte.

e Trap : Indicateur pour savoir si I'instrument fonctionne avec un piege

Detector :

o Amplification : niveau de I'amplification. 3 pour I'amplification haute, 2 pour I'amplification
moyenne et 1 pour I'amplification basse (facteur 10 entre chaque niveau d'amplification).

Integration : paramétres d'intégration.
e Slope : valeur de la pente de la ligne d'intégration.
e Min Area : valeur minimale de la surface du pic a intégrer.
e Drift : valeur maximale acceptée pour la pente de la ligne de base.

e Substances Table : |les pics seront identifiés par rapport a la table de substances sélectionnée.

Fenétre « Oven Program » :

[ Method Manager ¥2.3.0 Beta 2 § -10] x|
File Tools Help

D@BE]E
|

Sequences BTX-30MN (Method for airTOXIC-CALIB instrument type)
[-{&E AMB-30MN

: @ BTX-30MN General Information ] Program
[k CALIB30M  —Parameters

elay Program | Pressure or Flow Program I Time Graph ]

- Ma{ﬁ BLANK-30 |Gradiant I Temperaturel ﬂ IsoThermal in seconds
0as
|~ Automatic Hook 2 42 Duration in seconds

15 190
Gradiant in °Cimn

0 40

1} 0 Temperature in °C

Hook ID
s 0 1]
z Z =
T e A S RN L S e LSk LS S s LS kLS e e R

40T .E,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::?:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::.

' '
'

ds SiD s Bi52 s 1?042 s
Super User access - SUPER USER alTin

Figure 73

Cette fenétre permet d'afficher le programme de température du four en °C. Cet exemple montre un
programme avec un seul gradient de température.

Exemple de programmation : de 42°C 3 202°C (pendant 592 secondes) a 15°C/min.
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La température de la colonne est de 42°C au début du programme. Le gradient de 40°C a 42°C a
2°C/min est programmé avant la fin de l'injection et avant le début de I'acquisition.

La représentation graphique de cette programmation apparait dans la partie basse de la fenétre.

Fenétre « Relay Program » :

-laix]
File Tools Help
b|@\|@ 8 b
@ Sequences ‘ BTX-30MN (Method for airTOXIC-CALIB instrument type)
E-f&E AMB-30MN
[, BTX-30MN General Information I Program I QOven Program Pressure or Flow Program I Time Graph |
{mii. CALIB30M pling Relay Control —Analyzing Relay Control
i BLANK-30 | Time in seconds
@ Methods Duration in seconds | | # Time[Duration' Relay |Statel il # TimelDuratinri Relay IStateI __‘J
1_ 1] 0 None On 1110 620 Relay 1 On
(2| 0 0 None On |2 |5680 1209 Valve 2 On
i o 0 None On i 1 149 Yalve 2 On
(4]0 0 None On 410 0 None On
i o 0 None On i 0 1] None On
6] 0 0 None On 6|0 0 None On
L o 0 None On i 0 1] None On
8| 0 ] None On 8|0 0 None On
__9_ u] 0 None On _2_ 0 1] None On
110] 0O 0 None On 1101 0 0 None On
J_1_ o 0 None On _]1 1] 1] None On
12| 0O 0 None On 12| 0 0 None On
E o 0 None On E 1] 1] None On
(14] O 0 None On =l 1141 0 0 None On =l

Super User access - SUPER USER
Figure 74

Divers évenements peuvent étre pilotés a partir de cette fenétre. Les relais 1 a 6 sont programmés
via la carte airmoREL et les relais 7 et 8 et les valves 1 a 4 sont programmeés via la carte POWER.

e  Sampling Relay Control : événements correspondant a |'échantillonnage.

Les temps de commutation sont en secondes.

La valve 3 correspond a la coupure gaz vecteur pour un airmoVOC C;-Ce.

e Analyzing Relay Control : programmation des relais.

Les temps de commutation en secondes.

La valve 3 correspond a l'activation de I'électrovanne qui permet la coupure du gaz vecteur.

Fenétre « Pressure Program » : fonction non utilisée
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Fenétre « Time Graph » :

[i| Method Manager V155 oo
‘ File Tools Help

D]@]B]|§]ﬂ

€ Sequences | BTX-30MN (Method for airTOXIC-CALIB instrument type])
E-{gE AMB-30MN - -

: L"!‘l- BT5-30MM Generallnformatlonl F'mgraml Oven F'mgram] Relay F'mgraml Pressure or Flow Program  Time Graph
[ CALIB30M < Sampling —|
[ BLANK-30 Desorption 12405} 3
& Methods o Cocling J

Injection []
Acquisition b
Oven L + {2.0°C/Mn To 50.0°C} +
Valve 1 [ Desorption ) {245k -4
Valve 2 {230s at ON§ 4
Yalve 3 [ Critical orifice )
Valve 4 [ C0O2) ]
Relay 7//alve 5
Relay 8//alve B | —
Relay 1
Relay 2
Relay 3
Relay 4

Scale: | 10[2¢] 3 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

o L
P p—T— Height:w 4| _J

Figure 75

Cette fenétre permet de visualiser les différentes étapes d'un cycle d'analyse (échantillonnage,
désorption, refroidissement, programmation des vannes...).
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L.2. AIRMEDOR, ENERGYMEDOR

Fenétre « General Information » :

~loi x|
File Tools Help
Bld%lElll | ﬂ|
!@I Sequences AMBIANT3 (Method for MEDOR instrument type)
B tc,_ AMBIANT3
General Information I Program | QOven Program ] Relay Program ] Pressure or Flow Program l Time Graph |
M CALIB2 Method Information
@ Methods

Name IAMBIANTS

Author ICHROMATO-SUD

Description IO-SO ppbioop 400p!

This method is written for & IMEDOR ﬂ

Figure 76
Name : nom du fichier méthode. La méthode est sauvée avec ce méme nom.
Author : nom de l'utilisateur, société...

Description* :  description de la méthode *Attention: ce champ peut étre également utilisé

pour du paramétrage (cf. Annexe 5)

Fenétre « Program » :

ﬂb_-;] Method Manager VLSS M e & & —

File Tools Help

' D@ BB 8 0

& Sequences | AMBIANT3 (Method for MEDOR instrument type)

= General Information  Frogram | Oven F'loglaml Relay Ploglaml Pressure or Flow Programl Time Graphl

| DurationlSlJU Z]s Synchronisation | 60 Z—/_

| Acquisition Delay I 125 Iﬂ Durationl 460 Ig]s

Numbell 1} Igl Value I D.UD% Tap |

[ ‘ Amplification 3-High I

Slopel 10.00 Z] Signal unit/s Min A(eal 1000.00 Z]Surface unit Drift| 10.00 Z]Signal unit/s

Substances Table IRSH-3 _]

Figure 77
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Cycle : Temps de cycle de la méthode.

e Duration : en secondes. Un cycle est constitué d'un échantillonnage, d'une analyse, d'une
acquisition de données, du temps de refroidissement de la colonne analytique...

e Synchronisation : en secondes. Elle vous permet de démarrer une mesure avec une période
plus grande que la durée du cycle. Elle peut étre utilisée pour stabiliser les paramétres de
I'analyseur (température, pression...) avant chaque mesure. Elle est basée sur les minutes de
I'horloge du PC. L'analyse démarre avec I'heure du logiciel dont les minutes peuvent étre
divisées par la durée de la synchronisation. Par exemple, si la synchronisation est 60, le cycle
démarrera a la minute pleine. Si la synchronisation est 900 (et la durée du cycle est inférieure a
900 secondes — 780 secondes par exemple), les mesures démarreront tous les quarts d’heure
(exemple : 13h00, 13h15, 13h30...).

Acquisition :
e Delay : temps en secondes entre le début de I'acquisition et le début du cycle.

e Duration : en secondes.

Base Sensitivity : Disponible a partir de la version 1.5.5 pour suivre I’évolution 6.9 du firmware.
Permet d’utiliser plusieurs Base Sensitivity (BS) lors d’'une méme séquence d’analyse : chacune des
méthodes définissant la BS a laquelle elle se rapporte, et parfois sa valeur.

e Number : Identifiant de la BS a utiliser, sachant que la BS 0 correspond a celle définie dans la
configuration analyseur (H.1 Configuration analyseur).

e Value : Valeur a affecter a la BS dont le numéro a été indiqué dans le champ Number. Si la
valeur est a 0, elle n’est pas prise en compte.

e Trap : Indicateur pour savoir si I'instrument fonctionne avec un piége

Detector :

o Amplification : niveau de I'amplification. 3 pour une amplification haute, 2 pour une
amplification moyenne et 1 pour une amplification basse (facteur 10 entre chaque niveau
d'amplification).

Integration : parametres d'intégration.
e Slope : valeur de la pente de la ligne d'intégration.
e Min Area : valeur minimale de la surface du pic a intégrer.
e Drift : valeur maximale acceptée pour la pente de la ligne de base.

e Substances Table : |les pics seront identifiés par rapport a la table de substances sélectionnée.
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Fenétre « Oven Program » :

B Method Manager ¥2.3.0 Beta 2

File Tools Help

—iBi x|

(i}

@&

a[3) o] 1

@ Methods

@ Sequences
= feE AMBIANTS

g A MBIANTS
fii, caLB2

Generalnformation | Program Oven Program | Relay Program | Pressure or Flow Program | Time Graph |

AMBIANT3 (Method for MEDOR instrument type)

#  [isothermal [ourstion  [Gradiant  [Temperature] ﬂ IsoThermal in seconds
i o 0 0.100000001 40 oni
[V Automatic Hook — Duration in seconds
2 |o 0 0.100000001 40
| Gradiant in *Cinn
3 |o 0 0 40
4 0 0 o o Temperature in °C
Hook |55 —
E 2 5 |o 0 0 o
o 5 i = |

Figure 78

Cette fenétre permet de visualiser le programme de température du four en °C. Ce type d'appareil
fonctionne avec un programme de température en isotherme.

Dans I'exemple proposé, la température du four est programmeée a 40°C.

La représentation graphique de cette programmation apparait dans la partie basse de la fenétre.

Fenétre « Relay Program » :

BB vethodronsger v2ansetaz -loix]

File Tools Help

8| 1]

[E sequences | AMBIANT3 (Method for MEDOR instrument type)

- AMBIANTS

4ol A MBIANTS General Informaﬁonl Programl Oven Program  Relay Program IPressure or Flowy Program | Time: Graphl
[k, CALIB2 ~Sampling Relay Control —Analyzing Relay Control
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Figure 79

Divers évenements peuvent étre pilotés a partir de cette fenétre. Les relais 1 a 6 sont programmés
via la carte airmoREL, et les relais 7 et 8 et les valves 1 a 4 sont programmeés via la carte POWER.
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e  Sampling Relay Control : évenements correspondant a I'échantillonnage. Non utilisé pour ce
type d’appareil

e Analyzing Relay Control : programmation des relais.

Les temps de commutation en secondes.

Le relais 7 correspond a la commutation de I'électrovanne qui permet la sélection d'un gaz
standard.

Le relais 8 correspond a la commutation de la vanne pneumatique (boucle en position
balayage ou en position injection).

Fenétre « Pressure Program » : fonction non utilisée par ce type d'appareil.

Fenétre « Time Graph » :

[ii| Method Manager V1.5.5 - —

File Tools Help
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Figure 80

Cette fenétre permet de visualiser les différentes étapes d'un cycle d'analyse (programmation des
vannes,...).
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L.3. CHROMAS (FPD)

Fenétre « General Information » :

=T
File Tools Help
D|@||| é| [I|
& “_qu“e"':es | AMBIANT1 (Method for chroma S instrument type)
= AMBIANT1
|m CALIB1 General Information IProgram | Oven Programl Relay Program | Pressure or Flow Program I Time Graph ]
~Method ion:
@ Methods
Name  [AnE1AnT1
Author ICHROMATO-SUD
Description IAmbiam - 500ul-A=1
This method is written for a: |chroma s ;I

Super User access - SUPER USER |

Figure 81
Name : nom du fichier méthode. La méthode est sauvée avec ce méme nom.
Author : nom de l'utilisateur, société...

Description* :  description de la méthode *Attention : ce champ peut étre également utilisé

pour du paramétrage (cf. Annexe 5)

Fenétre « Program » :

h’g Method Manager V15.5 - —

|| File Tools Help

alu[) o] 8]

(=] LSZQUBHCES ‘ AMBIANT1 (Method for chroma § instrument type)
E-fept AMBIANTA
A BIANT General Information  Program IDven Proglaml Relay Programl Pressure or Flow Programl Time Graphl

@ Methods

il CALIB2 Cycle Duration | 600 Zs Synchronisation | 60 Z

Delay I 1} IA: Dula\lonl 58 |As Relaylﬂ No relay Ll V’olumeILittIe _ﬂ

| Delay | B0 lAs Dulallonl 25 lé]s I Includes 5 s late start

| Stop at 0 Z +5 s before desorption end Durallonl 1) Z: Temp. setpoint| 25 Z e

Startat | 32 Z +5 5 after desorption end Duralionl 1) Z s

[ Acquisition Start at I 32 % I+ 5 s after desorption end ;] Duralionl 450 {ZI s

Base Sensltmly Numbevl 0 % Value | U.DU% Trap |~

[ Detector Ampllhcallon 1-Low v

Inlegrahon Slope | 8.00 Z Signal unit’s Min Area| 2000.00 ZSurlaceunit Drift| 20.00 Z]Signalunit/s

Subslances Table WG =]

T

Figure 82

Cycle : Temps de cycle de la méthode.
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e Duration : en secondes. Un cycle est constitué d'un échantillonnage, d'une analyse, d'une
acquisition de données, du temps de refroidissement de la colonne analytique...

e Synchronisation : en secondes. Elle vous permet de démarrer une mesure avec une période
plus grande que la durée du cycle. Elle peut étre utilisée pour stabiliser les paramétres de
I'analyseur (température, pression...) avant chaque mesure. Elle est basée sur les minutes de
I'horloge du PC. L'analyse démarre avec I'heure du logiciel dont les minutes peuvent étre
divisées par la durée de la synchronisation. Par exemple, si la synchronisation est 60, le cycle
démarrera a la minute pleine. Si la synchronisation est 900 (et la durée du cycle est inférieure a
900 secondes — 780 secondes par exemple), les mesures démarreront tous les quarts d’heure
(exemple : 13h00, 13h15, 13h30...).

Sampling : pas de signification pour ce type d’appareil.

Desorption : étape non utilisée par ce type d'appareil mais qui doit étre programmée par une durée
supérieure a 5 secondes.

e Delay : temps en secondes entre le début de la désorption du piége et le début du cycle.
o Sile délai est de 60 secondes, la désorption commencera a 60 secondes.

o Si « Includes 5 s late start » est cochée alors la désorption commencera avec un délai de
5 s supplémentaire. Dans ce cas si le délai est de 60 secondes, la désorption commencera
a 65 secondes.

e Duration : durée de la désorption en secondes.
o Si 25 secondes sont programmées, la durée réelle de la désorption sera de 25 secondes.

o Si «Includes 5 s late start » est cochée alors le délai de 5 secondes fait partie de la durée
de la désorption. Dans ce cas si la durée est de 25 secondes, la durée réelle de la
désorption sera de 20 secondes.

Cooling : Pas de signification pour ce type d'appareil.

Injection : Elle n’a aucune signification physique pour ce type d’appareil mais pour un bon
fonctionnement de la méthode, le parametre « Start at » doit étre identique au parametre « Start
at » de I'acquisition.

Acquisition :

e Delay : si ce délai est a 0 seconde, I'acquisition débutera 5s apres la fin de la désorption du
piege. Si le délai est a x secondes, I'acquisition débutera x + 5 secondes aprés la fin de la
désorption du piéege.

e Duration : en secondes.

Base Sensitivity : Disponible a partir de la version 1.5.5 pour suivre I’évolution 6.9 du firmware.
Permet d’utiliser plusieurs Base Sensitivity (BS) lors d’'une méme séquence d’analyse : chacune des
méthodes définissant la BS a laquelle elle se rapporte, et parfois sa valeur.

e Number : Identifiant de la BS a utiliser, sachant que la BS 0 correspond a celle définie dans la
configuration analyseur (H.1 Configuration analyseur).
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e Value : Valeur a affecter a la BS dont le numéro a été indiqué dans le champ Number. Si la
valeur est a 0, elle n’est pas prise en compte.

e Trap : Indicateur pour savoir si I'instrument fonctionne avec un piége

Detector :
o Amplification : niveau de I'amplification. 3 pour I'amplification haute, 2 pour I'amplification
moyenne et 1 pour I'amplification basse (facteur 10 entre chaque niveau d'amplification).
Integration : parameétres d'intégration.
e Slope : valeur de la pente de la ligne d'intégration.
e Min Area : valeur minimale de la surface du pic a intégrer.
e Drift : valeur maximale acceptée pour la pente de la ligne de base.

e Substances Table : |les pics seront identifiés par rapport a la table de substances sélectionnée.

Fenétre « Oven Program » :

[ Method Manager ¥2.3.0 Beta 2 (] 24
File Tools Help
m|@|El|| %| [||
Sequences ‘ AMBIANT1 (Method for chroma S instrument type)
[-{&E AMBIANTA
Jih CALIBN General Information I Program Oven Program IRelav Program I Pressure or Flow Program [ Time Graph |
e, POCEINNRE  Parameters
& Methods # IsoThermal |Duralion IGradiam ITemperaturel ﬂ IsoThermal in seconds
| Attomatic Hook 1 0 0 0100000001 38 Duration in seconds
2 0 0 0100000001 38
R — Gradiant in °C/mn
3 495 0 0 38
4 0 0 0 0 Temperature in °C
Hook |55 s —
5 0 0 a 0
A - = = =
38°CT T N
' AN
0s 4955
Super User access - SUPER USER |
Figure 83

Cette fenétre permet de visualiser le programme de température du four en °C. Ce type d'appareil
fonctionne avec un programme de température en isotherme.

Dans lI'exemple proposé, la température du four est programmeée a 38°C.

La représentation graphique de cette programmation apparait dans la partie basse de la fenétre.
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Fenétre « Relay Program » :

=lolx
File Tools Help
D|@E|B 8 0
Sequences ‘ AMBIANT1 (Method for chroma S instrument type)
[ AMBIANTY
i CALIB General lnformation] Program] Oven Program  Relay Program IPressure or Flow Programl Time Graph |
2 {i —Sampling Relay Control —A&nalyzing Relay Control
@ Methods Time in seconds
Duration in seconds | | # TimeIDurationI Relay ]Statel il # TimelDuratior‘ Relay lStateI il
110 0 None On | 1160 55 elay 8/ Valve On
12| 0 0 None On 2| 0 589 Relay 1 On
3| 0 0 None On 3| 0 0 None On
410 0 None On 410 0 None On
5|0 0 None On 5|0 0 MNone On
6| 0 0 MNone On 6| 0 0 None On
7|0 0 None On 7|10 0 None On
E 0 0 None On E 0 u] None On
9]0 0 None On 9| 0 0 None On
101 0 0 None On 101 0 u] None On
1] 0 0 None On 1] 0 0 None On
12| 0 0 None On 12| 0 0 None On
13| 0 0 None On 13| 0 0 None On
o o te o e o e o
Figure 84

Divers évenements peuvent étre pilotés a partir de cette fenétre. Les relais 1 a 6 sont programmés
via la carte airmoREL et les relais 7 et 8 sont programmeés via la carte POWER.

Sampling Relay Control : événements correspondant a I'échantillonnage. Non utilisé pour ce
type d’appareil

Analyzing Relay Control : programmation des relais.

Les temps de commutation en secondes.
Le relais 1 correspond a I'allumage de la haute-tension.

Le relais 7 correspond a la commutation de |'électrovanne qui permet la sélection d'un gaz
standard.

Le relais 8 correspond a la commutation de la vanne pneumatique (boucle en position
balayage ou en position injection).

Fenétre « Pressure program » : fonction non utilisée par ce type d'appareil.
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Fenétre « Time Graph » :

[ii| Method Manager V155 - —
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Figure 85

Cette fenétre permet de visualiser les différentes étapes d'un cycle d'analyse (programmation des
vannes...).
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M. ANNEXE 2 : FENETRES EN LIGNE

Cette annexe décrit les diagrammes en ligne des GC, disponibles dans Vistachrom. Ce diagramme
varie d'un type d'appareil a un autre. Reportez-vous a celui qui concerne votre GC.

M.1. AIRMOVOC, AIRMOBTX

= @ :
p— 1 et T li72.8 =

s e
Tend|202 0 =C »

170.0 °C
g -
(Lo .
% ] HZ i
i ) o
h_ Ambilent : 1034 hPa Critical : 1034 hPa
Figure 86
1. Débit de I'échantillonnage
2. Indication de I'état de désorption du piege
e Filament rouge : actif
e Filament bleu : inactif
3. Mesure de la pression en téte de colonne (Pk ou Pkv)

4. Mesure de la température du four
Programmation de la température du four :
e 15:gradient en °C/min

e 202 :température finale du gradient par défaut

Mesure de la température du détecteur
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M.2. AIRMEDOR, ENERGYMEDOR

~ [

=

hSample ) h_l

Mesure de la pression en téte de colonne (Pk)

Figure 87

Mesure de la température du four
Mesure de la température du systéme de calibration -tube de perméation

Position de la vanne d'injection

vk W oe

Position de la vanne de sélection des gaz

M.3. CHROMA TCD

p—
. Calib
bSampIe #

-4

Figure 88
Mesure de la pression en téte de colonne (Pk)
Mesure de la température du four

Mesure de la température du détecteur

.

Position de la vanne d'injection
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M.4. CHROMA S (FPD)

@

VYENT
Calib

': Sample

1500 °C

Amblent :

Figure 89
1 Mesure de la pression en téte de colonne (Pk)
2 Mesure de la température du four
3. Mesure de la température du détecteur
4

Position de la vanne d'injection
M.5. AIRTOXIC (PID)

B
>

0
g\

@@ ]

1500 °C
PID
Lamp izmtion: EDipL.ﬁ.

*‘li.i"ENT

Awbient 1 1005bar  Critical : 09901 bar
Figure 90

1. Débit de I'échantillonnage
2. Indication de I'état de désorption du piege

e Filament rouge : actif

e Filament bleu : inactif
3. Mesure de la pression en téte de colonne (Pk)
4. Mesure de la température du four

Programmation de la température du four :

e 15: gradient en °C/min

e 190 :température finale du gradient par défaut
5. Mesure de la température du détecteur
6. Courant de lampe allumée en pA
7. Indicateur de I'état de la lampe

e Rouge: allumée
e Bleue: éteinte
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N. ANNEXE 3 : ENREGISTREMENT ET LICENCE PROVISOIRE

N.1. LAFENETRE « USER REGISTRATION »

Vistachrom affiche la fenétre « User Registration » suivante :

_loix]

General l Temporary license l

Registration:

A customer Service Website is at your disposal to help you for
some technical issues: http://support. chromatotec.com/.

You will be able to find on the website some maintenance videos,
the manuals and a FAQ (Frequently Asked Questions) section.

If you do not have an account for the support site, please register
by clicking on the link "Inscription” on the first page of the
customer sewvice website or feel free to contact the [Chromatotec
customer service team at supporti@chromatotec.com.

Temporary licence:
® The equipment #43590514 has a temporary usage license

until 2015-09-26

[~ Mo more registration request Close I

Figure 91

e S'il détecte qu’au moins un des instruments installés posséde une licence d’utilisation

N

temporaire ou que l'utilisateur n’a pas encore demandé a ne plus étre sollicité pour

I’enregistrement.

e Tant que les conditions précédentes seront présentes, cette fenétre restera au premier plan et
réapparaitra de facon réguliére si on la referme.

N.1.1.

L’ONGLET « GENERAL »

L'onglet « General » rappelle les informations pour I'enregistrement et les instruments possédant
une licence d’utilisation temporaire.

SMQ0004-19

_loix]

General I Temporary license |

Registration:

A customer Service Website is at your disposal to help you for
some technical issues: http:#/support.chromatotec.com/.

You will be able to find on the website some maintenance videos,
the manuals and a FAQ (Frequently Asked Questions) section.

If you do not have an account for the support site, please register
by clicking on the link "Inscription” on the first page of the
customer sewvice website or feel free to contact the [Chromatotec
customer service team at support@chromatotec.corm.

Temporary licence:
® The equipment #43590514 has a temporary usage license

until 2015-08-26

[~ Mo more registration request Close |

Figure 92
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N.1.2. L'ONGLET « TEMPORARY LICENSE »

S’il existe 'onglet « Temporary license » indique :

Les termes de la licence d’utilisation provisoire,
La date d’expiration de la licence pour chacun des instruments qui y sont soumis,

La procédure d’obtention de la licence définitive.

_laix]

General Temporary license I

Temporary license: (e
® The equipment is sold with a property clause and the
current license of Vistachrom is temporary until all
payments have been received. Once all amounts due
have been received, you receive it a new permanent
license in a file format.
® The Vistachrom license for the following analyser(s) is
temporary and has a deadline:
® #43590514 analyzer has a dealine of 2015-
09-26.
Beyond that delay, the Vistachrom software does
not operate anymare.
® This limitation does not apply to the analysers which
have already a permanent license for this version of
Vistachrom.

Procedure to obtain a permanent license:
® Check with your accounting department that payment
is made and obtain the references for this payment.
® With this information and in case you have not received
the permanent license, contact the technical support (or
the sales department) of Chromatotec which will send it
to you after internal verification.

Noie: By default, the permanent files will be sent to the
email address entered in the registration file. &l

[~ Mo more registration request Close l

Figure 93

Termes de la licence d’utilisation provisoire :

Ce matériel est vendu avec une clause de réserve de propriété et la licence actuelle de
Vistachrom est une licence provisoire d’utilisation jusqu’au paiement intégral des sommes
dues. Une fois le paiement effectué, cette licence devient définitive et vous recevrez cette
derniere sous la forme d’un fichier informatique.

La licence de Vistachrom pour le(s) analyseur(s) suivants est provisoire, elle est limitée a la
datedu:

o JJ/MM/AAAA pour I'analyseur #XXXXXXXX.

o Passé ce délai, le traitement de cet (ces) analyseur(s) ne sera plus effectué par
Vistachrom.

Cette limitation ne s’applique pas aux analyseurs ayant déja une licence définitive pour cette
version de Vistachrom.
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N.2. PROCEDURE POUR L'OBTENTION D’UNE LICENCE DEFINITIVE

e Vérifier aupres du service comptabilité que le paiement a été effectué et obtenir les références
de ce paiement.

e Avec ces éléments, et si vous n'avez pas déja recu le fichier de la licence définitive, contacter le
support technique (ou le service commercial) Chromatotec pour qu’il vous envoie ce fichier
apres une vérification interne.

Nota : Par défaut le fichier de licence définitive sera envoyé a l'adresse e-mail indiqué sur le
formulaire d’enregistrement.
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O. ANNEXE 4: UNIT MANAGER - CHANGEMENT DE LA TEMPERATURE

D’OPERATION

La température d’opération du chromatographe peut étre modifiée grace au logiciel Unit Manager.

Cette température permet de définir le volume molaire utilisée par le logiciel pour effectuer la
conversion d’unité, par exemple le passage de pg/m3 au ppb.

Pour modifier la température, sélectionner le menu « Démarrer » de Windows, « Programmes »,

« Chromatotec Software » et « Unit Manager ».

Dans l'onglet « Molecular Weight », choisisser la température d’opération souhaitée : 0°C, 20°C ou

25°C. Le volume molaire changera en conséquence.

" Unit Manager ¥1.4.7

||| p]

=101

Units hiolecular YWeight

—hdolar waolume

a0s dm’ at 20 -|C°

rolecular Ma:

halecular name
|1 11 2TetraCL-ETHAMN

halecular mass
[167 85 Q

5 Add

=5 Del

111 2TetraCL-ETHAN
111 -THCL-ETHANE
1122 TetraCL-ETHAN
- 112-THCL-ETHANE

- 1-1DICHLOROETHANE
- 1-1DICHLOROETHEME
- 1-1-DICL-PROPENE

- 123-TME

- 123-THCL-BEMZENE

- 1Z3THCL-PROPANE

- 124-THE

- 124-THCL-BEMZENE

- 12DIBR-3CL-PROPAN
- 1-2DIBROMOETHANE
- 1-2DICHLOROETHAME
- 1-2-DICL-BENZENE

- 1-2-DICL-PROPANE

- 135-TMB
-1-3-BUTADIENE

- 13DIBR-3CL-PROPAN
- 1-3-DICL-BENZENE

O W T T T = =1 = N | =

=l

Figure 94

Une fois la température modifiée, fermer le logiciel « Unit Manager », elle sera automatiquement

sauvegardée.
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P. ANNEXE 5: AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA LIGNE DE BASE ET DE
L’AMPLIFICATION

P.1. L’AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA LIGNE DE BASE, OU L’AUTO-OFFSET

Il faut savoir que lors d’une analyse avec nos appareils, le niveau du signal de base est trés important
afin que les mesures soient correctes et exploitables. En effet, en cas de signal de base trop élevé le
détecteur pourrait saturer lors de fortes concentrations et fausser les résultats en écrétant les pics. A
I'opposé, avec un signal de base trop faible I'analyseur pourrait produire des pics tronqués. Le
réglage du signal de base est donc primordial et il se fait lors de I'installation a I'aide de I'offset.

Cependant, le signal de base peut étre perturbé en fonction de différents facteurs tels que la
température de la piéce, le taux d’humidité de I'air ambiant, ... Par exemple pour les appareils
MEDOR, l'eau de la solution d’acide chromique s’évaporant petit a petit, cela entraine une
diminution du niveau d’acide et provoque une perte de sensibilité qui se manifeste par une réduction
progressive du signal de base.

Comme une fois installés nos appareils fonctionnent souvent en continu et en toute autonomie, une
nouvelle fonctionnalité pour remédier a ce probleme est devenue nécessaire : I'Auto-Offset. Son role
est de régler automatiquement I'offset en début de chaque analyse afin que le signal de base soit a la
valeur attendue, et ce quelles que soient les perturbations extérieures.

P.1.1. PREREQUIS ET LIMITES

e \Version de firmware : 6.4 ou ultérieure

e \Version de Vistachrom : 1.4.7 ou ultérieure

o Lavaleur du signal de base demandée doit étre comprise entre 1 000 et 55 000, toute valeur
hors limite sera ramenée a la borne la plus proche.

o L'ajustement de I'offset doit se faire pendant une période ou le signal n’est pas perturbé.

o Le temps nécessaire pour ajuster I'offset est de I'ordre de 60 secondes, il peut étre ramené a
40 secondes mais seulement pour les appareils sur lesquels le signal n’arrive pas a se
stabiliser assez longtemps.

P.1.2. ACTIVATION ET PARAMETRAGE

L'ajustement de I'offset se fait de maniéere progressive, une moyenne du signal est faite, puis apres
calcul du correctif a appliquer, I'offset est mis a jour. Cela est fait de maniéere cyclique pendant une
période définie dans le paramétrage de la méthode. Cette période d’ajustement est a positionner
lors de I'analyse en amont de I'acquisition afin de ne pas avoir d’incidence sur les résultats.

La fonctionnalité s’appliquant a une méthode, I'utilisateur peut choisir une valeur de signal de base
attendue différente pour chaque méthode.

1. L'activation de la fonctionnalité se fait a I'aide du champ « Description » de la méthode. Il faut y
définir la valeur de signal de base attendue entre []. Par exemple, pour un signal de base de 4000, il
faudra insérer dans le champ « Description » la chaine [4000].
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AMB-15TE (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)

General Information | Program | Oven Program I Relay Program I Pressure or Flow Program | Time Graph I

—tMethod Information

Name IAMB-1 STE
Activation de I’Auto-Offset

/ Valeur du signal de base

attendue = 4000

Author IChromato-Sud

Description |444(4000}}mbient sir 110

This method is written for a: IairmoBTX-CALIEI z‘

CALIB (Method for YOC instrument type)

General Information lProgram | Oven Program ] Relay Program I Pressure or Flow Program | Time Graph I

—Method Information

Name Iw;,&,LIE

Signal de base a 20000
pour la méthode CALIB

This method is written for a: Ivoc :J

2. La période dédiée a I'ajustement du signal est définie par I'activation du relai 9 lors de I’analyse via
le paramétrage de la méthode.

| AMB-15TE (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)

General Information I Program I Oven Program  Relay Program IPressure or Flovy Program | Time Graph ]

—Sampling Relay Control —Analyzing Relay Control
Time in seconds - - - /
Duration in seconds # Tlme]Duratlonl Relay IStatel < # | Time |Dur. la State] &
1] 0 0 None On 1] 1 60 Relay 9 On
2|0 0 None On 2|1 0 0 MNone On

Activation du relai 9 a partir de
la 1ére seconde pour une
période de 60 secondes

CALIB (Method for YOC instrument type)

General Information | Program ] Oven Program  Relay Program l Pressure or Flow Program | Time Graph |
—Sampling Relay Control | —Analyzing Relay Control

Time in seconds

Duration in seconds # TimelDurationI Relay ]State{ ﬂ # Time‘Duratior{ Relay ]Statel
On
On

0 0 None 1] 5 90 elay 7 /Valve On
0 0 None 2|70 260 elay8/Valve On
3

0 0 None On 5 60 Relay3 | On _>

L’ajustement se fait durant 60 secondes /

a partir de la 5®™ seconde apres le
lancement de la méthode CALIB

il
2]
el
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P.2. L’AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE L’AMPLIFICATION, OU L’AAA

Lors d’analyses avec nos appareils, il arrive parfois que lorsqu’on rencontre de fortes concentrations,
le convertisseur sature ce qui fausse les résultats : le signal saturant, les pics sont écrétés. Pour éviter
cela, un mécanisme d’amplification existe: il permet de plus ou moins amplifier I'entrée du
convertisseur pour obtenir un signal exploitable. Il s’agit d’'un mécanisme programmé au niveau de la
méthode via I'application MethodManager. Trois niveaux d’amplification sont disponibles : Low,
Middle et High. Suivant le niveau choisi, il faut adapter les paramétres d’intégration et les tables de
substances, I'amplification impactant directement les coefficients a utiliser.

Lors de l'installation, I'amplification a utiliser doit étre optimisée : pas trop forte pour éviter les
saturations, ni trop faible pour éviter les pertes de précisions voire la disparition de pics trop faibles.
Cependant, il se peut que les concentrations analysées changent brutalement par exemple lors de
fortes pollutions ou encore lors du changement de la direction des vents. Il faut dans ce cas qu’un
utilisateur intervienne pour changer la méthode et choisir celle ayant la bonne amplification.

Comme une fois installés nos appareils fonctionnent souvent en continu et en toute autonomie, une
nouvelle fonctionnalité pour remédier a ce probleme est devenue nécessaire: I'Ajustement
Automatique de I’Amplification. Son réle est de choisir automatiquement la bonne amplification
pour la méthode en analyse afin d’optimiser les pics pour qu’ils soient précis et complets. Le choix de
I"amplification est fait aprés analyse des résultats précédents de la méthode.

P.2.1. PREREQUIS ET LIMITES

e \Version de firmware : 6.4 ou ultérieure

e Version de Vistachrom : 1.4.7 ou ultérieure

o Quelle que soit I'amplification associée a une méthode avec I'AAA activée, lors de la
premiere analyse faite avec cette méthode c’est I'amplification de niveau « 2-Middle » qui
est employée.

P.2.2. ACTIVATION ET PARAMETRAGE

L'amplification adéquate est déterminée en fin d’acquisition en étudiant les valeurs qu’a prises le
signal durant I'acquisition. Si le signal a saturé, 'amplification sera réduite. Si au contraire il a été
trop faible, I'amplification sera augmentée. Ainsi la modification de I'amplification ne concerne que
la méthode qui vient d’étre analysée et elle consistera a mettre a jour certains de ses parameétres :
son amplification, sa table de substances et ses parametres d’intégration.

Lors du prochain lancement de la méthode, I'amplification sera par conséquent plus adaptée.

1. L'activation de la fonctionnalité se fait a I'aide du champ « Description » de la méthode. Il faut
faire commencer la description de la méthode par les 4 caractéres suivants : AAA-.
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AMB-15TE (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)

General Information I Program | Oven Program I Relay Program I Pressure or Flow Program ] Time Graph ]
—tMethod Information

Name I‘u‘r«‘s,w STE
Activation pour la
méthode AMB-15TE

Author IChromato-Sud

Description (44 [)000)ambient air 110

This method is written for a: IairmoBTx-CALlEl 3

2. La fonctionnalité activée, il ne faut oublier de fournir les paramétrages pour chacune des
amplifications. Cela se fait a I'aide des tables de substances et de leur nommage.

En effet, pour chacune des amplifications (1-Low, 2-Middle et 3-High), une table de substances doit
étre définie. Leur nom est identique et suffixé par A1, A2 ou A3 suivant le niveau d’amplification pour
lequel elle est utilisée (par exemple : BTX15-A1, BTX15-A2 et BTX15-A3). Chacune des tables doit étre
associée a au moins une méthode de la séquence pour étre prise en compte et I'une d’entre elles
doit étre la table associée a la méthode sur laquelle I’AAA vient d’étre activée.

Les paramétres d’intégration dépendant de I'amplification, ils sont liés aux tables de substances et
doivent donc étre définis lors de leur association. Les parameétres seront utilisés pour le niveau
d’amplification correspondant a la table.

o Exemple de paramétrage pour une méthode :

Comme une seule une méthode est nécessaire dans la séquence, on créée deux méthodes non
utilisées pour y associer les tables de substances et le paramétrage nécessaire au fonctionnement de

. : i i : positi « Répétition » a 0.
——

’ (AMB-15TE }Method for airmoBTX-CALIB instrument type)

General Information lProgram | Oven Program I Relay Program I Pressure or Flow Program l Time Graph ]
~Method Information

Name IAY&-?B—\ 5TE

Author IChromato-Sud

Description @UUU]Ambiem air 1M

This method is written for & [airmoBTX-CALIB ~|
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| < AMB—15TE}Method for airmoBTX-CALIB instrument type)

General Information  Program | Oven Program | Relay Program | Pressure or Floww Program | Time Graph |

Yolume ﬁ

Cycle Duratior{ 900 IZ] s Synchronisation I 60 |Z]
Delay 229 s Durationl 660 ZI s Relay ls: Relay 8Malve 6 L‘
Desorption Delay 0 s Duration | 120 s [ Includes 5 s late start

1. Association des tables BTX-... a
la méthode AMB-15TE.

Cooling

Stop at I 0 IZ] + 5 s before desorption end

Dura((ionl 0 Z]s Temp.

2. Définition des parametres pour

3ta|1 at I 0 IZ] + 5 g after desorption end

Durationl 0 Z]s

I’'amplification 2-Middle via
I’association avec la table BTX-A2.

Acquisition

Start at I 0 % |+Ssaﬂer desorption end ;] Duraﬁonl 4380 le

Detector

Integration

Move Sample Tube [[xZEN 830 g Stopatl 10 Z]sbefore end of cycle Dura‘lionIU 'Is

Maovemen

Substances Table

Signal

|Repatition

# |Method Jump Line #

CALIB15M
AMB-15TE
BLANK15M
FALSE151
FALSE153

1

o0 o M~

-

Seule la méthode AMB-15TE
sera lancée, pas les nouvelles.

},_

Les nouvelles méthodes ne sont
utilisées que pour le paramétrage.

=l

| ALSE151 (Method for airmoBTX-CALIB instrument type)
General Information  Program | Oven Program | Relay Program | Pressure or Floww Program | Time Graph |

Cycle

Duratior{ 900 IZ]s Synchronisation I 60 |Z]

Delay |229 IZIS Duraﬁonl 660 le Relay la: Relay 8ivalve 6

|

Yolume ﬁ

Desorption

Delay I 0 IZIS Duratic-n|12D Z]S [~ Includes 5 s late start

Définition des parametres pour
I'amplification 1-Low via

Cooling

Stop at I 0 |Z] + 5 s before desorption end

I’association avec la table BTX-Al.

Durationl 0 Z]s Temp. sl .

Injection

Start at I 0 IZ] + 5 s after desorption end

Durationl 0 Z]s

Acquisition

Start at | a IZI |+Ssaﬂer desorption end v | Duyaﬁonl 480 le

Move Sample Tube

Delay

890

s Stop atI 10 Z] = hefore end of cycle DurationIU v I s Movemen

Detector

Integration

Substances Table

SMQ0004-19

Signal unitis  Min Areal 10.00 |Z]Surface unit  Dri

ift| 10.00 Signal
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| ALSE15 ethod for airmoBTX-CALIB instrument type)

General Information  Program | Oven Program | Relay Program | Pressure or Floww Program | Time Graph |

Delay |229 IZ]S Durationl 660 Z]s Relay I3I Relay 8/valve 6 _'J Yolume m

. Définition des paramétres pour
Delay I 0 [ZIS Duration I 120 Z]S [ Includes 5 s late start Famplification 3-High via

I’association avec la table BTX-A3.
‘ Cooling Stop at I 0 IZI + 5 s before desorption end Duration | 0 Z]s Temp. 3 .

Start at I 0 [Z] + 5 5 after desorption end Duration | 0 Z]s

I Acquisition  Statat | 0 [%] |+5safter desorptionend v Duraﬁonl 480 le

Move Sample Tube [[xEEN 830 g Stopatl 10 Z]sbeforeend of cycle DurationlU 'Is Movemen

Detector

Integration

Substances Table

o Exemple de paramétrage pour un ensemble de méthodes ayant I’AAA d’activé et utilisant les
mémes tables de substances :

Comme plusieurs méthodes ayant I’AAA d’activé partagent les mémes tables de substances, on peut
simplifier le paramétrage. En effet, quelle que soit la table associée a une méthode ayant 'AAA
d’activé, cette derniére utilise toujours I'amplification 2-Middle a son lancement. On peut donc
associer indifféremment les tables de substances et par exemple associer la table Al (1-Low) a la
premiere méthode, la table A2 (2-Middle) a la seconde, la table A3 (3-High) a la troisiéme et pour les
suivante simplement une des trois tables précédente.

Methods List

# [Method Jump Line# [Repetition |4l
'] o

|

Les quatre méthodes ont 'AAA
d’activée et utilisent les mémes
tables de substances

VOIEZ
VOIE3
VOIE4
CALIB

—_ s

EEEEFEEEE

—_—
sy

i
]

=z
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YOIE1 IMethod for VOC ins

zral Information IProgram I Oven Program | Relay Program I Pressure or

VYOIEAAMethod for YOC ins

ieral Information |Prograrn | Oven Program I Relay Program I Pressure or

thod Information

10d Information

Name

Name I"-,-"'IZ’I|E1

L’AAA est activée pour les méthodes
VOIEL, VOIE2, VOIE3 et VOIE4.

Author

Author |

Descriptiork_AA4-)1 2000] Analyse tube

This method is written for a: IVOC 3

Descriptio

This method is written for a:

|'-..r-"::wE4

AL

8000] Analyse tube

VOC

| CVYOIE1 }Method for VOC instrument type)

General Information  Program IOven Program | Relay Program I Pressure or Flow Program I Time Graph |

Duratior‘ 180 Z]s Synchronisation I 60 Z]

; Delay I 2 Z]s Durationl 5 Z]s Relay IU: No relay

:] Yolume ﬁ

Desorption Delay |45 le Durationl 15 Z]S IV Includes 5 s late start

‘ Cooling Stop at I 0 Z] + 5 s hefore desorption end Duration I 0 Z]s Temp. 3
| 0 IZ] + 5 s after desorption end Duration | 5 IZ]S

1. Association des tables STABLE... a
la méthode VOIEL.

2. Définition des parametres pour
I"'amplification 1-Low via
I’association avec la table STABLEA1L.

Acquisition Start at

0 % |+Ssaﬂer desorption end j Durationl 115 Z]s

Move Sample Tube 25 20 s Stopatl 160 Z]sbefore end of cycle Durationlﬂ 'Is Maovemer

Detector Amplification

Integration Slope | 050 % Signal unitis  Min Areal 150.00 Z]Surface unit  Drift| 1.50

Signal

Substances Table

| YOIE2/Method for YOC instrument type)

General Information Program | Oven Program | Relay Program | Pressure or Flow Program | Time Graph |

Duratior‘ 180 lZ]s Synchronisation I 60 |Z]

Delay I 0 IZ]S Durationl 0 Z]s Relay ID: No relay

E

olume ﬁ

Delay I 45 IZIS Durationl 15 Z]s [V Includes 5 = late start

‘ Cooling Stop at I 0 IZI + 5 5 hefore desorption end Duration l 0 Z]s Temp.

313.1 at I 0 IZ] +5 g after desorption end Duration | 5 le

1. Association des tables STABLE... a
la méthode VOIE2.

2. Définition des parameétres pour
I"amplification 2-Middle via
I'association avec la table STABLEA2.

l Acquisition 3tart at I 0 IZ] |+Ssafter desorption end _v_l Durationl 115 ZIS

Move Sample Tube [[xEEH 20 g Stop atl 160 Z]s hefore end of cycle DuraﬁonID 'Is

Movemen

Detector

Integration

Substances Table

SMQ0004-19
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| YOIE3 MMethod for YOC instrument type)
General Information  Program | Oven Program | Relay Program | Pressure or Floww Program | Time Graph |

cle Duratior{ 180 lZ]s Synchronisation I 60 |Z]

Delay I 0 lZ]s Durationl 0 Z]S Relay IU: No relay

_'_] Volume m

Delay I 45 IZIS Durationl 15 Z]S [V Includes 5 s late start

1. Association des tables STABLE... a
la méthode VOIE3.

{ Cooling Stop at I 0 IZI +5 s before desorption end Duration I 0 Z]s

Temp. 9 7. Définition des parametres pour

Injection Start at I 0 [Z] +5 5 after desorption end Duration | 5 Z]s

I'amplification 3-High via
I'association avec la table STABLEA3.

l Acquisition Start at I 0 % |+53aﬂer desorption end L‘ Durationl 115 le

Move Sample Tube [[xEEN 20 g Stop atI 160 Z]s before end of cycle DurationIU 'Is Mavemen

] Detector Amplification

Integration

Substances Table

| YOIE ethod for VOC instrument type)
General Information  Program | Oven Program | Relay Program | Pressure or Floww Program | Time Graph |

ycle Duratior{ 180 lZ]s Synchronisation I 60 |Z]

Delay I 0 lZ]s Durationl 0 Z]S Relay IU: No relay

El Volume m

Desorption Delay |45 lZIs Durationl 15 Z]S IV Includes 5 = late start

Association des tables STABLE... a la
méthode VOIE4.

Temp. setpoint l_[

Cooling Stop at I 0 IZI +5 s before desorption end Duration I 0 Z]s

Injection Start at + 5 s after desorption end Duration | 5 Z] s

Acquisition Start at

] % |+ 5 5 after desorption end L‘ Duraﬁonl 15 Z] s

Move Sample Tube [[xEEN 20 s Stop atl 160 Z]s before end of cycle  Duration|0

¥ g Movemen

Detector Amplification |2-Middle v I

Integration Slope | 5.00 Z] Signal unitis  Min Area I 1500.00 |Z]Surface unit Driﬂl 15.00 Z] Signal

|
Substances Table —

P.2.3. CONSEILS ET REMARQUES

Lors de I'activation de I'ajustement automatique de I'amplification sur une méthode, il est fortement
recommandé d’activer également I'ajustement automatique de ligne de base aussi appelé I’Auto-
Offset. En effet, le signal de base étant impacté par I'amplification, lorsque I'AAA changera
I"amplification, la valeur du signal de base pourra se retrouver trés élevée sans auto-offset. Et avec

un signal de base élevé, la saturation peut étre vite atteinte.

Si I'ajustement automatique de I'amplification est mal paramétré,

notamment a cause d’un

nommage des tables de substances incorrect, I'amplification ne sera pas mise a jour. En effet,

a

I"'amplification n’est mise a jour que lorsque la table de substances correspondant au niveau

d’amplification est présente dans la configuration.

SMQ0004-19
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Q. ANNEXE 6 : VISUALISATION DE LA LINEARITE AVEC VISTALINE

Vistaline (Connected with Vistachrom 1.5) — O it
Linearity Log Help

Linearity Log
20191018_12_06_31_LINEARITY_RP =3 Open file
Average

Results

250 —

200 ] [ Logarithm display
1 Symbol display

—

w

=
|

Results [ua/ml]
1

50 BENZENE
] ETHYLBENZENE ||
& M&P-XYLENES
o O-NYLENE
L L B B B B L B O B L B I A e RV = =
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Expected concentration [ppb] Al <

Free access - FreeAccess RealTime DataBase @

Lors du lancement de VistaLine, si un fichier lui a été transmis, son contenu est affiché. Pour chacune
des substances, la droite de linéarité et les résultats d’analyse sont affichés sur le graphique.
L'interface reprend celle de VistaMS.

Si jamais aucun fichier n’a été transmis, il est possible d’ouvrir un fichier de résultats généré par
PeakViewer.

Si 'option « Average » est sélectionnée, au lieu de considérer tous les points pour une concentration
attendue, on ne travaille qu’avec un point par concentration attendue. Ce point correspondant a la
moyenne des résultats obtenus pour la concentration attendue.

Dans la partie droite de I'interface, la liste des substances est présente. Il est possible d’interagir soit
via la liste déroulante, soit en cliquant sur le nom de substance ou le symbole qui est associé :

Clic gauche sur le nom de la substance: les données associées a la substance sont
supprimées de I'affichage.

Clic droit sur le nom de la substance : on ne garde affiché que les données associées a la
substance.

Clic gauche sur le symbole de la substance : permet de sélectionner une nouvelle couleur
pour les données associées a la substance.

Clic droit sur le symbole de la substance : permet de sélectionner un nouveau symbole pour
les résultats associés a la substance.

Sélection d’une substance dans la liste déroulante : change I'état d’affichage des données
associées a la substance (affiché/caché).
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VistaLine (Connected with Vistachrom 1.5) — O *
Linearity Log Help
Linearity Log
y = 12.8721x + 0.00130975 /r2 =1 L= Open file
200 — Average
4 Results

[1 Logarithm display
150 Symbal display

Results [ua/ml]
T

50
o4
L e e e e e e e e s s e e e e e B BEMZENE
0 2 4 6 8 10 12 14
Expected concentration [ppb] Al <
Free access - FreefAccess RealTime DataBase .

Les différents points visibles pour une substance correspondent aux résultats issus des
chromatogrammes. C’est a partir de ces points que sont calculés I'équation de la droite et le r2. Il
s’agit du résultat mesuré en fonction de la concentration attendue.

A noter: Lorsque les résultats mesurés sont des aires, celles-ci ont été divisées par le volume de
I’échantillon afin d’éviter des perturbations induites par des volumes différents.

Lorsque 'on souhaite visualiser facilement I'ensemble des résultats pour toutes les substances il
suffit de cliquer sur le bouton « Results ». Une nouvelle fenétre affichant les résultats apparait.

| Results display 0 %
T L= Open file
Average
Slope  y-intercept Equation P
BEMZEME 12,8721 0.00130975 y = 12.8721x + 0.00130975 1 | i, S |
TOLUEMNE 141056 -1.03149 y = 14.1056x -1.03149 0.999947 L] Logarithm dislp/rgy

ETHYLBENZENE 13.6668 -0.680577  y = 13.6668x-0.690577  0.999906 B Symbol display

MEP-XYLEMES  17.05346 1.20571 y = 17.0346x + 1.20571 0.999667
O-XYLEME 16.1253 -1.07985 y = 16.1253x -1.07985 0.999324

™ -

Il est possible de trier les lignes en fonction du contenu des colonnes. Pour cela, il suffit de
sélectionner les données sur lesquelles se fera le tri puis de cliquer sur I'icone de tri adéquate.
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Par exemple : pour trier les substances en fonction de la valeur du r? associé, de celle ayant le plus
élevé a celle ayant le plus faible, sélectionner la colonne r? puis choisir I'icéne du tri descendant.

Il est possible de copier dans le presse-papier les résultats souhaités sous forme de csv. Pour cela,
sélectionner les données a copier et utiliser le raccourci Ctrl + C.

Par exemple :
;Slope;y-intercept;Equation;r?
BENZENE;12.8721;0.00130975;y = 12.8721x + 0.00130975;1
TOLUENE;14.1056;-1.03149;y = 14.1056x -1.03149;0.999947
ETHYLBENZENE;13.6668;-0.690577;y = 13.6668x -0.690577;0.999906
M&P-XYLENES;17.0546;1.20571;y = 17.0546x + 1.20571;0.999667
O-XYLENE;16.1253;-1.07985;y = 16.1253x -1.07985;0.999824

A noter : Il est possible de définir la pression et la température de travail dans le fichier VistaLine.ini.
Ces deux données sont utilisées lors des changements d’unité.

MJ Vistaline.ini - Bloc-nots

Fichier Edition Format

HConFig]
Temperature=28
Pressure=181325
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